Zatgcznik nr 2
SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
PAKIET Il - Przedmiotem zamodwienia jest dzierzawa aparatu do posiewow krwi i ptyndéw ustrojowych.

Wymagane parametry techniczne aparatu:

Lp. | Parametry graniczne: Wymagane Parametry oferowane:
parametry
graniczne
1. | Oprogramowanie w jezyku polskim Tak
2. | Aparat uzywany, nie starszy niz z 2013 Podacd
roku, po gruntownym przegladzie Producent
technicznym z zapewnieniem petnej Typ
gwarancji na okres trwania umowy, pod Model
warunkiem, ze zaoferowany aparat Rok produkgiji

bedzie sprawny, po przegladzie
technicznym potwierdzonym
dokumentem inzyniera serwisowego i
po wymianie wszystkich czesci
zuzywalnych, eksploatacyjnych aparatu
po jego wczesniejszej eksploatacji.

3. | llo$¢ miejsc inkubacyjno-pomiarowych w Tak
aparacie minimum 120.
4. | Interfejs uzytkownika do komunikacji z Tak

aparatem ( wbudowany lub zewnetrzny
komputer z monitorem LCD minimum 17

o )'

5. | Oprogramowanie aparatu umozliwiajgce Tak
raportowanie oraz drukowanie danych
dla poszczegélnych préb zawierajgce:

- imie i nazwisko pacjenta

-identyfikator szpitala

-identyfikator oddziatu

-stan butelki ( wynik plus, minus, butelka
anonimowa)

-dtugos¢ protokotu inkubacji

-date i godzine zgtoszenia wyniku przez
system

Mozliwo$¢ wykonywania analiz
statystycznych dla otrzymywanych

wynikéw.

6. | Komputer z oprogramowaniem oparty Tak
na platformie Windows.

7. | Mozliwo$¢ podtaczenia do systemu Tak

urzadzen peryferyjnych ufatwiajgcych
wprowadzanie danych ( mysz optyczna i
klawiatura zewnetrzna).




Odczyt badanych ( monitorowanych)
probek w aparacie poprzez system
fotodetektoréw minimum przez 10
minut.

Tak

Koniecznos¢ podfaczenia i konfiguracja
aparatu na koszt Wykonawcy do
istniejgcego laboratoryjnego systemu
informatycznego (dwukierunkowa
transmisja danych). LIS szpitala: System
InfoMedica Asseco Poland.

Tak

10.

Wprowadzanie danych o numerze
badania czytnikiem koddw paskowych

( dostepna opcja wprowadzania butelek
z uszkodzonym kodem kreskowym).

Tak

11.

Natychmiastowa sygnalizacja proby
dodatniej — sygnat dzwiekowy i Swietlny.

Tak

12.

Dostepna opcja blokady przez system
uszkodzonej stacji ( pojedynczej celi lub
grupy stacji inkubacyjnych).

Tak

13.

Mozliwos$¢ oceny preparatéw
bezposrednich z pozytywnych oraz
podejrzanych hodowli-brak substancji
interferujgcych i zaciemniajacych
preparat.

Tak

14.

Aparat wyposazony w UPS stabilizujgcy
oraz utrzymujacy napiecie
w przypadku awarii sieci energetyczne;.

Tak

15.

Drukarka laserowa do wydruku wynikéw
badan oraz zestawien.

Tak

16.

Bezptatne uruchomienie aparatu oraz
szkolenie personelu w zakresie obstugi
sprzetu w siedzibie Zamawiajgcego.

Tak

17.

Instrukcja aparatu w jezyku polskim i
wypetniony paszport techniczny.

Tak

18.

Wdrozenie systemu w szpitalu —
szkolenie dla personelu medycznego

w zakresie procedur posiewu krwi oraz
ptyndw i praktyki pobierania krwi

na posiew za pomoca systemu
préozniowego, ktdrego Zamawiajacy jest
uzytkownikiem.

Tak

19.

Wykonawca na wtasny koszt zapewni dla
sprzetu dzierzawionego przez
Zamawiajgcego autoryzowany serwis
gwarancyjny producenta aparatu
obejmujacy rowniez terminowe
przeglady techniczne, celem jego
utrzymania w petnej sprawnosci przez
caty okres trwania umowy dzierzawy.

Tak

20.

W przypadku awarii sprzetu Wykonawca
na wtasny koszt zapewni naprawe przez

tak




autoryzowany serwis producenta
aparatu w terminie do 24 godzin w dni
robocze, 48 godzin w dni Swigteczne od
chwili zgtoszenia usterki przez
Zamawiajgcego

21. | W przypadku trzykrotnej awarii tego Tak
samego podzespotu aparatu wykonawca
na swoj koszt wymieni aparat na wolny
od wad.

22. | Termin instalacji i petne uruchomienie Tak
aparatu w terminie do 30 dni od daty
podpisania umowy.

23. | Aparat kompatybilny z podtozami Tak
Becton Dickinson, ktére aktualnie sg w
posiadaniu Zamawiajgcego.

24. | Wymagany stot dostosowany do Tak
aparatu.

W ramach kryterium, ktérym jest jako$¢ oferowanego sprzetu, ocena nastgpi wedtug ponizszych
parametrow:

Ip. | Parametry graniczne Parametry oceny | Parametry oferowane

1. | Aparat umozliwiajacy zmiane czasu Tak — 10 pkt
inkubacji na zyczenie operatora: dla Nie — 0 pkt
danego rodzaju podtozy i dla pojedynczej
butelki.

2. | Aparat majgcy mozliwos¢ opdznionego Tak — 10 pkt
wktadania butelek do 48 godzin, bez Nie — 0 pkt
uszczerbku na wykrywalnosci
drobnoustrojéw.

3. | Aparat umozliwiajacy podglad prob w Tak — 10 pkt
trakcie wzrostu hodowli. Nie — 0 pkt.
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