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A. CZESC OPISOWA
|. Dane ogdlne

1. Podstawa opracowania
1.1 Umowa z Inwestorem na opracowanie dokumentacjeftojvej

2. Materiaty do projektowania
2.1 P.W. architektury i technologii
2.2 Uzgodnienia midzybrartowe
2.3 Wizja lokalna
2.4 Obowigzujace normy i przepisy
3. Przedmiot i zakres opracowania
Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy instalacgntralnego ogrzewania remontu
sanitariatbw na Oddziale Kardiologii w ramach desteania infrastruktury do potrzeb oséb
starszych i niepetnosprawnych - llgpb budynek ,A” w Szpitalu Specjalistycznym Ducha
Swigtego w Sandomierzu przy ul. Schinzla 13.
4. Lokalizacja i opis 0golny obiektu
Istniejace budynki szpitalne wyposane g w instalacg centralnego ogrzewania zasiosiech
zewretrzna z lokalnej kottowni.

Il . Opis techniczny instalacji centralnego ogrzewaia
1. Rodzaj ogrzewania
Ze wzgkdu na przebudoy istniegcych pomieszcze przewiduje si wymiare gahzek
grzejnikowych z armatarregulacyja i odcinapca, zasilanie grzejnikbw projektowanych oraz
monta nowych grzejnikéw. Parametry zmienne wody grzzasy 80/60C.
2. Rurocigi
Gahzki grzejnikowe oraz zasilanie nowych grzejnikowkega z rur stalowych instalacyjnych
wg PN 74/74244 érednicy Dn15 lub z rur stalowych zaciskowych npnfy GEBERIT.
Gahzki grzejnikowe prowadzize spadkiem min. 2% w celu ualiavienia odpowietrzenia oraz
spuszczenia wody z grzejnikow.
Podejcia do grzejnikdw wykonaw przestrzeni stropdw podwieszonych, w bruzdabhjdko
obudowane.
Przewody przechodee przezciany naley prowadzé w tulejach ochronnych.
Na gahzkach grzejnikowych zasikggych grzejniki ptytowe zamontowaawory termostatyczne
Np. V-exakt firmy HEIMEIER z doktadnnastaw wstepna, o srednicach odpowiadagych
srednicom gaizek. Na gatzkach zasilajcych grzejniki fazienkowe zawory termostatyczne

F-exakt firmy j.w.
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Na korpusach zaworow zaprojektowano gtowice teratgszne DX z wbudowanym czujnikiem
cieczowym, z bezpiecznikiem mrozu, z #iiwoscia ograniczenia i blokowania wakm
ustawionej temperatury.

Na gahzkach powrotnych z grzejnika zaprojektowano zavRegutec firmy HEIMEIER
umazliwiajace odcecie grzejnika.

3. Grzejniki

Jako elementy grzejne w pomieszczeniach nr 2.03,i2.06 dobrano grzejniki ptytowe
higieniczne KERMI PLAN-Higiene, w wztach sanitarnych ocynkowane. Grzejniki Plan
posiadaj idealnie gtadk ptyte przedna, konstrukcja pozwala tatwo utrzydazystac, powtoka
lakiernicza odporna na silgeodki dezynfekujce oraz wilgé. Listwy boczne i gorne
zabezpieczajostre kanty i przediaja trwatos¢ grzejnika.

Grzejniki montowa na wysokéci od podtogi oraz od licaciany wykaiczonej w odlegtéci
umazliwiajacej utrzymanie w czysfoi grzejnika,sciany jak i podtogi.

W weztach sanitarnych nr 2.02, 2.03, 2.04 i 2.07 dobmguzejniki tazienkowe KERMI.

4. Odpowietrzenie instalacji c.o.

Odpowietrzenie na pionach w najiggych punktach instalaciji.

5. Regulacja hydrauliczna

llosciowa regulacg czynnika grzewczego polegej na zmianie strumienia masy czynnika
zapewni regulacja hydrauliczna ztadu poprzezozastanie zaworOow na gakach
grzejnikowych zasilagcych oraz powrotnych.

[ll. Préba cisnieniowa, ptukanie ztadu, izolacja i barwienie ruraciagdw

Préby cénieniowe

Po wykonaniu instalacji natg przeprowadzi 3 — krotne ptukanie wg PN-77/M-34031
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru przy zachawamdkosci wody w rurocagach 1,5 m/s
Nastpnie przeprowadzi proke szczelnéci instalacji na dnienie 1,5 dnienia roboczego
panujcego w sieci i prébz wody goraca. Wszystkie préby énieniowe przeprowadéi

w obecndci Inspektora Nadzoru z potwierdzeniem w Dzienrigdowy .

IV. Uwagi koncowe.

Wszystkie roboty naley prowadzt z zachowaniem przepiséw BHP , zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanmentaowych cz. 1l 7, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewch- zeszyt 6” obowizujacymi
przepisami i normami oraz wytycznymi Producentowandymi w katalogach.

NAZWY WEASNE MATERIALOW | FIRM ZOSTALY UZYTE W CELU
SKALKULOWANIA CEN. WYKONAWCA POWINIEN ZASTOSOWAC MATERIALY

J.W. LUB O PARAMETRACH NIE GORSZYCH Nl WYMIENIONE.
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