ZALECENIA DLA BENEFICJENTOW
REALIZUJACYCH PROJEKTY OBEJMUJACE SWYM ZAKRESEM
RZECZOWYM BUDOWE LUB REMONT LADOWISKA PRZYSZPITALNEGO

Na wstepie nalezy wskazaé, iz w odniesieniu do ladowisk dla $miglowcéw zastosowanie maja

nast¢pujace przepisy:

- ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 100, poz. 696 z pdin. zm.);
- Tozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji
lotnisk i rejestru lotnisk cywilnych (Dz. U. Nr 122, poz. 1273 z péZn. zm.);

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerweca 2003 1, w sprawie warunkow, jaki

powinny spetnia¢ obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu ladowisk (Dz. U. Nr 130, poz.

1192, z poézn. zm.);

]

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerweca 2003 r. w sprawie zgtaszania oraz
oznakowania przeszkod lotniczych (Dz. U. Nr 130, poz. 1193, z p6Zn. zm.),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie ewidencji
ladowisk (Dz. U. Nr 118, poz. 1238);

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie wymagan dla

fadowisk (Dz. U. Nr 170, poz. 1791 z pézn. zm.);

- ustawa z dnia 8 wrzeénia 2006 r. o Pafstwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz.
1410 z poZn. zm.) - art. 39 b pkt. 6.

- Aneks Nr 14 tom Il ICAO ~ lotniska dla Smiglowcéw (Heliporty), ktéry jest uregulowaniem

europejskim przyjetym do stosowania w szezegélnosci przy projektowaniu ladowisk tzw.

wyniesionych ponad powierzchnie terenu.
Niezbedne jest, aby:

- projekty ladowisk opracowywane byly przez projektantéw legitymujacych si¢ doswiadczeniem
w projektowaniu obiektow cywilnych;

- opracowana dokumentacja projektowa zapewniata mozliwosé zarejestrowania ladowiska w
rejestrze ladowisk prowadzonym przez Urzad Lotnictwa Cywilnego (wpis do rejestru daje
ochrong prawng ladowiska jako obiektu lotniskowego),

- dokumentacja ladowiska byta uzgadniania z Dziatem Operacji Lotniczych SP ZOZ Lotnicze
Pogotowie Ratunkowe na etapie projektowania, a po realizacji inwestycji jeden egzemplarz
dokumentacji trafiat do ww. Dzialu w celu opracowania szczegdtowych procedur niezbgdnych

do bezpiecznego wykonywania operacji lotniczych;



- realizacja inwestycji konczyla si¢ wpisaniem ladowiska do rejestru prowadzonego przez Urzad
Lotnictwa Cywilnego;

- zrealizowany obiekt zapewniat bezpieczne wykonywanie operacji w dziefi i w nocy; w tym celu
obiekt powinien posiada¢ odpowiednie wymiary, wyposazenie, o$wietlenie, w tym o$wietlenie
przeszkdd, swietlne urzadzenia zapewniajace bezpieczne ladowanie, érodki tacznoéci radiowej
pomigdzy szpitalnym oddziatem ratunkowym (izba przyje¢) a zaloga sSmiglowca, wyposazenie
ratownicze oraz przeciwpozarowe;

- obiekt byt niedostepny dla 0séb postronnych oraz posiadat system cigglego monitoringu;

- eksploatacja obiektu przebiegala zgodnie z instrukcjg operacyjng ladowiska;

- biezace utrzymanie obiektu wraz z zainstalowana na nim infrastruktura techniczna zapewniato
ciggly gotowosé do bezpiecznego wykonywania operacji lotniczych zaréwno w dzien, jak i w
nocy;

- personel szpitala delegowany do wspélpracy z lotniczym zespolem ratunkowym posiadat
stosowng wiedze i umiejetnosci dotyczace zasad bezpieczenstwa pracy na ladowisku oraz

postgpowania w sytuacji zagrozenia wypadkiem.

Powyzsze warunki sq niezbedne do zapewnienia bezpiecznych (catodobowych) operacji
lotniczych realizowanych przez Smiglowce pozostajace na wyposazeniu SP ZOZ LPR.
Wdrozenie do calodobowych dyzuréw ze wszystkich bazach HEMS nowych §migtowcéw typu
EC - 135, zakupionych ze $rodkéw budzetu panstwa w ramach programu wieloletniego, jest w

znacznej mierze uzaleznione od stopnia przygotowania ladowisk przyszpitalnych do operacji
lotniczych,



