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ISTN. BUDYNEK SZPITALA "PS"
H=20,85m

ul. A.Dobkiewicza
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ISTN. BUDYNEK SZPITALA "A"
H=24,66 / ±0,00=200,00m npm

20
0

20
1

20
0

20
0

20
2

19
9

19
9

19
8

19
8

19
7

20
1

19
7

19
7

19
7

20
0

19
8

19
8

19
8

19
0

19
8

19
0

18
9

20
0

19
9

19
7

20
0

18
8

20
1

20
0

20
0

18
7

20
2

20
2

19
1

19
2

19
1

18
9

18
9

19
4

19
5

19
3

19
2

ISTN. BUDYNEK SZPITALA "A" nadszybie
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LEGENDA LEGENDA

1000m 1000m

PROFIL

SKALA 1 : 10 000

ARCHITEKTURABRANឰA :

TEMAT :

SPRAWDZIᐐ :

OPRACOWAᐐ :

TYTUᐐ
RYSUNKU :

GᐐÓWNY
PROJEKTANT :

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NR PN/29/2010
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
L၀DOWISKA DLA ᖠMIGᐐOWCÓW DLA POTRZEB SZPITALNEGO
ODDZIAᐐU RATUNKOWEGO S P Z Z O Z  W SANDOMIERZU
PRZY UL. SCHINZLA 13 NA DZ. NR EW. 960 / 16

DATA

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓᐐ ZAKᐐADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SANDOMIERZU
UL. SCHINZLA 13   27-600  SANDOMIERZ

PRZEKRÓJ PROFIL PODᐐUឰNY I POPRZECZNY
W OSI PODEJᖠCIA I WZNOSZENIA

PRZEKRÓJ - PROFIL PODᐐUឰNY I POPRZECZNY
W OSI PODEJᖠCIA I WZNOSZENIA

DROGI NAD DROG၀ POWINNA BYၠ ZACHOWANA WOLNA PRZESTRZEᐰ, ZWANA
"SKRAJNI၀ DROGI" H=4,50 ÷ 4,70m

19
9

297,67

RZᆀDNE WYSOKOᖠCIOWE ISTNIEJ၀CEGO TERENU
WG MAPY ORTOGRAFICZNEJ

100

ISTNIEJ၀CY TEREN WG MAPY ORTOGRAFICZNEJ

WYSOKOᖠၠ PONAD POZIOMEM TERENU WSPÓᐐRZᆀDNE WYSOKOᖠCIOWE
WYSOKOᖠၠ PONAD POZIOMEM TERENU

ISTNIEJ၀CA ZABUDOWA

PARKINGI

DRZEWA OWOCOWE
MAX WYSOKOᖠၠ H = 8,0m

POLE WZLOTÓW

istn. linia WN

ul. Dᐠuga

1 : 6

467
12 15

451

oᖰw. AP1
przeszkodowe

oᖰw. AP1
przeszkodowe

oᖰw. AP3
przeszkodowe

13 453

18 28
452

14

istniejၐce budynki szpitala

pole wzlotów

25
464

poz. 197,80
ul. E.Kwiatkowskiego

197,80

ul. Nowa

antena

200

istn. linia WN istn. linia WN

200
210

190
180

210

190
180

PF.I

MGR INឰ. ARCH. ANDRZEJ NIGBOR
UPRAWN. NR : 664 / 86

MGR INឰ. ARCH. MAGDALENA BIᐰKOWSKA

MGR INឰ. ARCH. PRZEMYSᐐAW JANIK

MGR INឰ. ARCH.   MAREK MIZERACKI
UPRAWNIENIA NR : 259 / 81/ KT, 416 / 88

PF.I

10. 2011 R.

ARCH.  MAREK  MIZERACKI   40 018  KATOWICE  ul. SOWIᐰSKIEGO 1 TEL /FAX : 2552018 /  0604544812     NIP 6340187584  email : adpservice.pl

UWAGA !
PROJ. BUDYNEK USᐐUGOWO-HANDLOWY
/ DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY Z 2009R. /
Hmax=7,0m

INWESTOR :

DESIGNARCHITEKTURA PROJECT SERVICE

WG. ZAPISU WW. WARUNKÓW INW ESTYCJA
POWINNA SPEᐐNIAၠ WYTYCZNE W SPRAW IE
INNYCH MIEJSC PRZYSTOSOWANYCH DO
STARTÓ W I L၀DOWAᐰ STATKÓW POWIETRZNYCH

AP1

AP3

AP2
ISTN. BUDYNEK SZPITALA "F"
+ anteny

KOTᐐOWNIA - KOMIN
MAX WYSOKOᖠၠ H
WIEឰA KOᖠCIOᐐA
MAX WYSOKOᖠၠ H
SᐐUPY WYSOKIEGO NAPIᆀCIA
MAX WYSOKOᖠၠ H

DRZEWA LIᖠCIASTE
MAX WYSOKOᖠၠ H = H=35 ÷ 40,0m

W ZWI၀ZKU PROJEKTEM L၀DOWISKA
PROPONUJE SIᆀ OGRANICZENIE PROJ. ZABUDOWY
DO 1 KONDYGNACJI Hmax=3,5m
LUB
NAKAZ ZAMONTOWANIA OᖠWIETLENIA
PRZESZKODOWEGO

4,50

45'

9° 0' 0"

45'
12° 0' 0"

ᖠwiatᐠa HAPI - precyzyjny wskaហnik ᖰcieៀki schodzenia
dla lၐdowisk ᖰmigᐠowców
Ze wzglᆐdu na parametry osiၐgowe ᖰmigᐠowcaca EC 135 najkorzystniejsze
jest ustawienie HAPI na 12 0stopni
Zalecanie opisane w Podrᆐczniku Lotnisk ᖠmigᐠowcowych Doc 9261-AN/903
do Aneksu 14 Tom II ICAO pod punktem 5.5.13.

lokalizacja_HAPI

lokalizacja

HAPI


