I I I I I
\ \ \ \ \
255
\ \ \ \ [
| | | | PAWILON SPECJALISTYCZNY
\ \ \ \ P
L \ \ \ \
\ \ \ \ \
| - | - ODDZIAEL ORTOPEDII
| 1 \
] |
. aE m ( * B [ ’ RZUT Il PIETRA 1 : 50
L] || [ || i I | =
| | | | | - | | | |
| le | | | | | | | |
f i | | | ROBOTY BUDOWLANE
[ \ \ \ \ \ \ \ \ \
\ \ \ \ \ \
| r------iﬁ--------h---------i----1 BN UWAGA L EGENDA
Co [ [ [ [
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \
] ] ] ] ] o NAZWY WCASNE MATERIALOW | FIRM ZOSTALY UZYTE _ ,
1R 0 | 34:%H|?D1SO ;2 | | R [ AR TYLKO W CELU SKALKULOWANIA CEN — SCIANY ISTNIEJACE
B ] S EE Ddo ] [ | B * WYKONAWCA MOZE ZASTOSOWAC MATERIALY N SCIANY PROJEKTOWANE DZIALOWE
R ] ] K ] ] ROWNOWAZNE LUB. O PARAMETRACH Z BLOCZKOW TYPU YTONG
| ] ] ] ] ] ] NIE GORSZYCH NIZ WYMIENIONE
R | ] : | 88 L} 88 ] B * STELAZE DO MISEK USTEPOWYCH WISZACYCH SUFIT PODWIESZONY Z SUCHEGO TYNKU
. i { 1 ] D~ qU ) | i l) | OBUDOWAC SUCHYM TYNKIEM DO WYSOKOSCI 1.2m
m | ‘ 2 . ‘ |—  WSZYSTKIE ROBOTY WYKONYWAC ZGODNIE Z ZASADAMI
| | - e - _ 2 } | SZTUKI BUDOWLANEJ POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONE.. OSLONIECIA INSTALACJI W TECHNOLOGIH SUCHEGO TYNKU
| [ ; 174 = 2 R 11:*7 - 110 12/ 1084 | ] | e WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE.
| | N o 90 /Dds i 39 o| //bds|\ |8 2t | o PROJEKTOWANE SCIANKI DZIALOWE Z YTONGA
| LG B a0 o /é (P 8 Qf 200 25171 | 3,06|WC PERS b . ,
| [ | = || T =| 200, \gk* 2 R ‘ : | r « WSZYSTKIE ROBOTY WYBURZENIOWE NALEZY PROWADZIC
| : [ore = NEX 0 B Bl e B0 [ | 38211.0.1.2 0 | ZE SZCZEGOLNA OSTROZNOSCIA 30 POZIOM  SUFITU PODWIESZONEGO
: - "~ O [ N — | e = 1\ ° _ . 5
| - WS ANI% | L= ) 36 %9 ? )R %73‘\ - | R A oa Y SPRANDZIC H POM.=340 ISTNIEJACA WYSOKOSC POMIESZCZENIA
. . 293 257 My — . . .
| | © N0 L | | e BRUZDY | DUZE OTWORY W SCIANACH NALEZY . 5 5
— . 2 = ‘
—_— [ 3.02K0BIET 1 = %k\j L5329 | o DRI | [ = WYCINAC MECHANICZNIE PRZY POMOCY TARCZ DIAMENTOWYCH. 340 WYSOKOSC ISTNIEJACEGO. NADPROZA
| 4.911.0.1.1 O ~ ‘ 30 o Fo | MALE OTWORY NALEZY WYKONYWAC PRZY POMOCY WIERTNIC.
} [] | ~ s (N 20 5 | | 3.05|BRUDOWNIK [] | o NIEDOPUSZCZALNE JEST WYKONYWANIE OTWORGW
‘ 0 — = é'=7 | T 182 = 3511.012 0 | URZADZENIAMI UDAROWYMI LUB PRZEZ RECZNE KUCIE.
| L T R | * WSZYSTKIE PRZEBICIA PRZEZ STROPY | SCIANY ISTNIEJACE
* ™ o 90 | A
255 & @ ) &8 @ | | POWINNY BYC ODERBANE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU.
\ / —| 200 \ . )
| [ - W)y ] [] | * PRZY WYKONYWANIU NADPROZY W SCIANACH ISTNIEJACYCH
| 37 1</ 958y ﬁ:%/ | | STROPY W PRZEBUDOWYWANYM REJONIE POWNNY ZOSTAC
| | | S | | | PODSTEPLOWANE. .
L WSANIT.| | e - | | * PRZEDSTAWIONY ZAKRES PRAC MOZE ULEC ZMIANIE W PRZYPADKU ROZPOWSZECHNIANE | <OPIOWANIE DOZWOLONE ZA PISZMNA ZGODA W-ASCICIELA PRAN
| [ 3.03MEZCZYIN, | © 0 | s tAZIENKA | WYSTAPIENIA ROBOT NIE UJETYCH W PROJEKCIE — ZE WZGLEDU J
| . | = > " | 1| 3.04|NIEPELN | NA ZtY STAN TECHNICZNY STWIERDZONY W TRAKCIE 0C LSTARY O ORAWIE ALTOR \
| | 9.0711.01.1 | 149 110 |8 | . | - B . PRZEPROWADZANYCH ROBGT 2.J. Nr 80 poz. 904 2 2000r.
| | 3 = . | 6:9511.0.1.1 25p « W PRZYPADKU WATPLIWOSCI W OCENIE STANU TECHNICZNEGO
| ] e SN i @ | ] | NALEZY POWIADOMIC PROJEKTANTOW.
| | DO WYS. 205 CM G o | | e W PRZYPADKU WYCINANIA PIONOWYCH BRUZD, DLA PRZEPROWADZENIA . ; DDQ _MCNIC! IS
[ - 3 255 [ PIONOW WOD.—KAN. NALEZY BRUZDY OSLONIC SUCHYM TYNKIEM BIURO PROJEKTOW StUZBY ZDROWIA spzoo
— t - [ — [ [ l TYP GKF DO ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI30 BRANZA ARCHITEKTURA SYMBOL 130-PS-00-PW-1,IX-1P  |NRRYS.
B I I I I I I 1] I — ¢
Il FOLIA MLECZNA FOLIA |MLECZNA FOLIA |MLECZNA ! INWESTOR SZPITAL SPECJALISTYCZNY DUCHA SWIETEGO
L c € ADRES 27-600 SANDOMIERZ, UL SCHINZLA 13
l NAWIEWNIKI § c NAWIEWNIKI §§ NAWIEWNIKI §§ l OOO| NAZWA POMIESZCZENIA :
i s a2 2lposadzka/sciany,/oblicowanie/sufit NAZWA Deyribiaitioh ot ddhsbcsameiviiviive
l | T | l mZIip Y NA lll PIETRZE PAWILONU SPECJALISTYCZNEGO
1 5 l 1 6 %% 1 7 %% %% 1 8 l 1 9 POSADZKA INWESTYCJI
‘ J 1. PLYTKI GRESOWE—-ANTYPOSLIZGOWE—R11 ADRES 27-600 SANDOMIERZ, UL. SCHINZLA 13
, INWESTYCJI NR 960/16 - OBR. SANDOMIERZ
. B N B B B R B B R B R R R B B B B R B R B B B B B B B B B SCIANY —
WARSTWY POSADZKOWE 1. SYSTEM WALLGLAZE PW—1 F-MY C/S POLSKA rewaT N AN S o~ 0p2uL ORTOPEDIL
/PO USUNIECIU WARSTWY WIERZCHNIEJ POSADZKI/ OBLICOWANIE PROJEKT WYKONAWGCZY '
ZAKRES OPRACOWANIA )
— PCV NA KLEJU 1. GLAZURA NA PELNA WYSOKOSC TRESG ARCHITEKTURA
~0,5 — WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA ROBOTY BUDOWLANE 04.2017
— ISTNIEJACE WARSTWY SUFITY PROJEKTANT |UPR.BUD.105/94 | OPRACOWAL | SPRAWDZIE UPR.BUD.438/94
LUB 1. FARBA EMULSYJNA , _
) 2 SUF'T POW'ESZANY SYSTEMOWY ARCH.B.KUS (/‘3 ARCH.M.ULAK-OPALSKA
— GRES ANTYPOSLIZGOWY — R11

ISTNIEJACE WARSTWY



