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l. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych dRemont sanitariatdw na Oddziale
Ortopedii mieszczym ’si; na lll pietrze Pawilonu Specjalistycznego w Szpitalu
Specjalistycznym Duchswi¢tego w Sandomierzu przy ul. Schinzla 13.

2. Nazwa i adres Inwestyciji:

Remont sanitariatdw na Oddziale Ortopedii miegegm sk na Il pictrze Pawilonu
Specjalistycznego w Szpitalu Specjalistycznym DusWictego w Sandomierzu przy
ul. Schinzla 13.

3. Inwestor:

Szpital Specjalistyczny Duch&wictego w Sandomierzu; 27-600 Sandomierz,
ul. Schinzla 13, tel. 15-832-30-01

4. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem
- Podktady architektoniczno technologiczne

— Wytyczne programowe Inwestora
— Uzgodnienia z Inwestorem

— Uzgodnienia midzybraritowe

— Obowigzujace normy i przepisy

5. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt wykonawcaystalacji elektrycznych wewvgtrznych
remontu sanitariatow na Oddziale Ortopedii mieszgm st na lll pictrze Pawilonu
Specjalistycznego w Szpitalu Specjalistycznym DuShéctego w Sandomierzu, ul.
Schinzla 13, w zakresie:

a) demontau istniepcych instalacji w pomieszczeniach podleggih przebudowie
b) montau nowych instalacji elektrycznych w pomieszczeniabjgtych przebudow
Powierzchnia netto ajtp przebudow 35,87 nf

Celem opracowania jest dostosowanie pomieszae obowjzujacych przepiséw
w niezlednym zakresie wymaganym przez obecnie obpwice przepisy ogolne
i szczegotowe  z uwzglinieniem  maliwosci  technicznych  wynikagych

zZ istniepcego ukiadu funkcjonalnego i substancji budowlane;j.

6. Charakterystyka obiektu

Budynek Pawilonu Specjalistycznego Szpitala w Samdzu jest obiektem
czterokondygnacyjnym, catkowicie podpiwniczonym atimowanym w latach
osiemdziegitych dwudziestego wieku.
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7. Zasilanie w energi elektryczna odbioréw w pomieszczeniach podlegagych przebudowie

7.1 Stan istniegcy

W Pawilonie Specjalistycznym na poziomie piwnic kdlbbizowana jest rejonowa
rozdzielnica nn z ktoérej zasilaneg sodbiorniki swiatta i sity w Pawilonie
Specjalistycznym oraz w Przeyzce.

Do rozdzielnicy tej doprowadzoneg slinie zasilajce ze szpitalnej stacji
transformatorowej oraz ze szpitalnego agregasdgiworczego. Wedtug informacji
otrzymanej od Inwestora wszystkie odbiorniki zaatstvane w tym Pawilonie w razie
zaniku napgcia w sieci energetykigsprzehczane na zasilane awaryjne z agregatu
pradotwérczego.

Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej realizowajest na napciu 15 kV w
gtéwnej stacji zasilago rozdzielczej Szpitala.

Istniegce rozdzielcze tablice growe zasilajce obecnie odbiornikéwiatty i
sity na terenie przebudowywanego Oddziatu Ortopediilllp, pracuy w ukitadzie
sieciowym TN-C (Zerowanie).

UWAGA:

Przed podjciem jakichkolwiek robot demontawych na powierzchni oblej
przebudow nalezy z Dziatem Technicznym Szpitala ustadizczegotowy zakres tych
demontay tak aby nie uszkodzi ewentualnych instalacji tranzytowych
przebiegajcych przez obszar robét, a ktorych dziatanie musi btrzymane dla
funkcjonowania pozostatych oddziatow szpitalnych.

7.2 Projektowane zasilanie podstawowe

Odbiorniki s$wiatta i sity, 1l i Il kategorii, w przebudowywarh
pomieszczeniach Oddziatu Ortopedii na lllp zasilabeda  z istniegcych
wewretrznych linii zasilagcych (WLZ) utazonych w pionowym szybie instalacyjnym
I przechodzcym przez weki z rozdzielczymi tablicami elektrycznymi na potadgch
kondygnacjach. Poniewaistniegce tablice rozdzielcze nieg sprzystosowane do
zasilania odbioréw energii elektrycznej w uktadZil-S, shd pozostawia sgije do
zasilania istnigjcych instalacji, ktére nie podlegaprzebudowie. Natomiast nowe
instalacje ohljte niniejszym opracowaniem zasilanecdd z nowych tablic
rozdzielczych w uktadzie sieciowym TN-S, pgaitonych réwnolegle do zasilania z
tablicami istniegcymi, jak to podano w €%ci rysunkowe.

Zapotrzebowanie na moc nowych instalacji jestzopnle do mocy jak pobieraty te
instalacje przed ich przebudevpatrz rys. nr 1 i nr 2).

7.3 Zasilanie awaryjne odbiornikow | kategori

Oprawy féwietlenia awaryjnego zasilane eda za pomog modutdw
elektronicznych z wtasnymi lokalnymi bateriami akulatoréw zainstalowanymi w
oprawach.

8. Projektowane instalacje elektryczne wewetrzne

* instalacja éwietlenia ogolnego
* instalacja éwietlenia miejscowego
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* instalacja éwietlenia awaryjnego,

 instalacja gniazd wtyczkowych 230V

* instalacja sity

* instalacja zasilania wentylatorkéw kanatowych
» ochrona od potaen

* instalacja paiczer wyréwnawczych

* instalacja przeciwprzegiiowa

* instalacja sygnalizacji parowej

* instalacja sygnalizacji przyzywowe]

9. Ogolny opis montau instalacji elektrycznych wewrgtrznych

Podstawowymi kryteriami, jakimi natg kierow& sie podczas montal
instalaciji, to:
- zapewnienie wymienialoi instalacji wszdzie tam, gdzie to niiwe
- zapewnienie tatwego degiu do instalacji przez sty eksploatacyjneaytkownika
- czytelny sposob identyfikacji instalacji (oznakavie, numeracja obwodéw)
- zachowanie wkxiwej kolejnagci montau poszczegdlnych instalacji wgpujacych
w budynku oraz ich wzajemna koordynacja.

9.1. Oprzewodowanie

Instalacje elektryczne wykonaneda przewodami miedzianymi z izolacha
napkcie 750V jako:
a) podtynkowe: w rurkach RVKL i RVS, w pomieszczmii: ogodlnego
przeznaczenia, w sanitariatach, na korytarzachzppsifitow podwieszanych

b) natynkowe: w korytkach kablowych, na uchwytashrurkach ochronnych - w
przestrzeniach porulzy sufitami podwieszonymi, a stropameibetowymi itp.

c) wtynkowe: przy podégiach instalacji do opraw na stropa¢hlbetowych bez
sufitow podwieszonych.

Instalacjeswiatta i sity wyprowadzone z tablic rozdzielczycltpowych, a uktadane

w korytkach wzdta korytarzy, naley wykona przewodami kabelkowymi, natomiast
instalacje wewstrz pomieszczeé od puszek rozgetnych na korytarzach, (w

zaleenosci od uwarunkowa lokalnych), wykona pojedynczymi przewodami lub
przewodami kabelkowymi w rurkach ochronnych RVKRMS) pod tynkiem.

9.2. Ospret

W projektowanych pomieszczeniach zainstalowsprzt szczelny, IP-44.

W przestrzeniach madzystropowych zabudowaosprzt rozgatzny natynkowy
szczelny.

Na pokrywach puszek rozgahych opisd numery obwodow, ktérych te puszki
dotycz. Przy czym dla puszek instalowanych w przestrzgmiaicdzystropowych
opisy may by¢ na zewstrznej powierzchni dekielka, natomiast dla puszek
pozostatych (widocznych bezggednio) na wewgtrznej powierzchni dekielka.
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9.3. Oprawy

Podstawowym rodzajemiwietlenia zastosowanym w projekcie jestveetlenie LED-
owe.

W pomieszczeniach gdzie wyptija sufity podwieszone modutowe lub z piyt
gipsowo kartonowych oprawy zabudowangldpjako kasetonowe lub downlight do
wbudowania.

Nalezy pameta¢ aby przy zamawianiu opraw zamaéwitasciwy osprzt dodatkowy
niezkedny do sposobu i miejsca ich mocowania.

Dopuszcza gimonta opraw zamiennych nadaych s¢ do gwietlania pomieszcze
medycznych, dostosowanych do pacygh w Gwietlanych pomieszczeniach
warunkowsrodowiskowych, przy spetnieniu wymagaorm PN-EN 12464-1 oraz
PN-EN 1838

9.4. Uradzenia rozdzielcze

Projektowane tablice rozdzielczesfpowe wyposaone w aparatgrmodutovg
zainstalowasn w obudowach riiennych zabudowane zosgiaw istniepcej wrece
zamykanej drzwiami budowlanymi.

Przed przysipieniem do prefabrykacji projektowanych tablic rgledokon&
szczegotowej inwentaryzacji wolnej przestrzeni weee, pod ktem maliwosci ich
montau. Wszystkie szczegdty techniczne dotyae nowoprojektowanych tablic jak i
ewentualnej madiwosci ich rozbudowy w przyszkei ustalé na roboczo z
Przedstawicielem Dziatu Technicznego Szpitala.

Pola zasilajce jak i odptywowe na tablicach rozdzielczych nglstarannie i trwale
opis& wedtug stanu faktycznego (powykonawczo), a akeiachematy strukturalne
zafoliowa i przymocowa do drzwi wrgkowych, od strony wewgtrznej lub umiéci¢
w kieszeni przeznaczonej na dokumengacj

UWAGA:

W przypadku braku odpowiedniej st miejsca do montar nowych tablic konieczne
mae sk okaz& uporzdkowanie lokalizacji istnigeych tablic rozdzielczych w
istniejgcej wrece.

10. Instalacja éwietlenia ogolnego i miejscowego

Oswietlenie ogolne 1 miejscowe prazygzone lgdzie do rozdzielczej tablicy
oswietleniowej petrowej BOP1-4A. Poniewajeszcze przez jakiczas funkcjonowa
beda zaréwno istnigjce tablice rozdzielcze pragop w uktadzie TN-C oraz nowe
tablice pracujce w uktadzie TN-S, stl tez do nowych tablic #yto starych oznaczez
dodatkove duzg literg ,A”.

Wykonujgc monta instalacji dwietleniowych naley na poszczegdllnych jej
fragmentach uloy¢ taky ilos¢ zyt, ktora zapewni prawidiowe dziataniévaetlenia.

W sanitariatach, nad umywalkami przewidziano opradwyietlenia miejscowego Il
klasy izolaciji.

Przy wegciu do tazienki dla niepetnosprawnych oraz w primuss do sanitariatow,
taczniki cswietlenia zabudow@na wys. ok. 1m .
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11. Instalacja éwietlenia awaryjnego

Do ciwietlenia awaryjnego pomieszazsanitarnych o wkszej powierzchni i 8nt
oraz dla osob niepetnosprawnych, przewidziano dedgke oprawy autonomiczne
szczelne IP-65, wypogane w moduly awaryjne i wlasne baterie akumulatomdw
funkcjag autotestu. Wymagany czas awaryjnego podtrzymdmigcenia wynosi
minimum 2 godziny. Przgtzenie na zasilanie awaryjne z akumulatoréw odbgikva
samoczynnie po zaniku ngpia w sieci 230V.

Oprawy te § przewidziane do pracy na ,ciemno” to znaczg $ zahczane
automatycznie po zaniku ngpia w instalacji 230V.

Oprawy Gwietlenia awaryjnego, muszosiadé aktualneswiadectwa dopuszczenia
wydane przez CNBOP w Jozefowie.

12. Instalacja gniazd wtyczkowych 230V

Obwod gniazd wtyczkowych 230V wyprowadzonygdbie z rozdzielczej tablicy
pictrowej BSP1-4A.

Poniewa jeszcze przez jakiczas funkcjonowa beda zardéwno istnigjce tablice

rozdzielcze pracygfe w uktadzie TN-C oraz nowe tablice prace w uktadzie TN-S,
stad tez do nowych tablic gyto starych oznaciez dodatkow duzg literg ,A'.

Wszystkie instalowane gniazda wtyczkowe mudzy¢ wyposaone w zestyk
ochronny.

Instalacg do gniazd wtyczkowych 230V wykoégako tropytowa (L,N,PE).

Stopier ochrony instalowanych gniazd wtyczkowych to IP-44.

W sanitariatach gniazda wtyczkowe zainstalowe wysokéci nie mniejszej ri
1,4m.

13. Instalacja sity

Dla zasilania myjni dezynfektora w brudowniku przéwe st wykonanie instalacji
3-fazowej przydczonej, do tablicy rozdzielczej sitowej BSP1-4A.

W poblizu zasilanego ugglzenia na obwodzie zasdaym zainstalow&na wysokéci
1,4 m wyhcznik 3-bieg. 25A (ozn. jako T1) w obudowie izolpwj hermetycznej.

Poniewa wyposaenie brudownikdw {&dzie przedmiotem pogtowania
przetargowego stl przed ostatecznym wykonaniem obwodu zagiégo myjné

dezynfektor naley porowna faktyczne wymogi dostawcy zakupionegoaaizenia z
rozwigzaniami przygtymi w projekcie i w razie potrzeby dokanaiezlednych korekt
W rozwigzaniu projektowym.

14. Instalacje sity dla potrzeb wentylaciji

Wentylatory kanatowe instalowane w sanitariataclaavz regulatorami wydajdoi
nie g objcte projektem instalacji elektrycznych, natomiasprdovadzenie do nich
zasilania 230V wraz z okablowaniem uktadow sterawamykonuje Wykonawca
robot elektrycznych.

Wentylatory kanatowe (ozn. W1, W2) w pomieszczemiaentylowanych zasilane
beda z tablic rozdzielczych pirowych sity BSP1-4A.
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Sterowanie wentylatoréw realizowaneedie przy zastosowaniu regulatorow
wydajnaci (ozn. ,st2” dla wentylatora W1; oraz ,st3” dlaemtylatora W2.
Regulatory zainstalowane zosdamascianach w wentylowanych pomieszczeniach lub
na zewatrz tych pomieszczg jak na planach instalacji.

W trakcie ukfadania przewoddéw instalacyjnych peoay poszczegolinymi
urzadzeniami zwréei uwag na wymaga ilos¢ zyt poniewa w zalenosci od tego
czy jest to wentylator typu W1 czy W2, §lo zyt dla przewoddéw sterowniczychy s
rozne.

15. Instalacja sterowania wygcznikami dla celéw p.pa.

Wytgczanie zasilania Pawilonu Specjalistycznego dl@weeP. pa. pozostaje bez
Zmian.

16. Ochrona od poraen

Projektowane instalacje wykonanedp w uktadzie sieciowym TN-S gdzie ochrona
od poraen zapewniona ¢dzie przez szybkie wytzenie.

Dla uktadu sieciowego TN-S papaszy od rozdzielnicy rejonowej nn. w Pawilonie
Specjalistycznym przewdd neutralny ,N&drie izolowany na catym swym przebiegu
od przewodu ochronnego ,PE”.

W tym celu naley pomkdzy szym PE, we wrce z tablicami rozdzielczymi na
poziomie Illp (ugte w projekcie instalacji elektrycznych dla Dostesoie
pomieszczenia separatki pomieszcganitarnych na Oddziale Psychiatrii na Htpie
oraz Izby Przy¢ w suterenach Pawilonu Specjalistycznego, z 20Msyn PE, we
wnece z rozdzielczymi tablicami ggrowymi na poziomie lllp, witymi w niniejszym
projekcie, utay¢ przewod ochronny PE (1261x25) po trasie istniggych
wewretrznych linii zasilagcych (WLZ).

Ochrona od poren bedzie zapewniona przez szybkie wgzenie uszkodzonego
obwodu oraz ekwipotencjalizacj (wyréwnanie potencjatow) wszystkich mas
metalowych i konstrukcji budynku.

Zapewni to zastosowanie w instalacji we#nikow instalacyjnych nadmiarowo-
pradowych w podczeniu z wyhcznikami r@&nicowo - padowymi o pgdzie
roznicowym 30 mA, typu A. Ekwipotencjalizacj zapewniaj pofczenia
wyréwnawcze.

Przewody ochronne PE najeprzylaczy¢ do wszystkich zestykéw ochronnych gniazd
wtyczkowych, wszystkich obudow wdzen elektrycznych, oprawswietleniowych, a
takze wielokrotnie do instalacji patzen wyrbwnawczych.

17. Instalacja padczen wyréwnawczych

W przebudowywanych pomieszczeniach przewiduje wsiykonanie lokalnych
pofaczen wyréwnawczych przewodem 266 utazonym w rurach ochronnych pit.

Do instalacji padczer wyrownawczych przyczy¢: konstrukcg metalowg budynku,
wszystkie metalowe ruragyi wody, kanalizacji, c.o., konstrukcje wsporczeykek
kablowych, sufity podwieszone, szyny PE wece¢lach z tablicami rozdzielczymi,
slusarke drzwiows, urzzdzenia technologiczne, armagwrodn, itp.
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Projektowane fragmenty instalacji poten wyréwnawczych przyczy¢ do instalaciji
istniejgcej w budynku.

18. Instalacja przeciwprzepiciowa

W budynku przewiduje si zainstalowanie ochrony przeciwprzgpowej przez
zainstalowanie ochronnikow (typu 2) - w tablicadzdzielczych pitrowych ugtych
W niniejszym opracowaniu.

19. Instalacja sygnalizacji pgarowej

Istniejgca, w przebudowywanych pomieszczeniach, instalagygnalizacji pearu

nalezy:

a) Na czas robot budowlano instalacyjnych zabezpieczytaki sposob aby nie
wytaczy¢ dziatania linii dozorowej obejmagej swop ochrory takie inne
pomieszczenia nie ofig zakresem niniejszego opracowania.

b) Przed zakfczeniem robot instalacyjnych instaladg przystosowa do nowego
uktadu pomieszczel wiaczy ja w dotychczasowa ligidozorova.

Roboty powysze wykond na podstawie wytycznych przedstawiciela Firmy
zajmupcej sk konserwagj instalacji sygnalizacji p@aru na terenie Szpitala.

20. Instalacja sygnalizacji przyzywowej

W przebudowywanych pomieszczeniach, instalagignalizacji przyzywowe] naty
wykona na nowo dostosowas ja do aktualnego ukiadu funkcjonalnego sanitariatow
I whagczy¢ do instalacji istniejcej.
Elementy systemu sygnalizacji przyzywowej, ktorgtjeainstalowany na Il pirze
Pawilonu Specjalistycznego g s jeszcze produkowane przez FemF.T.P.H.
-ELEKTROSYGNAL" w todzi przy ul. Atutowa 26, tel42-681-33-30 kom. 664-
013-467 (materiaty katalogowe dgshe w Dziale Technicznym Szpitala)

Opis dziatania instalacji przyzywowej w naaniu do systemu dziatmego
na Oddziale Ortopedii.
Z kazdego sanitariatu (kasownika K-125kdzie wyprowadzony ogbny sygnat
optyczny oraz wspolny sygnat akustyczny.
Wyprowadzony z danego kasownika K-125 sygnat optyckedzie podiczony
réwnolegle do:

a) Lampki sygnalizacyjnej naddrzwiowej zainstalowanwgjom. nr 3.01 Przedsionek

b) Lampki sygnalizacyjnej naddrzwiowej zainstalowangj korytarzu gtownym
Oddziatu, nad drzwiami do pom. nr 3.01 Przedsionek

c) lIstniegcego numeratora sygnalizacji przyzywowej w postkeoysiekgniarskim

Natomiast sygnaty akustyczne ze wszystkich kasodwmikk-125 wprowadzone

zostam rownolegle na wspdolny bggzyk 24VAC zainstalowany w obudowie
podtynkowej w korytarzu nad drzwiami do pomieszeaem 3.01 Przedsionek.

Po zainicjowaniu dziatania sygnalizacji, sygnahtyoagne jak i sygnat akustyczny
trwajg & do momentu skasowania ich przyciskiem na kasowiiKLR5, z ktorego
pochodzi sygnat wezwania.

Uruchomienie dziatania sygnalizacjdzie realizowane przez réwnolegle padione:
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d) Przyciski pocigane, instalowane gtdwnie w kabinach prysznicowych,
wyposaone w c¢gno z gatlg

e) Przyciski gczne p/t instalowane rs@ianach w kabinach WC oraz w pchlidrzwi
wejsciowych do poszczegdlnych sanitariatow.

Instalacg sygnalizacji przyzywowej wykora przewodami DY1 w rurkach
winidurowych getkich p/t.

Elementy instalacji sygnalizacji przyzywowej zamatjako komplet z puszkami p/t.

21. Zabezpieczenie p.gow zakresie instalacji elektrycznych objtych zakresem niniejszego
opracowania

a) Wszystkie przepusty instalacyjne przechgdzprzezsciany i stropy oddziele
p.pa@. nalery uszczelndi masami pczniegcymi o odpornéci ogniowej nie mniejszej
niz odpornd¢ ogniowa elementéw budowlanych w miejscach przepust

b) W budynku przewidziano zainstalowani@veetlenia awaryjnego (kierunkowego)
przehczanego samoczynnie na wiagn@dto zasilania (baterie akumulatorow).

22. Uwagi kdicowe

» Catas¢ rob6t wykoné zgodnie z obowzujacymi normami,  przepisami prawnymi
najnowsz wiedz techniczn i sztulky budowlan w scistej koordynacji z pozostatymi brzami
i pod nadzorem 0s6b posiaglajch wymagane uprawnienia.

* Niniejszy dokumentagj nalezy rozpatrywa cataiciowo to znaczy zaréwno opis techniczny
jak i schematy i plany instalacji.

* Przed przysipieniem do rob6t szczegodlnie wedei istniegcej budynku naley w ich
rejonie, w porozumieniu z Dzialem Technicznym Sapitwyhczy¢ trwale spod napcia
wszystkie obwody energii elektrycznej.

» Ewentualne niezliine wyhczenia zasilania w egci Szpitala nie podlegajej w danej
chwili modernizacji musgby¢ kazdorazowo uzgodnione zAgtkownikiem.

» Zachowa wiasciwa kolejnas¢ montau instalacji : najpierw sanitarne i wentylacyjnena
koncu elektryczne.

» Wszystkie materiaty przewidziane do zbudowania bizkezie powinny posiadastosowne
atesty i dopuszczenia do stosowania w budynkachszdrowia.

* Instalacje ména oddéa do eksploatacji dopiero woéwczas, gdy pomiary i bpro
pomontaowe dadz wyniki uznane przepisami za prawidtowe.

23. Klauzula

Wykonawca wymienionego zakresu robot, powinien zapb si¢ z caldcia dokumentaciji
jednoczénie i dokoné obliczen dla poszczegdlnych zakreséw robot.

Wszystkie specyfikacje udzen i rysunki szczegdtowe proponowane przez Wykorakecla
zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektow.

W przypadku stosowania jakichkolwiek roam@a systemowych naky przy wycenie
uwzgkdni¢ wszystkie elementy danego systemu ngelne do zrealizowania cdld prac.

Niezalenie od stopnia doktaddoi i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujgcej ustug do wykonania, Wykonawca zobazany jest do uzyskania dobrego rezultatu
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koncowego. W zwizku z tym wykonane instalacje mygszapewnt utrzymanie zatzonych
parametrow.

Specyfikacje i opisy uwzgtiniajg standard minimalny dla materiatow i instalacjieztiedny do
wiasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykewna made zaproponowa
alternatywne rozwgizania pod warunkiem zachowania minimalnego wymagaséandardu — do
akceptacji przez Inwestora.

Rysunki i czs¢ opisowa § dokumentami wzajemnie¢suzupetniagcymi. Wszystkie elementy
ujete w specyfikacji (opisie), a nie ¢i¢ na rysunkach lub ¢fe na rysunkach a nie etg w
specyfikacji winne b§ traktowane tak jakby byty efe w obu. W przypadku rozlyeosci w
jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nayezgtosic projektantowi, ktéry zobowkany tedzie
do pisemnego rozstrzygmia problemu.

Wszystkie elementy nie ¢fg w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacjasumnki) a
zdaniem Wykonawcy niezdne do prawidtowego dzialania instalacji nie zwalWykonawcy z
ich zamontowania i dostarczenia.

W przypadku bdu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed zoiem
oferty, powinien wyjani¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktéry jako jedyny jgsowaniony do
wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane srejxi beda interpretowane z korzgia
dla Inwestora.

W przypadku konieczr$gi inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje anpgsté dobrane
przez projektanta.

Do zakresu prac Wykonawcy wchadzomiary pomontzowe, proby, regulacja oraz
uruchomienia urgzen i instalacji wg obowjzujacych norm i przepiséw oraz oddanie ich do
uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obemijacg procedus.
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