Szpital Specjalistyczny Ducha Swigtego w Sandomierzu; Instalacja c.o. - PW
Remont sanitariatow na Oddziale Ortopedii w Pawilonie Specjalistycznym

A. CZESC OPISOWA

I. Dane ogoélne

1. Podstawa opracowania

2. Materiaty do projektowania

3. Przedmiot 1 zakres opracowania

4. Lokalizacja i opis ogolny obiektu

II. Opis techniczny instalacji centralnego ogrzewania
1. Rodzaj ogrzewania

2. Rurociagi

3. Grzejniki

4. Odpowietrzenie instalacji

5. Regulacja instalacji

II1. Proba ciSnieniowa i plukanie zladu , izolacja i barwienie rurociagow

IV. Uwagi koncowe

B . CZESC RYSUNKOWA

1. Instalacja centralnego ogrzewania
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A. CZESC OPISOWA
I. Dane ogodlne

1. Podstawa opracowania
1.1 Umowa z Inwestorem na opracowanie dokumentacji projektowej

2. Materiaty do projektowania
2.1  P.W. architektury i technologii
2.2 Uzgodnienia mi¢dzybranzowe
2.3 Wizja lokalna
2.4 Obowigzujace normy i przepisy
3. Przedmiot i zakres opracowania
Opracowanie obejmuje instalacj¢ centralnego ogrzewania dla zadania p.n. Remont sanitariatow
na Oddziale Ortopedii mieszczacym si¢ na III pietrze Pawilonu Specjalistycznego w Szpitalu
Specjalistycznym Ducha Swigtego w Sandomierzu przy ul. Schinzla 13.
4. Lokalizacja i opis ogdélny obiektu
Istniejace budynki szpitalne wyposazone sg w instalacje centralnego ogrzewania zasilong siecia
zewngetrzng z lokalnej kotlowni.
I1 . Opis techniczny instalacji centralnego ogrzewania
1. Rodzaj ogrzewania
Ze wzgledu na przebudowe istniejacych pomieszczen przewiduje si¢ wymiane gatazek
grzejnikowych z armaturg regulacyjng i odcinajacg, zasilanie grzejnikow projektowanych oraz
montaz nowych grzejnikow.
Parametry zmienne wody grzewczej 80/60°C.
2. Rurociagi
Galazki grzejnikowe oraz zasilanie nowych grzejnikdw wykona¢ z rur stalowych instalacyjnych
wg PN 74/74244 o $rednicy Dnl15 lub z rur stalowych zaciskowych np. firmy GEBERIT.
Gatazki grzejnikowe prowadzi¢ ze spadkiem min. 2% w celu umozliwienia odpowietrzenia oraz
spuszczenia wody z grzejnikdw.
Piony projektowane oraz gatgzki wykona¢ w bruzdach lub jako obudowane.
Przewody przechodzace przez $ciany nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.
Na gatazkach grzejnikowych zasilajacych grzejniki ptytowe zamontowa¢ zawory termostatyczne
Np. V-exakt firmy HEIMEIER z doktadng nastawa wstepna, o §rednicach odpowiadajacych
srednicom gatazek. Na gatazkach zasilajacych grzejniki tazienkowe zawory termostatyczne F-

exakt firmy j.w.
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Na korpusach zaworéw zaprojektowano glowice termostatyczne DX z wbudowanym czujnikiem
cieczowym, z bezpiecznikiem mrozu, z mozliwo$cig ograniczenia i blokowania warto$ci
ustawionej temperatury.

Na gatazkach powrotnych z grzejnika zaprojektowano zawory Regutec firmy HEIMEIER
umozliwiajgce odcigcie grzejnika.

3. Grzejniki

Jako elementy grzejne w we¢zlach sanitarnych nr 3.03 1 3.04 dobrano grzejniki ptytowe
higieniczne KERMI PLAN-Higiene ocynkowane. Grzejniki Plan posiadajg idealnie gladkg plyte
przednia, konstrukcja pozwala fatwo utrzymac czystos$¢, powtoka lakiernicza odporna na silne
srodki dezynfekujace oraz wilgo¢. Listwy boczne i gorne zabezpieczaja ostre kanty i przedtuzaja
trwalos$¢ grzejnika.

Grzejniki montowac¢ na wysokosci od podlogi oraz od lica $ciany wykonczonej w odleglosci
umozliwiajacej utrzymanie w czystosci grzejnika, $ciany jak i podtogi.

W pomieszczeniu wezla sanitarnego nr 3.02 dobrano grzejniki tazienkowe KERMI.

4. Odpowietrzenie instalacji c.o.

Odpowietrzenie na pionach w najwyzszych punktach instalacji.

5. Regulacja hydrauliczna

Ilosciowa regulacje czynnika grzewczego polegajaca na zmianie strumienia masy czynnika
zapewni regulacja hydrauliczna ztadu poprzez zastosowanie zaworo6w na galazkach
grzejnikowych zasilajacych oraz powrotnych.

III. Proba cisnieniowa, ptukanie zladu, izolacja i barwienie rurociagow

Proby ci$nieniowe

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ 3 — krotne plukanie wg PN-77/M-34031
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru przy zachowaniu predkosci wody w rurociggach 1,5 m/s
Nastepnie przeprowadzi¢ probe szczelno$ci instalacji na ci$nienie 1,5 ci$nienia roboczego
panujacego w sieci i probe z woda goraca. Wszystkie proby ci$nieniowe przeprowadzi¢ w
obecnosci Inspektora Nadzoru z potwierdzeniem w Dzienniku Budowy .

IV. Uwagi koncowe.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP , zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych cz. 11 7, ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych- zeszyt 6 obowigzujacymi
przepisami i normami oraz wytycznymi Producentéw zawartymi w katalogach.

NAZWY WEASNE MATERIALOW I FIRM ZOSTALY UZYTE W CELU
SKALKULOWANIA CEN. WYKONAWCA POWINIEN ZASTOSOWAC MATERIALY
J.W. LUB O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIZ WYMIENIONE.
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