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1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są warunki wykonania i odbioru wszystkich robót budowlanych 

związanych z remontem sanitariatów na Oddziale Ortopedii mieszczącym się na III piętrze Pawilonu Spe-

cjalistycznego w Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu przy ul. Schinzla 13. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 

i realizacji robót wymienionych poniżej. W dalszej części opracowania Specyfikacja Techniczna będzie 

opisywana skrótem ST, a Szczegółowe Specyfikacje Techniczne skrótem SST. 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu 

i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych po-

szczególnymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

Rozwiązania techniczno-materiałowe oraz opis wykonania robót budowlanych należy  rozpatrywać łącznie 

z opisem technologii wykonania robót zawartym w opracowaniach branżowych.    

1.4 Podstawowe określenia 
Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Przedmiar robót – opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności technologicznej 

ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek przedmiarowych. 

Roboty budowlane – budowa a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce 

obiektu budowlanego. 

Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbu-

dowę obiektu budowlanego. 

Teren budowy – przestrzeń w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 
przez urządzenia zaplecza budowy. 

Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie o prowadzenie budowy lub 

wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik 

budowy, protokóły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realiza-

cji obiektu, operaty geodezyjne, książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – 

także dziennik montażu. 

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania 

w budownictwie. 

Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stano-

wiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 

w czasie wykonywania robót. 

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 

prowadzoną budowę. 
Inspektor Nadzoru /Inżynier/ - kompetentny, niezależny organ nadzorczy, którego zadaniem jest weryfika-

cja prawidłowości wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze specyfikacjami technicznymi 

oraz Dokumentacją Projektową. 
Kierownik Projektu /Menadżer Projektu/ – Przedstawiciel Inwestora 

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy – odniesienie w tekście do Polskich 

Przepisów Prawa, Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm będzie rozumiane jako konieczność uzyska-

nia zgodności ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarządzeniami i Normami razem, 

właściwym dla danego zagadnienia.  

1.5 Podstawa opracowania 
- Umowa o prace projektowe  
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- Projekt wykonawczy opracowany w grudniu 2013 r.  

- Wytyczne stosowania przyjętych w projekcie materiałów budowlanych, zawarte w materiałach infor-

macyjnych producentów i certyfikatach 

- Normy i przepisy techniczno-budowlane określające warunki prowadzenia i odbioru robót budowlano-

montażowych i wykończeniowych (wykazy zawarto na końcu każdej Szczegółowej Specyfikacji Tech-

nicznej) 

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projekto-

wą, poleceniami nadzoru autorskiego i przedstawiciela Zamawiającego  zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy 

Prawo budowlane. 

Wszystkie roboty objęte projektem należy wykonać wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlano – montażowych” oraz obowiązujących Polskich Norm zgodnie z obowiązującymi przepi-

sami BHP, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia 

budowlane. 

Przyjęte rozwiązania materiałowe i systemowe stanowią poglądowy standard techniczny i ustalają poziom 

rozwiązań. Rozwiązania inne niż w projekcie wymagają uzgodnień z Projektantem, Inspektorem Nadzoru 

i przedstawicielem Zamawiającego. 

Kolejność robót i organizacja pracy na budowie musi być zgodna z warunkami formalnymi oraz nie może 

obniżać jakości robót budowlanych. 

Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z przepisami, z  zastosowaniem materiałów I-szej jakości 

(nie dopuszcza się stosowania niejednorodnych materiałów z różnych serii, końcówek itp.), z zastosowa-

niem narzędzi zgodnych z wytycznymi dopuszczeniowymi, z realizacją w warunkach odpowiadających 

wymogom technicznym poszczególnych robót (temperatura, wilgotność) z dbałością o materiał i wykonane 

uprzednio roboty.  

1.6.1 Przekazanie terenu budowy 
Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie w terminie okre-

ślonym w umowie. 

Zamawiający przekazuje Wykonawcy w formie załączników do protokółu przekazania placu budowy : 

- uzgodnienia prawne związane z przekazaniem placu budowy 

- dziennik budowy i książkę obmiaru robót 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru końco-

wego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów spoczywa na Wykonawcy, 

a koszty z tego tytułu ponoszone zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie projektowej. 

1.6.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST,SST 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inży-

niera Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z 

nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykry-

ciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W 

przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wyko-

nane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których do-

puszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określony-

mi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i 

wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 

innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 

1.6.3 Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż 
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne 

do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 

jest włączony w cenę umowną. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 

przez Zamawiającego, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 

robót. 

1.6.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy, podejmo-

wać wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 

własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w na-

stępstwie jego sposobu działania.  

1.6.5 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać sprawny sprzęt prze-

ciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.6.6 Ochrona własności publicznej  i prywatnej 
Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej 

i prywatnej. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak: 

przewody, rurociągi, kable telefoniczne itp. 

W trakcie budowy Wykonawca zobowiązany jest do właściwego oznakowania i zabezpieczenia tych urzą-
dzeń. 
Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urządzeń ponosi Wykonawca. O fakcie 

uszkodzenia Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Menadżera projektu i zainteresowane władze. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę drzew, krzewów, kwietników i trawników znajdu-

jących się obrębie prowadzonych robót. 

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementów  zieleni Wykonawca ponosi wszelką odpowie-

dzialność wynikającą z przepisów Ustawy „O ochronie i kształtowaniu środowiska”. 

Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania i przywrócenia na własny koszt zieleni do stanu pier-

wotnego (tj. posadzenie drzew i krzewów w razie ich zniszczenia, naniesienie i rozścielenie warstwy 5-8 

cm ziemi urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion traw). 

1.6.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopusz-

cza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczal-

nego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez upraw-

nioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowi-

sko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. 

Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych mate-

riałów od właściwych organów administracji państwowej.  

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
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1.6.8 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów 

i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 

nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Zama-

wiającego Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na teren bu-

dowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 

poleceniami Zamawiającego. 

1.6.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy, a szczególnie zadba, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodli-

wych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i od-

powiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bez-

pieczeństwa publicznego. Odzież robocza stosowana podczas wykonywania robót będzie miała dobrze 

widoczny znak firmowy Wykonawcy. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.6.10 Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez  Za-

mawiającego). 

1.6.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 

inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowie-

dzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

2. MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych materiałów użytych do 

realizacji robót. 

W terminie wyznaczonym przez Menadżera Projektu Wykonawca powinien przedstawić do zatwierdzenia 

informacje dotyczące źródła wytwarzania lub wydobycia materiałów. 

Do wykonania robót budowlanych należy stosować ( zgodnie z Prawem Budowlanym. Ustawa z dnia 

7.07.1994 r.- Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.  

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie  uznaje się wyroby, dla których zgodnie z odręb-

nymi przepisami wydano atest zgodności mający w zależności od rodzaju wyrobu formę: 
-  certyfikatu – na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i doku-

mentów technicznych 

-  deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną jeżeli nie są 
objęte certyfikacją w pkt. poprzednim.  

W przypadku  materiałów dla których warunki szczegółowe wymagają atestów, każda partia materiałów 

dostarczona na budowę powinna posiadać atest określający jednoznacznie jej cechy. 

Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco kontrolować jakość wbudowanych materiałów. Materiały nie 

odpowiadające wymaganiom, powinny być przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy. 

Materiały nie spełniające wymagań jakościowych Wykonawca wbuduje na własne ryzyko licząc się z ko-

niecznością rozbiórki i ponownego wykonania robót lub niezapłaceniem za wykonane roboty. 

Wykonawca zapewni odpowiednie warunki składowania i przechowywania materiałów. Po zakończeniu 

robót miejsca czasowego składowania materiałów powinny być doprowadzone do ich pierwotnego stanu. 

Niedopuszczalnym jest stosowanie materiałów szkodliwych dla środowiska. Wszelkie konsekwencje uży-

cia materiałów szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca. 

Jeżeli dokumentacja projektowa i szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość warianto-

wego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić 
Menadżera Projektu o takim zamiarze z odpowiednim wyprzedzeniem i uzyskać jego akceptację.  
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Materiały zastosowane do wnętrza muszą ponad to posiadać świadectwo dopuszczenia Państwowego Za-

kładu Higieny.  

2.2 Źródła uzyskania materiałów 
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca 

przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania tych materiałów i od-

powiednie atesty, aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia itp. oraz próbki do zatwierdzenia przez 

Zamawiającego  

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z dane-

go źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 

z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 

2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Każ-
dy rodzaj robót, w którym znajdą się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zadba, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i były dostępne do kontroli przez 

Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania materiałów uzgodnione z Inżynierem organizuje Wykonawca. 

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materia-

łu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze przed użyciem 

materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zama-

wiającego. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z projektem orga-

nizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 

sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 

jego użytkowania, a Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopusz-

czenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zo-

staną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną nieko-

rzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w doku-

mentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogo-

wego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone 

Zamawiającego, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 

Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST,  pro-

jektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w 

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający  uwzględni wyniki badań materiałów i 

robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z prze-

szłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię 
Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wy-

konawca. 

Prace  prowadzone są na czynnym obiekcie, w związku z czym : 

- obowiązuje cisza nocna w godz. 22 – 6. Wykonawca może prowadzić prace w godzinach nocnych 

tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. 

- Wykonawca ograniczy do minimum  uciążliwości wynikające z prowadzonych prac dla czynnych od-

działów, 

- Wykonawca nie może korzystać w celach transportu materiałów z wind osobowych 

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie Szpitala 

5.1 Warunki przystąpienia do robót 
W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać: 

• sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej, 

• sprawdzenia dokumentacji  (pozwolenie na budowę, uzgodnienia), 

• oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia: 

- dróg dowozu materiałów 

- miejsc składowania materiałów 

Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać z Zamawiającym wszelkie wyłączenia zasilania w media tj. prąd, 

woda, c.o.  niezbędne do prowadzenia robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Program zapewnienia jakości  
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającego programu 

zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 

Program zapewnienia jakości (PZJ) będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- bhp., 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów ro-

bót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli  

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa-

żeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- środki transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania poszcze-

gólnych elementów robót, 
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- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2 Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni od-

powiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 

pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniają-
cą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i 

SST 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycz-

nych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest ko-

nieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm okre-

ślających procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materia-

łów ponosi Wykonawca. 

6.3 Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. 
Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte 

lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca. 

6.4 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu 

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 

wyniki do akceptacji Zamawiającego. 

6.5 Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie póź-
niej jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

6.6 Badania prowadzone przez Inżyniera 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewnio-

na mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oce-

niać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. 
Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 

koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i SST, a koszty powtórnych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7 Atesty Certyfikaty i deklaracje zgodności  
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami techniczny-

mi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych, 

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
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− Polską Normą 

− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeże-

li nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona 

do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby po-

parte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wy-

konawcę Zamawiającemu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8 Dokumenty budowy 
6.8.1 Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność 
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpie-

czeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 

trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załączni-

ka i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Zamawiającego, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wyko-

nywania robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Zamawia-

jącemu do ustosunkowania się. 
Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyję-
cia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie jest 

jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

6.8.2 Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elemen-

tów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 

kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnio-

nej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 
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6.8.4 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty: 

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

• protokoły przekazania Terenu Budowy, 

• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 
• korespondencję na budowie. 

6.8.5 Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione 

do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. Obmiar robót 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową 
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie obmierza-

nych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze  lub gdzie indziej 

w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku należytego wykonania przedmiotu umowy i ukończenia 

wszystkich robót zgodnie z dokumentacją. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera na 

piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inży-

niera. 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako dłu-

gość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaga-

niami SST. 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Zamawiającego. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 

trwania robót. 

7.4 Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST Bę-
dzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwier-

dzonych przez Zamawiającego. 

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jedno-

znaczny. 
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umiesz-

czonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielne-

go załącznika do księgi obmiaru. 

8. Odbiór robót 
8.1 Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi końcowemu, 

• odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednocze-

snym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie niezwłocznie, jednak nie 

później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 

Inżyniera. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier  na podstawie dokumentów zawierających kom-

plet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumenta-

cją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3 Odbiór częściowy 
Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 

8.4 Odbiór końcowy robót 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności  Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wy-

ników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 
SST. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 

ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymen-

tach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie 

ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 

umowy. 

8.4.1 Dokumenty odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 

robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
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•  Specyfikacje Techniczne, 

• dokumenty zainstalowanego wyposażenia 

• Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały), 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ, 

• deklaracje zgodności, atesty lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST 

i ew. PZJ, 

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

• Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączo-

nych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ 

• Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicz-

nej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót wła-

ścicielom urządzeń. 

• Instrukcje eksploatacyjne. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 

do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru koń-
cowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5 Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”. 

9. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót. Przy dokonywaniu 

rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
Wartość ryczałtowa uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykona-

nie, określone dla tej roboty w ST, SST w dokumentacji projektowej a także w obowiązujących przepisach. 

Ceny jednostkowe lub ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 

i transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• wyposażenie wraz z kosztami zakupu, 

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia  i ryzyko, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 Wartość ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania 

dodatkowej zapłaty. 

10. Przepisy związane 
Przy wykonywaniu i montażu wszystkich elementów objętych Specyfikacją Techniczną jako obowiązujące 

należy przyjąć odpowiednie normy PN, w przypadku braku  odpowiednich norm PN należy przyjąć normy 

DIN lub odpowiednie normy EN. W każdym wypadku należy uwzględniać wytyczne i przepisy producen-

tów. W szczególności należy przestrzegać poniższych norm. 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414 z późniejszymi zm. z 27 

marca 2003r. Dz.U. nr 80 z 10 maja poz.718). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicz-

nych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 74, poz. 676) z później-

szymi zmianami 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 138, poz. 1555). 

• Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie dopuszczal-

nych stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały budowlane, urzą-
dzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. nr 19, 

poz. 231). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie 

wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podsta-

wowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej 

(Dz.U. nr 99, poz. 637). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie 

aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. nr 

107, poz. 679, i z 2002r. Dz.U. nr 8, poz. 71). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie 

oceny systemów zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu oznakowania wyrobów bu-

dowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.nr 1113, 

poz. 728). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003 r., poz. 401) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. 

w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji wymagane jest ustanowienie 

inspektora nadzoru inwestorskiego (MP nr 2/95, poz. 28 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109, 

poz.719). 

• Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych – Ministerstwo Go-

spodarki przestrzennej i Budownictwa; Instytut Techniki Budowlanej – Warszawa 1989 - tom I 
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1. Projekt organizacji robót i zagospodarowania placu budowy 
Z uwagi na przyjęty sposób realizacji inwestycji (prowadzenie prac budowlanych w użytkowanych obiek-

tach) – przystąpienie do robót należy poprzedzić opracowaniem przez głównego wykonawcę projektu or-

ganizacji robót i zagospodarowania placu budowy, obejmującego w szczególności: 

- Wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby placu budowy 

- Rozplanowanie przestrzeni placu budowy zapewniające zlokalizowane obiektów placu budowy (kon-

tenery biura budowy, szatni z umywalnią i jadalni pracowników, niezbędnych magazynów pomocni-

czych, obiektów technologicznych) w sposób nie powodujący kolizji z drogami transportu materiałów i 

sprzętu 

- Opracowanie programu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia osób zatrudnionych przy robotach 

budowlano-montażowych, instalacyjnych i wykończeniowych 

- Charakterystyka robót i ich zasadnicze parametry 

- Zapotrzebowanie i plany dostaw materiałów i elementów budowlanych 

- Szczegółowy harmonogram prac z uwzględnieniem kolejności wykonywania poszczególnych elemen-

tów obiektu 

2. Przygotowanie terenu budowy 
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien odpowiednio przygotować 
teren, na którym te roboty mają być wykonywane, a w szczególności: 

- ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego się na placu 

budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać w czasie wykonywaniu ro-

bót osobom mającym dostęp do miejsca wykonywania robót; ogrodzenie placu budowy powinno być 
tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie mniej niż 
1,50 m, 

- wznieść stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące dla pracow-

ników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i urządzeń, ewentual-

nych laboratoriów polowych lub obiektów technologicznych związanych z budową oraz przygotować 
miejsce do składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami, 

- na budowie urządzić dla pracowników wydzielone pomieszczenia na jadalnię, szatnię, do gotowania 

napojów, suszenia odzieży, umywalnię i ustępy, 

- pomieszczenia powinny być o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowiązującymi w tym  zakresie 

przepisami dotyczącymi ogólnych warunków higieniczno-sanitarnych na budowie, 

- przygotować składy na materiały, które mogą spowodować wybuch (np. materiały pędne, rozpusz-

czalniki, farby, przygotowane przy użyciu rozpuszczalników materiały chemiczne, karbid itp.), 

w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub wy-

tycznymi producenta, 

- zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót budowlanych oraz 

oświetlenia placu budowy i miejsc pracy, 

- wykonać osłony oraz przejścia dla pieszych na czas trwania budowy 

- usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać przeszkody 

lub utrudniać wykonywanie robót. 

3. Drogi dojazdowe i na placu budowy 
Na terenie budowy należy wykorzystać istniejącą sieć dróg stałych. 

Należy utrzymywać je w czystości i nie uniemożliwiać transportu wewnątrzszpitalnego. 

W razie, gdy wskutek wykonywania robót, został zamknięty przejazd, w jego miejscu należy umieścić 
zaporę z odpowiednim oznakowaniem widocznym w dzień i w nocy, a w odpowiedniej odległości ustawić 
tablice informacyjne o skasowaniu przejazdu i ustalonej drodze objazdu. 
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B-02.00.00  ROBOTY WYBURZENIOWE I DEMONTAŻOWE 
Kod CPV  45111211-0 
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1. Wstęp 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zasad prowadzenia 

robót związanych z remontem sanitariatów na Oddziale Ortopedii mieszczącym się na III piętrze Pawilonu 

Specjalistycznego w Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu przy ul. Schinzla 

13erenach Pawilonu Specjalistycznego w Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z robotami wybu-

rzeniowymi i demontażowymi. 

1.2 Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i rea-

lizacji robót ziemnych wymienionych w pkt. 1.1 

1.3 Zakres robot objętych SST : 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót rozbiórkowych w ramach opracowa-

nej dokumentacji technicznej.  

Podczas robót wyburzeniowych należy zwrócić uwagę na istniejące instalacje tranzytowe przebiegające 

przez modernizowane pomieszczenia. O wskazanie tych instalacji, które nie wymagają demontażu należy 

zwrócić się do Działu Technicznego Szpitala. 

- odłączyć wszystkie obwody elektryczne obsługujące pomieszczenia objęte przebudową, 
- wykonać stosowne zabezpieczenia w postaci kurtyn odgradzających pomieszczenia remontowane od 

pozostałej części szpitala. 

Zakres robót wyburzeniowych i demontażowych: 

• W suterenach: 

- demontaż obudowy i kanałów wentylacji mechanicznej – zakres zgodny z projektem architektury 

- demontaż istniejących drzwi wewnętrznych – zakres zgodny z projektem architektury 

- wymianę istniejących szyb w oknach na szyby szklone od wewnątrz szkłem bezpiecznym 

- demontaż istniejącego wyposażenia sanitarnego w zakresie projektu   

- skucie istniejących warstw wykończeniowych posadzki (lastrika)  

- rozkucie posadzki w projektowanym węźle sanitarnym ze względu na konieczność podłączenia się do 

istniejącej kanalizacji 

- skucie kafelek na ścianach przy umywalce 

- usunięcie izolacji z rur c.o. i założenie nowej zgodnie z proj. c.o. 

- wykonanie nowego otworu w ścianie działowej dla nowych drzwi 

- wymianę wszystkich instalacji elektrycznych, wod.-kan. i c.o. 

• Na II piętrze: 

- demontaż obudowy i kanałów wentylacji mechanicznej – zakres zgodny z projektem architektury 

- demontaż istniejących drzwi wewnętrznych – zakres zgodny z projektem architektury 

- demontaż ścianki działowej wydzielającej palarnię  
- wyburzenie części ścianek działowych w węzłach sanitarnych zgodnie z projektem architektury 

- demontaż okna wglądowego w posterunku pielęgniarskim 

- wykucie otworów okiennych pod istniejącą belkę  w pokoju pielęgniarskim i posterunku pielęgnair-

skim 

- demontaż wentylatora w pomieszczeniu palarni oraz montaż szyby bezpiecznych w powstałym otwo-

rze 

- skucie warstwy pcv w palarni i na fragmencie korytarza 

- demontaż istniejącego wyposażenia sanitarnego w zakresie projektu   

- skucie istniejących warstw wykończeniowych posadzek w węzłach sanitarnych (terakota)  

- skucie kafelek na ścianach w węzłach sanitarnych 

- skucie kafelek na ścianach przy umywalce w pokoju pielęgniarskim 

- wykonanie nowych otworów w ścianach działowych dla nowych drzwi 

1.4 Określenia podstawowe 
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Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami, przepisami oraz 

z zamieszczonymi w SST„ Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją pro-

jektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-

00.00.00 „Wymagania ogólne"  

Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie 

Przy rozległych rozbiórkach konstrukcyjnych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonać 
stosowne zabezpieczenia 

2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-00.00.00 

„Wymagania ogólne"  

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkło, elementy metalowe (złom stalowy 

i kolorowy), tworzywa sztuczne 

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne". 

Zastosowany sprzęt powinien być uzgodniony i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 

Sprzęt : 
- Samochód samowyładowczy  

- Wciągarki ręczne i elektryczne 

- Rusztowania systemowe 

- Pomosty wewnętrzne  

- Drobny sprzęt : łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna 

4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne"  

Transport gruzu wolnymi środkami transportu w odpowiedni sposób zabezpieczonymi przed wypadaniem.  

Odwiezienie drewna, złomu, szkła i gruzu na odpowiednie składowiska. Nie należy używać gruzu do po-

nownego zużycia w podłożu posadzek. 

Wybór miejsca składowania materiałów z rozbiórki wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i kosztów 

składowania należą do Wykonawcy. Wybór środków transportu zależy od warunków lokalnych. 

5. Wykonywanie robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" 

Zasady wykonywania wyburzeń: 
- Roboty wyburzeniowe należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej. Miejsce na którym 

prowadzone są roboty rozbiórkowe należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Przed roz-

poczęciem robót należy wyłączyć instalację teletechniczną i elektroenergetyczną.  
- W czasie prowadzenia robót zabronione jest przebywanie ludzi na niżej położonej kondygnacji.  

- Do usuwania gruzu w czasie robót rozbiórkowych należy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny zsy-

powe, które powinny mieć zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.  

- Zabronione jest przewracanie ścian lub innych części obiektu przez podcinanie. W czasie wykonywa-

nia robót rozbiórkowych sposobami mechanicznymi wszystkie osoby i maszyny powinny znajdować 
się poza strefą niebezpieczną. 

6. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne"  

Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki, usunięcia gruzu i sprawdzeniu braku zagrożeń 
na miejscu 

7. Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne". 

Cena jednostki obmiarowej 1 m3 obejmuje:  

- roboty przygotowawcze   

- rozebranie elementów obiektów budowlanych 
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- wywóz materiałów z rozbiórki 

- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót 

- opłata za przyjęcie materiałów na wysypisko 

Jednostką obmiarową jest 1 m3(metr sześcienny) wykucia otworów w ścianach i 1 m2 (metr kwadratowy) 

wykucia z muru ościeżnic. 

8. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST B-00.00.00  „Wymagania ogólne"  

Odbiór przeprowadza Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 

Odbiór należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do następnych robót  

9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne"  

Zapisane w dzienniku budowy – m3 i szt. po odbiorze robót 

10. Przepisy związane 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 30 sierpnia 2004 r – Dz.U.Nr 198, poz. 2043 w sprawie 

warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowych lub niewykończonych obiektów 

budowlanych 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r – Dz.U.Nr 47 w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2000 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, 

które wytwarzający odpady może przekazywać osobom fizycznym do wykorzystania 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które 

posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie będą-
cym przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby 
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B-03.00.00   ZBROJENIE 

kod CPV 45262310-7  
Zbrojenie 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot  SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i od-

bioru zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro związanych z remontem 

sanitariatów na Oddziale Ortopedii mieszczącym się na III piętrze Pawilonu Specjalistycznego w Szpitalu 

Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu przy ul. Schinzla 13erenach Pawilonu Specjalistyczne-

go w Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu. 

1.2.  Zakres stosowania 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali-

zacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3.  Zakres robót  objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonaniu zbrojenia elementów mo-

nolitycznych: ław fundamentowych, ścian konstrukcyjnych, słupów, szybu windy, klatek schodowych, 

belek i wieńców, stropów i stropodachów. Roboty, których dotyczy szczegółowa specyfikacja obejmują 
wszystkie czynności  związane z: 

- przygotowaniem zbrojenia, 

- montażem zbrojenia, 

- kontrolą jakości robót i materiałów. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz Określeniami podanymi 

w SST „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projekto-

wą, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  SST B-00.00.00 

„Warunki ogólne”. 

2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w „Wymagania ogólne” 

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg 

normy PN-H-84023/6: stal AIII N, gatunku RB500W/BSt500s oraz stal klasy A-I gatunku St3SX; średnice 

jak w dokumentacji. 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni czołowej 

prętów niedopuszczalne są jamy usadowe, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego. Dopusz-

cza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki dystansowe 

muszą być przymocowane do prętów. 

3. Sprzęt  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia w konstrukcjach budowlanych powinien spełniać 
wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. 

W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być 
sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania 

BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szcze-

gólnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli 

osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio prze-

szkolone. 

4. Transport 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu w sposób zapewniający 

uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne”. 
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5.1.  Przygotowanie zbrojenia 
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/5-10042, 

a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 
5.1.1. Czyszczenie prętów 
W przypadku skorodowania prętów zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczającym wyma-

gania punktu 5.3.1. należy przeprowadzić ich czyszczenie. Rozumie się że zanieczyszczenia powstały w 

okresie od przyjęcia stali na budowie do jej wbudowania. 

Pręty zatłuszczone lub zabrudzone farbami należy czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcz. 

Stal narażona na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie 

lub też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. 

Stal tylko zabłoconą można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej 

wody. 

Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inżyniera. 

5.1.2. Prostowanie prętów 
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia pręta od linii prostej nie powinna przekraczać 4 mm. 

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek i wciągarek. 

5.1.3.Cięcie prętów zbrojeniowych 
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporządze-

nie w tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością do 1.0 cm. Cięcia przeprowadza się przy użyciu 

mechanicznych noży. Należy ucinać pręty krótsze od długości podanej w projekcie o wydłużenie zależne 

od wielkości i ilości odgięć. 
Wydłużenia prętów (cm) powstające podczas ich odginania o dany kąt podaje poniższa tabela. 

Tabelka 1- Wydłużenia prętów ( cm) powstające podczas ich odginania o dany kąt 

Średnica 

pręta [mm] 

Kąt odgięcia 

45 90 135 180 

8 - 1.0 1.0 1.0 

10 0.5 1.0 1.0 1.5 

12 0.5 1.0 1.0 1.5 

14 0.5 1.5 1.5 2.0 

16 0.5 1.5 1.5 2.5 

20 1.0 1.5 2.0 3.0 

22 1.0 2.0 3.0 4.0 

25 1.5 2.5 3.5 4.5 

30 2.5 3.5 5.0 6.0 

32 3.0 4.0 6.0 7.0 

5.1.4. Odgięcia prętów i haki 
Minimalne średnice trzpieni do używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela nr 1 (PN-

91/S-10042) 

Tabela 2. Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia 

Średnica pręta 

zaginanego mm 

Stal żebrowana 

Rak<400 MPa 400 < Rak < 500 MPa Rak > 500 MPa 

D < 10 d0 = 3d d0 = 4d d0 = 4d 

10 < d < 20 d0 = 4d d0 = 5d d0 = 5d 

20 < d < 28 d0 = 6d d0 = 7d d0 = 8d 

D > 28 d0 = 8d - - 

d - oznacza średnicę pręta 

Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 10 d. 
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Na zimno, na budowie można wykonywać odgięcia prętów średnicy d < 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 

mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 

Wewnętrzna średnica odgięcia prętów zbrojenia głównego, poza odgięciem w obrębie haka, powinna być 
nie mniejsza niż : 

5d  dla stali klasy  A-0 i A-I 

10d dla stali klasy A - IIIN 

W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji w których zagięcia ulegają jednocześnie wszystkie 

pręty zbrojenia rozciąganego należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. 

Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla 

haków. 

Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków (odgięć) prętów na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są 
tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

5.2. Montaż zbrojenia 
5.2.1. Wymagania ogólne 
Wymaga się następującej klasy stali : A-0, A-I i A - IIIN, (PN-91/S-10041, PN-90/B-03200, PN-77/B-

06200), dla zbrojenia betonu. 

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. 

Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie 

może ulec zmianie. 

W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. Nie można 

wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabło-

conej i oblodzonej stali która była wystawiona na działanie słonej wody.  

Stan powierzchni wkładek zbrojeniowych ma być zadowalający bezpośrednio przed betonowaniem. 

Możliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów o innej średnicy niż przewidziane w projekcie oraz zastosowa-

nie innego gatunku stali ; zmiany te wymagają zgody pisemnej Inżyniera. 

Beton jest zbrojony prętami żebrowanymi o średnicy nie większej niż 32 mm.  

Końcówki drutów wiązałkowych muszą być odgięte do środka betonowanego elementu.  

Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego 

powinna wynosić co najmniej: 

Cmin>0 jeżeli dg<32 mm 

Cmin>O+5 jeżeli dg>32 mm 

Przed betonowaniem zbrojenie powinno być odebrane przez Inżyniera i odbiór wpisany do dziennika bu-

dowy. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie beto-

nowania jest niedopuszczalne. 

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 

5.2.2. Montowanie zbrojenia 
5.2.2.1. Łączenie prętów za pomocą spawania 
Dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów: 

- czołowe, elektryczne, oporowe, 

- nakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 

- nakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 

- zakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 

- zakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 

5.2.2.2. Łączenie pojedynczych prętów na zakład bez spawania  
Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych. 

5.2.2.3. Skrzyżowania prętów 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystanso-

wymi. 

Drut wiązałkowy, wyżarzony, o średnicy 1 mm używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 mm. Przy 

średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1.5 mm. 
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W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strze-

mionami. 

6. Kontrola Jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia podlega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową 
oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tabela nr 3. 

Niezależnie od tolerancji podanych w tabeli obowiązują następujące wytyczne: 

-dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 
3% 

-różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać 3mm 

-dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać 25 mm 

-liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach nie powinna przekraczać 20% w 

stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce 

-liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym 

pręcie, różnice w rozstawie między prętami głównymi w siatce nie powinny przekraczać 5 cm  

-różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać 2 cm. 

Tabela 3. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczania zbrojenia 

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna odchyłka 

Cięcia prętów 

(L – długość pręta wg projektu) 

dla L < 6.0 m 

dla L > 6.0 m 

20 mm 

30 mm 

Odgięcia (odchylenia w stosunku do położenia 

określonego w projekcie) 

dla L < 0.5 m 

dla 0.5 m < L < 1.5 m 

dla L > 1.5 m 

10 mm 

15 mm 

20 mm 

Usytuowanie prętów 

otulenie (zmniejszenie wymiaru w 

stosunku do wymagań projektu) 

 < 5 mm 

odchylenie plusowe (h – jest całkowitą 
grubością elementu) 

dla h < 0.5 m 

dla 0.5 m < h < 1.5 m 

dla h > 1.5 m 

10 mm 

15 mm 

20 mm 

odstępy pomiędzy sąsiednimi 

równoległymi prętami (a – jest odległością 
projektowaną pomiędzy powierzchniami 

przyległych prętów) 

a < 0.05 m 

a < 0.20 m 

a < 0.40 m 

a > 0.40 m 

5 mm 

10 mm 

20 mm 

30 mm 

odchylenia w relacji do grubości lub 

szerokości w każdym punkcie zbrojenia (b – 

oznacza całkowitą grubość lub szerokość 
elementu) 

b < 0.25 m. 

b < 0.50 m. 

b < 1.5 m. 

b > 1.5 m. 

10 mm 

15 mm 

20 mm 

30 mm 

7. Obmiar robót 
Ogólne warunki obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania  ogólne”. 

Jednostką obmiarową jest 1 kilogram. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) zmon-

towanego zbrojenia tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich 

masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek monta-

żowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania 

przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w dokumentacji projektowej. 

8. Odbiór robót 
Ogólne warunki odbioru robót  podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy 

zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczęcie betonowania 

elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 



Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu; Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
Remont sanitariatów na Oddziale Ortopedii w Pawilonie Specjalistycznym 

130-PS-OO-STWiOR-I-1P 

Biuro Projektów Służby Zdrowia „PRO-MEDICUS ” 

Kraków,  kwiecień 2017 r.           28 

 

 

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu:  

- zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową 
- zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach 

- rozstawu strzemion 

- prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 

9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9.1  Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa obejmuje : 

- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 

- oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych, 

- łączenie prętów, w tym spawane  „na styk” lub „na zakład”, 

- montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacją projekto-

wą i niniejszą SST, 

- wykonanie badań i pomiarów, 

- oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich 

poza teren budowy. 

10. Przepisy związane 
Normy 

PN-ISO 6935-1:1998        Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 

IDT-ISO 6935-1:1991         Pręty gładkie. 

PN-ISO 6935-1/AK:1998    Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania  

PN-ISO 6935-2:1998          Stal do zbrojenia betonu. 

IDT-ISO 6935-1:1991         Pręty żebrowane 

PN-ISO 6935-2/AK:1998    Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania  

                                           Poprawki PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999 

PN 82/H-93215                  Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

 Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27 

 2. BI 8/92 poz. 38 

 Zmiany 1. BI 4/84 poz. 17 

PN-B-06251                      Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996  Stal określonego stosowania.  

 Stal do zbrojenia  betonu. Gatunki. 

Inne dokumenty i instrukcje 
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 

Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji, 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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B-04.00.00  BETONOWANIE 
kod CPV 45262210-6 Fundamentowanie 

kod 45262311-4- Betonowanie konstrukcji 
 

B-04.01.00 BETONOWANIE 
Beton konstrukcyjny B-30 i B-37 
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1. Wstęp 
1.1.  Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i od-

bioru robót związanych z remontem sanitariatów na Oddziale Ortopedii mieszczącym się na III piętrze 

Pawilonu Specjalistycznego w Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu przy ul. Schinz-

la 13erenach Pawilonu Specjalistycznego w Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu. 

1.2.  Zakres stosowania 
Szczegółowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali-

zacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 

konstrukcji betonowych i żelbetowych (ław, ścian fundamentowych oraz słupów, schodów, stropów, ścian 

i płyt monolitycznych, wieńców, nadproży) 

SST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 

- przygotowaniem mieszanki betonowej 

- wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem 

- układaniem i zagęszczeniem mieszanki betonowej 

- pielęgnacją betonu  

1.4.  Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 

SST „Wymagania ogólne” a także podanymi poniżej: 

Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego 

o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 

Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 

Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody. 

Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących 

przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 

Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie su-

chym. 

Stopień wodoszczelności –symbol literowo-liczbowy (np.W8) klasyfikujący beton pod względem prze-

puszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w Mpa, działa-

jącego na próbki betonowe. 

Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem jego 

odporności na działanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmraża-

nia próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%. 

Klasa betonu –symbol literowo-liczbowy (np.B30) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości 

na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG w Mpa. 

Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG – wytrzymałość (zapewniona z 95-proc. Prawdopo-

dobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm, wykona-

nych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-B-06250 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 

2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST „Wymagania 

ogólne”. 

Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy. 

2.1.  Składniki mieszanki betonowej 
2.1.1.  Cement - wymagania i badania 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopusz-

czalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy 32,5 NA 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie może 

być użyty do betonu po okresie: 

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach, 
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- po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnie, w przypadku przechowywania w składach za-

mkniętych.  

Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana 

osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

Magazynowanie: 

- cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie 

zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym 

dachu i ścianach); 

- cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do pneumatycznego 

załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości 

cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia kontroli objętości cementu, włazy 

do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach). 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement 

przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być su-

che i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniami. 

2.1.2.  Kruszywo 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia 

pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 

Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na umoc-

nionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 
Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z wyma-

ganiami normy PN-B-06714.40. 

W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. 

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja 

piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.  

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym:  

- oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-0614.12, 

- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B06714.12,  

- oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń obcych, 

- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13. 

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jej pełnych ba-

dań wg normy PN-B-06712. 

2.2.2 Woda zarobowa 
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. Jeżeli wodę do betonu 

przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badań. 
2.3.  Domieszki i dodatki do betonów 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu napowietrzającym i 

uplastyczniającym. Rodzaj domieszki, jej ilość i sposób stosowania powinny być zaopiniowane przez In-

stytut Badawczy Dróg i Mostów . Zaleca się doświadczalne sprawdzenie skuteczności domieszek przy 

ustalaniu recepty mieszanki betonowej. 

W celu uzyskana betonów w dużym stopniu nieprzepuszczalnych i trwałych o niskim stosunku w/c i wyso-

kiej urabialności, zaleca się stosować plastyfikatory oraz środki napowietrzające.  

Rodzaj domieszki należy uzgodnić z Inżynierem na etapie zatwierdzania recepty na beton. Warunkiem 

zastosowania określonej domieszki jest aktualna aprobata techniczna IBDiM  

Domieszki należy stosować do mieszanek betonowych wykonywanych przy użyciu cementów portlandz-

kich marki 35 i wyższych. 

.Dodatek w postaci włókna stalowego  powinien posiadać aprobatę techniczną zależności od rodzaju  włó-

kien produkowane są jako  proste posiadające haczykowate zakończenia  oraz z tłoczeniami na powierzch-

ni drutu-ryflowane. Dozowanie bezpośrednio do mieszanki w ilościach  20-90 kg/m3 betonu. 

2.3.1. Dodatki uplastyczniające - plastyfikatory 
Stosowanie plastyfikatorów pozwala na zmianę konsystencji mieszanki o 1 stopień w dół bez zmiany skła-

du betonu i przy założonej wytrzymałości. Zmniejszenie ilości wody zarobowej dla uzyskania tej samej 
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konsystencji co bez stosowania plastyfikatorów wynosi 10 do 20%, zagęszczenie i szczelność betonu są 
większe. Ulega podwyższeniu odporność na korozję siarczanową.  
2.3.2. Dodatki uszczelniające 
Sposób działania to zagęszczanie struktury betonu, przez co następuje podwyższenie wodoszczelności. 

Optymalna ilość powietrza w mieszance wynosi 3 do 5%. Dodatki napowietrzające zwiększają urabialność, 
plastyczność, jednorodność, i wodoszczelność mieszanki betonowej. 

2.4. Beton 
Beton do wykonania podstawowych elementów żelbetowych jest klasy B30 i B37. 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy najmniej-

szej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie.  

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-

06250 symbolem K-3. 

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne”. 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzo-

ru.  

Roboty ciesielskie należy wykonywać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu zgodnego z założoną 
technologią. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wy-

łącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania betoniarek wolnospadowych).  

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek 

plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie 

większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 

6000 drgań/min. I łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 

4. Transport  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne”. 

Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych tzw. gru-

szek. Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 

odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 

Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych 

środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

 - 90 min. przy temp. +15°C 

- 70 min. przy temp. +20°C 

- 30 min. przy temp. +30°C 

5. Wykonanie robót 
5.1.  Wytwarzanie betonu 
Projekt mieszanki betonowej powinien być przygotowany przez Wykonawcę przy współpracy z niezależ-
nym Laboratorium zatwierdzonym przez Inżyniera. 

Wytwarzanie betonu powinno odbywać się w wytwórni. Dozowanie kruszywa powinno być wykonywane 

z dokładnością 2%. Dozowanie cementu powinno odbywać się na niezależnej wadze, o większej dokładno-

ści. 

Dla wody i dodatków dozwolone jest również dozowanie objętościowe. Dozowanie wody winno być do-

konywane z dokładnością 2%. 

Czas i prędkość mieszania powinny być tak dobrane, by produkować mieszankę odpowiadającą warunkom 

jednorodności, o których była mowa powyżej. Zarób powinien być jednorodny. 

Urabialność mieszanki powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po zawibrowaniu bez 

wystawienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialność nie może być osiągana przy więk-

szym zużyciu wody niż przewidziano w recepturze mieszanki. 

Inżynier może zezwolić na stosowanie środków napowietrzających, plastyfikatorów, upłynniaczy nawet, 

jeśli ich zastosowanie nie było przewidziane w projekcie.  

Produkcja betonu i betonowanie powinny zostać przerwane, gdy temperatura spadnie poniżej O st. C, za 
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wyjątkiem sytuacji szczególnych, lecz wtedy Inżynier wyda każdorazowo dyspozycję na piśmie z poda-

niem warunków betonowania.  

Skład mieszanki betonowej powinien zapewnić szczelność ułożenia mieszanki w wyniku zagęszczania 

przez wibrowanie. Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i doj-

rzewającej w warunkach naturalnych (przy średniej temperaturze dobowej > 10st.C), średnie wymagane 

wytrzymałości na ściskanie betonu poszczególnych klas przyjmuje się równe wartościom 1.3 RbG.  

W przypadku odmiennych warunków wykonania i dojrzewania betonu (np. prasowanie, odpowietrzanie, 

dojrzewanie w warunkach podwyższonej temperatury) należy uwzględniać wpływ tych czynników na wy-

trzymałość i inne cechy betonu.  

Wartość stosunku c/w nie może być mniejsza niż 2 (Wartość stosunku w/c nie większa niż 0.5).  

Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza się badanie 

konsystencji plastycznej stożkiem opadowym wyłącznie w warunkach budowy .  

Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalony doświadczalnie powinien odpowiadać naj-

mniejszej jamistości.  

Zawartość powietrza w mieszance betonowej nie powinien przekraczać wartości podanych w odpowiednim 

punkcie. 

Przy doświadczalnym ustalaniu uziemienia kruszywa należy przestrzegać następujących zasad: 

- stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien być taki jak w 

mieszance kruszywa o najmniejszej jamistości; 

- zawartość piasku zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie po-

winien przekraczać 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym do 31.5 

mm. 

Wartość współczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaźnika C/W, charakteryzującego mieszankę 
betonową należy wyznaczyć doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych 

wytrzymałości betonów z mieszanek o różnych wartościach wskaźnika C/W - mniejszym i większym od 

wartości przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla zmniejszenia skurczu 

betonu należy dążyć do jak najmniejszej ilości cementu. 

Dopuszcza się maksymalne ilości cementu, zależnie od klasy betonu: 400 kg/m3 dla B30, 

Dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgodą Inżyniera. 

5.2.  Wykończenie powierzchni betonowych 
5.2.1.  Powierzchnie uformowane 
Powierzchnie niewidoczne: 

Nie ma żadnych dodatkowych wymagań dotyczących powierzchni, które nie będą odkryte po ukończeniu 

robót. 

Powierzchnie widoczne: 

Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykończeniu posiadać jednorodną fakturę i wygląd. De-

skowanie nie powinno pozostawiać żadnych plam na betonie i powinno być tak zmontowane i zamocowa-

ne, aby nie powstawały w betonie żadne skazy. Dla danego obiektu deskowanie powinno być tego samego 

typu i pochodzić z jednego źródła. Wykonawca powinien zlikwidować jakiekolwiek wady w wykończeniu, 

zgodnie z poleceniami Inżyniera. Nie są dopuszczalne wewnętrzne wiązania i osadzone elementy metalo-

we. 

Wykończenie winno być zabezpieczone przed rdzą oraz plamami innego pochodzenia. 

Jeśli Kontrakt nie przewiduje inaczej, wszystkie połączenia deskowania dla widocznych powierzchni beto-

nowych po wykończeniu powinny mieć regularny wzór zaakceptowany przez Inżyniera, składających się z 

poziomych i pionowych linii ciągłych biegnących przez cały obiekt, natomiast wszystkie połączenia kon-

strukcyjne powinny występować w miejscach przebiegu tych linii (pionowych lub poziomych). 

5.2.2.  Wykończenie nieuformowanych powierzchni betonowych 
Powierzchnie niewidoczne: 

Powierzchnie, które nie będą widoczne po zakończeniu robót należy jednorodnie wyrównać i wygładzić, 
aby otrzymać gładką powierzchnię. Żadne dodatkowe roboty nie są wymagane, jeżeli powierzchnie te nie 

służą jako pierwszy etap do prowadzenia prac wykończeniowych opisanych poniżej. 

Powierzchnie widoczne: 
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Powierzchnie, które będą widoczne po ukończeniu robót winne być wykończone jak podano w wyżej dla 

powierzchni widocznych, jednakże po zniknięciu wilgoci i wystarczającym stwardnieniu betonu należy 

w celu zapobiegnięcia wycieku mleczka cementowego na świeżym betonie wygładzić go poprzez mocne 

naciskanie kielnią stalową tak aby otrzymać powierzchnię jednorodnie gładką i bez śladów kielni. 

5.3.  Wykonanie deskowania 
Wykonanie deskowań powinno uwzględnić podniesienie wykonawcze związane ze strzałką konstrukcji 

pod wpływem ciężaru ułożonego betonu. 

Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpie-

czeństwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowaf1 projekt ich powinien być każdo-

razowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadających warunkom PN-90/B-O3200. 

Ustalona konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej masy betono-

wej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem szybkości betonowania, sposobu za-

gęszczania i obciążenia pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowań powinna umożliwiać łatwy ich mon-

taż i demontaż oraz wielokrotność ich użycia. Tarcze deskowań powinny być tak szczelne, aby zabezpie-

czały przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej . 

Można stosować szalunki metalowe i podlegaj one wymaganiom jak drewniane. Blachy użyte do tych sza-

lunków winny mieć grubość zapewniającą im nieodkształcalność. Łby śrub i nitów powinny być zagłębio-

ne. 

Klamry lub inne urządzenia łączące powinny zapewnić połączenie szalunków i możliwość ich usunięcia 

bez zniszczeń betonu. 

Śruby, pręty ,ściągi w szalunkach powinny być wykonane ze stali w ten sposób, aby ich część pozostająca 

w betonie była odległa od zewnętrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po ściągach należy wy-

pełnić zaprawą cementową 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji należy usuwać wszelkie rozpórki i za-

strzały z drewna lub metal (te ostatnie do 25 mm od zewnętrznej powierzchni betonu). 

Wszelkie krawędzie betonu powinny być ścięte pod kątem 45 stopni za pomocą listwy trójkątnej o boku 15 

do 25 mm. Listwy te następnie muszą być usuwane z wykonanej konstrukcji. Deskowania o rozpiętości 

ponad 3 m powinny być wykonane ze strzałką roboczą skierowana w odwrotnym kierunku od ich ugięcia, 

przy czym wielkość tej strzałki nie może być mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugięcia tych 

belek przy obciążeniu całkowitym. 

Deskowania powinny być wykonane ściśle według dokumentacji, przed wypełnieniem masą betonową 
dokładnie sprawdzone, aby wykluczały możliwość jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w wymiarach 

betonowej konstrukcji. 

Prawidłowość wykonania deskowania powinna być stwierdzona przez Inżyniera. 

Wnętrze szalunków powinno być pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, który nie zabarwi ani nie 

zniszczy powierzchni betonu. Natłuszczenie należy wykonać po zakończeniu budowy deskowań lecz przed 

ułożeniem zbrojenia, które w żadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek środ-

kiem. 

Deskowania nie impregnowane przed wypełnieniem masą betonową powinny być obficie zlewane wodą. 
5.4.  Układanie mieszanki betonowej (betonowanie ) 
5.4.1. Zalecenia ogólne 
Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie z zasadami sztuki budowla-

nej. Rozpoczęcie robot betoniarskich może nastąpić po opracowaniu przez wykonawcę akceptacji przez 

Inżyniera dokumentacji technologicznej, obejmującej także betonowanie. 

Betonowanie może zostać rozpoczęte po sprawdzeniu deskowań i zbrojenia przez Inżyniera i po dokonaniu 

na ten temat wpisu do dziennika budowy . 

5.4.2. Zalecenia dotyczące betonowania elementów 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technolo-

gicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

- przy wykonywaniu belek, mieszankę betonową układać warstwami o grubości do 40cm bezpośrednio 

z pojemnika, lub za pośrednictwem rynny i zagęszczać wibratorami wgłębnymi, 

- w płytach, mieszankę betonową układać bezpośrednio z pojemnika. W płytach o grubości> 12cm zbro-

jonych górą i dołem należy stosować wibratory wgłębne. Do wyrównywania powierzchni betonowej 

należy stosować belki (łaty wibracyjne). Celem ograniczenia wpływów skurczu i pełzania, betonowa-
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nie płyty winno być prowadzone całą jej szerokością na podstawie opracowanego uprzednio projektu 

technologicznego. Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w 

betonie. 

Betonowanie ściany przyległej do istniejącego budynku i słupów obmurowywanych cegłą gotycką pozy-

skaną z rozbiórki elementów budowli należy prowadzić warstwami nie większymi niż 1,5m. 

Do betonowania nie wolno używać pompy do betonu, ponieważ mogło by to doprowadzić do uszko-
dzenia konstrukcji budynku istniejącego. 
5.4.3.  Przerwy 
A./ przerwy robocze i szczeliny dylatacyjne: przerwy robocze należy instalować po zatwierdzeniu przez 

Inspektora nadzoru, zgodnie z wymaganiami, lub jeżeli takich wymagań nie określono w taki sposób aby 

nie osłabiać wytrzymałości ani nie pogarszać wyglądu konstrukcji. 

odstępy przerw roboczych w ścianach piwnic nie mogą być większe niż 15 m, o ile Inspektor nadzoru nie 

wyda innych instrukcji 

przerwy robocze należy sytuować w płytach obramowanych, w środkowej jednej trzeciej części długości 

odstępu płyt lub belek, jeżeli na rysunkach nie przedstawiono inaczej 

B./ uszczelki (taśmy uszczelniające, rurki fuko, itp.): uszczelki w przerwach roboczych i szczelinach dyla-

tacyjnych należy zakładać zgodnie ze specyfikacją. Uszczelki w przerwie winny tworzyć ciągłą membranę. 
Na czas robót uszczelki odkryte należy odpowiednio zamocować i zabezpieczyć. Uszczelki należy łączyć z 

godnie z pisemnymi instrukcjami producenta. 

5.5. Pielęgnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewającego normalnie 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 

wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i inną 
wodą. Przy temperaturze otoczenia > 5st.C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia beto-

nowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją przez co najmniej 7 dni (polewanie 

co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, 

gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane 

specjalne wymagania dla jakości pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu po-

winna spełniać wymagania PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronio-

ne przed uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez be-

ton wytrzymałości rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B062511ub wytrzyma-

łości manipulacyjnej (prefabrykaty). 

Preparat do pielęgnacji powierzchni betonu: Antisol E -cechy: 

zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudniając powstawanie rys skurczowych ( zwiększa od-

porność na działanie soli odladzających, podwyższa mrozoodporność  i wodoszczelność). Przed stosowa-

niem preparat należy dokładnie wymieszać. Płyn natryskuje się równomierne cienką warstwą na po-

wierzchnię betonu ok. 0,5-2 godz. po jego ułożeniu 

5.6.  Wykonywanie otworów, nisz, zagłębień itp. 
Wykonawca ma obowiązek ścisłego wykonywania konstrukcji zgodnie z rysunkami, uwzględniając ewen-

tualne korekty wprowadzane przez nadzór autorski lub Inżyniera. Dotyczy to wykonania wszelkiego rodza-

ju otworów, nisz i zagłębień w konstrukcjach betonowych. Wszystkie konsekwencje wynikające z braku 

lub nieprawidłowości tych elementów obciążają całkowicie wykonawcę zarówno jeśli chodzi o rozkucia i 

naprawy jak i ewentualne opóźnienia w wykonaniu prac własnych i towarzyszących (wykonywanych przez 

innych wykonawców). 

5.7.  Usterki wykonania 
Pęknięcia elementów konstrukcyjnych - niedopuszczalne. 

Rysy powierzchniowe skurczowe S, dopuszczalne pod warunkiem, że pozostaje zachowane 1 cm otulenia 

zbrojenia betonu a długości rys. nie przekraczają: 
- podwójnej szerokości belek i 1.0m dla rys podłużnych, 

- połowy szerokości belki i 1.0m dla rys poprzecznych. 

Pustki, raki i wykruszyny S dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu jest nie mniejsze 

niż 1cm, a powierzchnia, na której występują, .jest nie większa niż 0.5% powierzchni odpowiedniej ściany. 

6. Kontrola Jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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6.1.  Deskowania 
Wymagania szczegółowe dotyczące deskowań należy przyjmować wg PN-63/B-06251 Dopuszczalne od-

chyłki wymiarowe od projektu dla deskowań są ściśle związane z odchyłkami wymiarowymi wykonywa-

nych elementów żelbetowych i betonowych. Odchyłki te podane są w rozdziale dotyczącym wykonania 

konstrukcji betonowych i żelbetowych. 

6.2.  Wymagane właściwości betonu 
6.2.1.   Jakość betonów 
Przed rozpoczęciem betonowania wykonawca jest zobowiązany określić jakość materiałów i mieszanek 

betonowych przedkładając do oceny Inżynierowi: 

- próbki materiałów, które ma zamiar stosować wskazując ich pochodzenie, typ jakość,  
- propozycje odnośnie uziarnienia kruszywa, 

- rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy , rodzaj i dozowanie dodatków i domieszek, 

które zamierza stosować, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowej i przewidywany 

wskaźnik konsystencji wg metody stożka opadowego [cm], lub metody Ve-Be [s], 

- sposób wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielęgnacji betonu, 

- wyniki próbnych badań wytrzymałości na ściskanie po 7 dniach wykonanych na próbkach w kształcie 

sześcianu o bokach 15 cm, zgodnie z pkt 6.3. PN-88/B-06250, 

- określenie trwałości betonu na podstawie prób opisanych w dalszej części,  

- projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych. 

Inżynier wyda pozwolenie na rozpoczęcie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentów 

stwierdzających jakość materiałów i mieszanek betonowych i po wykonaniu niezależnie od przedsiębior-

stwa betonowych mieszanek próbnych i ich zbadaniu. Wyżej wymienione badania winny być wykonane na 

próbkach przygotowanych zgodnie z propozycjami wykonawcy zawartymi w punktach a, b, c, d. 

Laboratorium badawcze, ilość próbek i sposób wykonania badań zostaną podane przez Inżyniera, który 

wykonywać będzie okresowe badania w czasie realizacji, celem sprawdzenia zgodności właściwości mate-

riałów i mieszanek betonowych zastosowanych z wcześniej przedłożonymi. 

6.2.2.  Wytrzymałość i trwałość betonów 
Celem określenia w trakcie wykonywania betonów ich wytrzymałości na ściskanie, powinny być pobrane 2 

serie próbek w ilościach zgodnych z PN-66/B-06250 poz. 5.1. Próbki powinny być pobrane oddzielnie dla 

każdego obiektu, dla każdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i dla każdego 

wykonywanego odrębnie segmentu płyty pomostu. Próbki powinny być pobierane komisyjnie z udziałem 

przedstawiciela Inżyniera ze spisaniem protokółu pobrania podpisanego przez obie strony. Próbki oznako-

wane kolejnymi numerami zgodnie z protokołem pobrania winny być wyposażone w tabliczki z podpisami 

Inżyniera i kierownika robot, gwarantującymi ich autentyczność. Próbki powinny być przechowywane w 

pomieszczeniach wskazanych przez Inżyniera przez jedną dobę w formach, a następnie po rozformowaniu 

zgodnie z PN-88/B-06250 poz.6.3.3. 

Pierwsza seria próbek zostania zbadana w laboratorium wskazanym przez Inżyniera w obecności przedsta-

wiciela wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymałości odpowiadającej rożnym okresom twardnienia, 

według dyspozycji podanych przez Inżyniera. 

Wyniki prób zgniatania pierwszej serii próbek mogą być przyjęte jako poprawne pod warunkiem, że war-

tość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania dla każdego obiektu i rodzaju betonu wyliczona 

wg.6.3.4. będzie odpowiadała klasie betonu nie niższej niż wskazana w obliczeniach statycznych i na ry-

sunkach projektu. Jednakże celem potwierdzenia otrzymanych wyników powinny być poddane badaniom 

w Laboratorium Urzędowym próbki drugiej serii w ilościach wskazanych dla każdego z niżej wymienio-

nych rodzajów betonu: 

- betony nie zbrojone lub słabo zbrojone do wartości maks.30 kg stali/m3 betonu przynajmniej 10% próbek,  

- betony zwykle zbrojone - przynajmniej 20% próbek. 

W przypadku gdy wytrzymałość na ściskanie otrzymana dla każdego obiektu i rodzaju betonu w wyniku 

zgnieceń pierwszej serii próbek była niższa od wytrzymałości odpowiadającej klasie betonu przyjętej w 

obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach projektu, należy poddać badaniom w Laboratorium Urzę-
dowym wszystkie próbki drugiej serii, niezależnie od tego do jakiej klasy zaliczony jest beton. W oczeki-

waniu na oficjalne wyniki badań Inżynier może zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzymać betonowa-

nie, a wykonawca nie może z tego tytułu rościć pretensji do jakichkolwiek odszkodowań. Jeżeli z badań 
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drugiej serii wykonanych w Laboratorium Urzędowym otrzyma się wartość wytrzymałości na ściskanie po 

28 dniach dojrzewania odpowiadającej klasie betonu nie niższej niż wskazana w obliczeniach statycznych i 

na rysunkach wynik taki zostanie przyjęty do rozliczenia robot. Jeśli jednak z tych badań otrzyma się war-

tość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania niższą od wytrzymałości odpowiadającej klasie 

betonu wskazanej w obliczeniach statycznych i na rysunkach, wykonawca będzie zobowiązany na swój 

koszt do wyburzenia i ponownego wykonania konstrukcji lub do wykonania innych zabiegów, które zapro-

ponowane przez wykonawcą muszą być przed wprowadzeniem formalnie zatwierdzone przez Inżyniera (w 

uzgodnieniu z nadzorem autorskim). 

Wszystkie koszty badań laboratoryjnych obciążają wykonawcę. Trwałość betonów określona jest stałością 
określonych właściwości w obecności czynników wywołujących degradację. Próba trwałości jest wykony-

wana przez poddanie próbek 100 cykli zamrażania i rozmrażania. Zmiany właściwości w wyniku tej próby 

powinny znaleźć się w podanych niżej granicach : 

- zmniejszenie modułu sprężystości 20% 

- utrata masy 2% 

- rozszerzalność liniowa 2% 

- współczynnik przepuszczalności do 9 przed cyklami zamrażania 10cm/sek, 

- 8 po cyklach zamrażania 10cm/sek. 

Wykonanie próby trwałości wg wyżej opisanej metody jest bardzo kłopotliwe z uwagi na przewidzianą 
ilość cykli. W przypadku stałego uzyskiwania pozytywnych wyników tej próby i innych prób do uznania 

Inżyniera pozostawia się jej wykonywanie i zakres tego wykonywania. 

6.3.  Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu 
Zachowując w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczące wytrzymałości betonu, Inżynier ma prawo 

pobrania w każdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, da1szych próbek materiałów lub betonów celem 

poddania badaniom bądź laboratoryjnym. 

Kontroli podlegając następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg   PN-88/B06250: 

- konsystencja mieszanki betonowej, 

- zawartość powietrza w mieszance betonowej, 

- wytrzymałość betonu na ściskanie, 

- nasiąkliwość betonu, 

- odporność betonu na działanie mrozu, 

- przepuszczalność wody przez beton. 

Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego m.in. podział 

obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie liczebności i ter-

minów pobierania próbek do kontroli mieszanki i betonu. Inżynier może zażądać wykonania badań i kon-

troli na betonie utwardzonym za pomocą metod nieniszczących, jako próba sklerometryczna, próba za po-

mocą ultradźwięków, pomiaru oporności itp. 

7. Obmiar robót  
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2.  Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 m3 (metr sześcienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilości przedmiarowej 

przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów 

o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm 3 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” . 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną 
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru. 

9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.9. 

9.1.  Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa uwzględnia: 

- zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 

- wykonanie deskowania i rusztowania z pomostem, 

- oczyszczenie deskowania, 
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- przygotowanie i transport mieszanki, 

- ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, 
- wykonanie przerw dylatacyjnych 

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również osadzenie po-

trzebnych zakotwiczeń, marek, rur itp., 

- rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów, 

- oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy, materiałów rozbiórko-

wych, 

- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych 

10. Przepisy związane 
 Normy 

PN-B-0110 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział nazwy i określenia 

PN-EN 197-1  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użyt-

ku. 

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wyma-

gania. 

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i za-

prawa wzorcowa do badań. 
 PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie czasu wiąza-

nia. 

 PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie ilości wody 

wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej. 

 PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie absorpcji 

kapilarnej. 

 PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w podczerwieni. 

 PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczenie umownej zawartości suchej sub-

stancji. 

 PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie zawartości 

chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 

 PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i za-

prawa wzorcowa do badań. 
PN-B-06250 Beton zwykły 

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-B-06262 Nieniszczące badanie konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wy-

trzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 

Inne 
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej; 

- 240/82  Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych, 

- 306/91  Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineral-

nych, 

- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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B-04.02.00  BETONOWANIE 
 

Beton niekonstrukcyjny B-10, B-15 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem podkładów z betonu zwykłego „chudego betonu” i elementów związanych 

z remontem sanitariatów na Oddziale Ortopedii mieszczącym się na III piętrze Pawilonu Specjalistycznego 

w Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu przy ul. Schinzla 13erenach Pawilonu Spe-

cjalistycznego w Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu. 

1.2.  Zakres stosowania 
Szczegółowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali-

zacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST 
Beton podkładowy pod fundamenty i posadzki.  

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

2. Materiały 
Jak w punkcie 2 Specyfikacji B-06.01.00 z uwagami: 

do pkt 2.1.2. Kruszywo 

Do betonu klasy < B25 można stosować żwir o maksymalnym wymiarze ziarna do 63,0 mm. Żwir powi-

nien spełniać wymagania PN-86/B-06712 „Kruszywa mineralne do betonu” dla marki minimum 20 w za-

kresie cech fizycznych i chemicznych (skał osadowych – węglowe, piaskowce, krzemionkowe). W kru-

szywie grubym tj. w grysach i żwirach dopuszcza się grudki gliny w ilości 0,5%. 

do pkt 2.7 Dodatki i domieszki do betonu 

Do betonu niekonstrukcyjnego nie stosuje się dodatków i domieszek. 

3. Sprzęt 
Jak w punkcie 3 Specyfikacji B-06.01.00   

4. Transport  
Jak w punkcie 4 Specyfikacji B-05.01.00 

5. Wykonanie robót 
Jak w punkcie 5 Specyfikacji B-06.01.00 z uwagami: 

- zawartość piasku w stosie okruchowym nie powinna przekraczać 32% 

- minimalna ilość cementu powinna wynosić 230 kg/m3 

- mrozoodporność betonu niekonstrukcyjnego <B25 powinna być nie mniejsza od F 50 

- dopuszcza się ręczne zagęszczanie betonu 

- przy pielęgnacji betonu nanoszenie błon nieprzepuszczalnych wodę jest niedopuszczalne 

- rozformowanie konstrukcji – boczne deskowanie może nastąpić po 3 dniach 

- dopuszcza się rysy na powierzchni betonu do 0,5 mm 

- dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu wynoszą: 
wymiary w planie + 5 cm 

rzędne wierzchu betonu + 2 cm 

płaszczyzny i krawędzie – odchylenie od pionu + 2 cm 
6. Kontrola jakości robót 
Jak w punkcie 6 Specyfikacji B-06.01.00 z uwagami: 

beton nie musi być sprawdzany na przepuszczalność wody (wskaźnik ciśnienia przyjęto poniżej 0,5 – W2) 

7. Obmiar robót  
Jak w punkcie 7 Specyfikacji B-06.01.00 

8. Odbiór robót 
Jak w punkcie 8 Specyfikacji B-06.01.00 

9. Podstawa płatności 
Jak w punkcie 9 Specyfikacji B-06.01.00 

10. Przepisy związane 
Jak w punkcie 10 Specyfikacji B-06.01.00 
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B-05.00.00      PRACE MURARSKIE 
Kod CPV 45262500-6 
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1. Wstęp 
1.1 Przedmiot specyfikacji 
Poniższa specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczące prowadzenia robót związanych z remon-

tem sanitariatów na Oddziale Ortopedii mieszczącym się na III piętrze Pawilonu Specjalistycznego w Szpi-

talu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu przy ul. Schinzla 13erenach Pawilonu Specjali-

stycznego w Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu. 

1.2 Zakres stosowania SST  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, zgod-

nie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót opisanych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wy-

konanie  ścian zewnętrznych i wewnętrznych. 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST „Wymagania 

ogólne” pkt 1.4. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją pro-

jektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne". 

2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-00.00.00  

„Wymagania ogólne". 

Cała masa (ilość) materiału danego asortymentu dostarczonego  na plac budowy powinna pochodzić z jed-

nego źródła. 

Pochodzenie materiału i jego jakość – określona w pełnej charakterystyce technicznej wykonanej przez 

producenta podlega zatwierdzeniu przez Kierownika Projektu. 

Wykonawca  powinien: 

- dokonać uzgodnień z producentem dotyczących gwarancji i jakości całej zamawianej partii materia-

łów, 

- dokonać uzgodnień dotyczących rytmiczności dostaw wynikającej z  harmonogramu  robót, 

- zapewnić sobie od producenta atest (zaświadczenie o jakości) dla każdej jednorazowo wysyłanej partii 

materiału, zawierający  następujące  dane: 

 - nazwę  i  adres  producenta 

 - datę  i  numer  kolejny  badania, 

 - oznaczenie  wg  odpowiedniej normy przedmiotowej 

- pieczęć  i  podpis osoby  odpowiedzialnej  za  badanie 

Materiały: 

- bloczki typu Ytong gr. 12 cm do wykonania lekkich ścianek murowanych  

- Zaprawa cementowo-wapienna marki Rz MPa  

- Przewody wentylacyjne prostokątne o obwodzie do 1000 m 

- Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątne 

- Wkręty stalowe samogwintujące 

- Płytki elewacyjne (materiały podstawowe stosowane do robót murarskich) 

- stal ST3 SX (nadproża stalowe), siatka gięto-ciągniona, preparaty odsalające do impregnacji istnieją-
cych ścian murowanych, kotwy z pręta stalowego ocynkowanego (materiały uzupełniające) 

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne". 

Sprzęt : 
- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym  

- Betoniarka wolnospadowa elektryczna 

- Samochód dostawczy do 0,9 t 

- Kielnia murarska , piła widiowa, packa do szlifowania, młotek gumowy, prowadnica kątowa 

- Skrzynia do zapraw, kielnia, czerpak blaszany, poziomica, łaty kierująca i murarska 
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- Warstwomierz narożny, pion i sznur murarski 

4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne". 

Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny lub mechaniczny, wózek widłowy, taczki, dźwig pionowy lub 

wciągarka ręczna 

5. Wykonywanie robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" 

Zasady wykonywania robót : 

- Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości spoin, do 

pionu, z zachowaniem zgodności  z projektem. 

- Bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

- Ścianki wykonywać przy temperaturze powyżej 0oC. 

- Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonać jednocześnie ze wznoszeniem murów 

- Wykonywanie murów w temperaturze poniżej 0oC jest dozwolone pod warunkiem zastosowania 

środków umożliwiających wiązanie zapraw 

- W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 

należy zabezpieczyć przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych 

- Minimalna długość oparcia nadproża prefabrykowanego powinna wynosić min. 9 cm z każdej strony 

- Do murowania ścian działowych należy użyć zaprawy cementowo-wapiennej (spoiny o grubości 

1,5 cm) lub zaprawy klejowej (spoiny o grubości 0,3 cm). 

- Ściany działowe należy wykonać po wykonaniu stanu surowego budynku. Murowanie ścian rozpo-

czyna się od ułożenia na podłożu warstwy izolacji przeciwwilgociowej z pasa papy 

- Ściany należy murować pełnej wysokości pomieszczenia, zostawiając 1,5 cm szczelinę, którą wy-

pełnia się materiałem elastycznym (np. pianką poliuretanową). 
- Ściany działowe należy łączyć z konstrukcyjnymi za pomocą kotew lub prętów zbrojeniowych 

6. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00  „Wymagania ogólne". 

Sprawdzenie jakości cegieł, pustaków z betonu komórkowego należy przeprowadzać pośrednio na podsta-

wie zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność cech użytych materia-

łów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odnośnymi normami.  

Sprawdzenie jakości materiałów stosowanych do zapraw, betonu, obsypek i podsypek  

Sprawdzenie efektu ostatecznego – kontrola największych odchyłek wymiarów murów  

Sprawdzenie wykonania nadproży, sprawdzenie wykonania nowych kominów (jakość wykonania i przelo-

towość przewodów) 

7. Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne"  

Jednostka i zasady obmiarowania 

- Jednostką obmiarową jest m2  i m3 

- Ilość ścianek w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 

Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

- Ilość (m3) muru - nowego i uzupełnianego 

- Ilość prefabrykatów 

8. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne"  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, 

ścianki nie powinny zostać odebrane. W takim przypadku należy ścianki poprawić i przedstawić do ponownego 

odbioru.  

Odbiór  powinien być potwierdzony protokołem oraz zawierać wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości 

ich usunięcia 
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Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do dziennika 

budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne"  

Zgodnie z obmiarem (m2 i m3), po odbiorach poszczególnych robót 

10. Przepisy związane 
- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

- PN-B-30020:1999  Wapno. 

- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

- PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego użytku. 

- PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jako-

ści  

- PN-EN 12524:2003 Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno-wilgotnościowe. Ta-

belaryczne wartości obliczeniowe 

- PN-EN 934-2:2002  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu. 

Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie PN-EN 934-3:2004 Domieszki do beto-

nu, zaprawy i zaczynu. Część 3: Domieszki do zapraw do murów. Definicje, wymagania, zgodność, 
oznakowanie i etykietowanie 

- PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, kontrola 

zgodności i ocena zgodności 

- PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: Zaprawa murarska 
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B-06.00.00        STOLARKA 
 

kod CPV 45421100-5  
Instalowanie drzwi, okien i podobnych elementów 
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1. Wstęp 
1.1.  Przedmiot SST 
Poniższa specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru stolarki drzwiowej 

wewnętrznej związanych z remontem sanitariatów na Oddziale Ortopedii mieszczącym się na III piętrze 

Pawilonu Specjalistycznego w Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu przy ul. Schinz-

la 13erenach Pawilonu Specjalistycznego w Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali-

zacji robót wymienionych w pkt 1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wy-

konanie montażu stolarki drzwiowej.  

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST „Wymagania ogól-

ne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 

2.1.   Stolarka drzwiowa wewnętrzna 
- drzwi wzmocnione np. firmy Porta Enduro Euroinvest lub równoważne.  

- rama skrzydła z klejonki drewna iglastego, wypełnienie płyta wiórowa otworowa, obłożona dwustron-

nie płytą HPL 

- skrzydło  wzmocnione  dodatkowo wewnętrznym ramiakiem 

- ościeżnica metalowa, kątowa, wykonana z blachy stalowej, trzy zawiasy czopowe standard, wzmocnio-

ne 

- grubość ościeżnic dobrać do grubości ściany po wykończeniu. 

- w drzwiach do pomieszczeń sanitarnych i drzwiach p.poż. stosować samozamykacze 

- klamki w drzwiach metalowe, zaoblone, bezpieczne w kolorze srebrna satyna 

- zamki na wkładkę 
- wewnętrzne zamknięcia w sanitariatach 

- w wybranych drzwiach należy zastosować kratki wentylacyjne o czynnej wentylacyjnej > 0,022 m2 

- rama skrzydła z klejonki drewna iglastego, wypełnienie płyta wiórowa otworowa, obłożona dwustron-

nie płytą HDF 

- skrzydło  wzmocnione  dodatkowo wewnętrznym ramiakiem 

- ościeżnica metalowa, kątowa, wykonana z blachy stalowej, trzy zawiasy czopowe standard, wzmocnio-

ne 

2.2. Okucia budowlane 
Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, zabezpiecza-

jące i uchwytowo-osłonowe. 

Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm. 

2.3. Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpie-

czonych przed opadami atmosferycznymi. 

Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy 

układać w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i powinny być zabezpieczone 

przed uszkodzeniem. 

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
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4. Transport 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4 

4.2.  Transport materiałów 
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą. Okucia nie zamonto-

wane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jedno-

stek kontenerowych. 

5. Wykonanie robót 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Przygotowanie ościeży 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać 
ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia jego powierzchni, 

ościeże należy naprawić i oczyścić.  
Stolarkę drzwiową należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami. 

5.3. Osadzenie stolarki 
W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić ościeżnicę na podkładkach lub listwach. Elementy 

kotwiące osadzić w ościeżach. 

Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym lun pianką poliuretanową. 
Ustawione drzwi należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być 
mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości, nie więcej niż 3 mm. Różnice wymiarów po przekątnych nie powin-

ny być większe od: 2 mm przy długości przekątnej do 1 m; 3 mm przy długości przekątnej do 2 m;  4 mm 

przy długości przekątnej powyżej 2 m;  

Zamocowane drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między 

ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem 

ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdro-

wia ludzi. 

Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. 

Szczeliny między ościeżnicą  a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu 

świadectwem ITB. 

Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie.  

6. Kontrola jakości robót 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami normy PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej 

i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 

Ocena jakości powinna obejmować: 
- sprawdzenie zgodności wymiarów 

- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych 

- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania 

- sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia 

Powłoki malarskie nie powinny mieć  uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych 

poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego 

zapachu i zawierać  substancji szkodliwych dla zdrowia. 

6.2 Odbiór wbudowanych ościeżnic drzwiowych 
- odchylenie od pionu lub poziomu dla ościeżnic drzwiowych i okiennych nie powinno być większe niż 2 

mm na 1 m i nie więcej niż 3 mm na całej długości stojaka lub nadproża ościeżnicy 

- największe dopuszczalne zwichrowanie ościeżnicy z płaszczyzny pionowej nie może być większy niż 
2 mm. 



Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu; Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
Remont sanitariatów na Oddziale Ortopedii w Pawilonie Specjalistycznym 

130-PS-OO-STWiOR-I-1P 

Biuro Projektów Służby Zdrowia „PRO-MEDICUS ” 

Kraków,  kwiecień 2017 r.           48 

 

 

- sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidłowe działanie okuć, prawidłowe zamykanie i otwiera-

nie skrzydeł stolarki i elementów segmentowych wrót, prawidłowe uszczelnienie między ościeżą i 

ościeżnicą) 
- Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymogami 

kontraktu. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z 

wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do 

zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru. 

7. Obmiar robót 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2.  Jednostka  obmiarowa 
Jednostką  obmiarową robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych  drzwi  

8. Odbiór robót 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Cena wykonania 1 m2 montażu stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej obejmuje: 

- roboty przygotowawcze 

- zakup i dostawę materiałów 

- wykonanie i montaż stolarki drzwiowej 

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST 

9. Podstawa płatności 
Zapłata następuje za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje: dostarczenie gotowej stolarki, osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczel-

nieniem i ewentualnym obiciem listwami, dopasowanie i wyregulowanie, ewentualną naprawę powstałych 

uszkodzeń. 
10. Przepisy związane 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. 
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B-07.00.00          ŚLUSARKA 

 

kod CPV 45421110-8 
Instalowanie metalowych drzwi i ram okiennych, 

 
kod CPV 45421140-7  

Instalowanie stolarki metalowej (z wyjątkiem drzwi i okien) 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Poniższa specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru ślusarki aluminio-

wej okiennej i drzwiowej związanych z remontem sanitariatów na Oddziale Ortopedii mieszczącym się na 

III piętrze Pawilonu Specjalistycznego w Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu przy 

ul. Schinzla 13erenach Pawilonu Specjalistycznego w Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego 

w Sandomierzu. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali-

zacji robót wymienionych w pkt 1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu do-

stawę oraz wykonanie montażu ślusarki aluminiowej okiennej i drzwiowej oraz ścian kurtynowych.  

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST „Wymagania ogól-

ne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją pro-

jektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-

00.00.00 „Wymagania ogólne". 

Po wyborze dostawcy wyrobów budowlanych omawianych w niniejszej specyfikacji, wykonawca zobo-

wiązany jest wystąpić bezpośrednio przed złożeniem zamówienia do projektanta architektury: 

– o uzyskanie zgody na zastosowanie wybranego koloru, wykończenia powierzchni zamawianych ele-

mentów 

– zatwierdzenie rysunków warsztatowych detali elementów wybranego systemu.  

Materiały, urządzenia oraz części złączne powinny spełniać wymagania obowiązujących Polskich Norm 

i Aprobat Technicznych. 

2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-00.00.00  

„Wymagania ogólne". 

2.1. Profile aluminiowe. 
2.1.1. Kształtowniki aluminiowe są wykonywane w procesie przeróbki plastycznej ze stopu aluminium 

EN AW-6060 T66 (AlMgSi0,5 F22) zgodnie z normami:  

– skład chemiczny stopu wg  DIN1725 T.1, 

– odchyłki wymiarowe kształtowników wg  DIN17615 T.3, DIN1748 T.4, 

– własności mechaniczne wg DIN1748 T.1, 

– inne wymagania określone w normach DIN1748 T.2 i DIN17615 T.1. 

2.1.2. Powierzchnie kształtowników wykończone powłokami proszkowymi poliestrowymi, stosowanymi 

jako zabezpieczenie przed korozją. Grubość powłoki poliestrowej proszkowej oznaczanej wg PN-

93/C-81515 – 75±15µm. 

2.1.3. Kolorystyka profili aluminiowych zgodnie projektem architektonicznym wg palety kolorów RAL 

7030 .  

2.2. Przekładki termiczne. 
2.2.1. Przekładki termiczne systemów okienno-drzwiowych wykonane w postaci pasów z poliamidu 

wzmocnionego włóknem szklanym PA 6,6 GF25 wg DIN 16941 T.2 (posiada certyfikat 

producenta). 

2.2.2. Izolatory, przez które zespalane są listwy dociskowe mocujące okładziny elewacyjne ściany 

słupowo-ryglowej, wykonane z tworzywa sztucznego HPVC o bardzo dobrych właściwościach 

izolacyjnych zgodnie z normą BN-79/9031-01. 

2.3. Uszczelki przyszybowe. 
2.3.1. Uszczelki przyszybowe są wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN7863 i normy 

wykonawczej wg DIN7715 E2. 
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2.3.2. Połączenia naroży uszczelek klei się lub stosuje gotowe narożniki zgodnie z dokumentacją 
konstrukcyjną systemu. 

2.3.3. Dobór uszczelek uzależniony jest od przeznaczenia zabudowy oraz grubości wypełnienia. 

Wszystkie uszczelki muszą zostać umieszczone w elementach w sposób gwarantujący wymaganą 
trwałą odporność na wpływy atmosferyczne oraz szczelność przylgi spoin. Uszczelki muszą być 
wymienialne. Należy tylko i wyłącznie stosować przewidziane uszczelki systemowe. 

2.4. Elementy złączne. 
2.4.1. Wkręty samogwintujące, śruby, nakrętki,  podkładki stosowane do wykonywania połączeń, są 

wykonane ze stali nierdzewnej, wg norm przywołanych w dokumentacji systemowej. 

2.5. Okucia. 
2.5.1.  W konstrukcjach systemowych mogą być stosowane wyłącznie okucia przewidziane dla danego 

systemu. Mocowanie do kształtowników okien i drzwi zgodnie z dokumentacją systemową.  
2.5.2. Typy okuć powinny być dostosowane do ciężaru własnego skrzydeł oraz do obciążeń 

eksploatacyjnych. 

2.6. Materiały uzupełniające. 
2.6.1. Podkładki pod szyby, kleje, wełna mineralna, pianka poliuretanowa i silikony do uszczelnienia 

połączeń zgodnie z dokumentacją systemową. 
2.7. Wsporniki i łączniki. 
2.7.1. Aluminiowe wykonane są ze stopu aluminium AlMgSi0,5 F22 i zabezpieczone przed korozją 

powłokami tlenkowymi. 

2.7.2. Stalowe wykonane są z blachy stalowej i zabezpieczone przed korozją, styki elementów stalowych 

z aluminiowymi są odizolowane. 

3. Warunki przechowywania towaru 
Towary magazynowane  powinny być składowane w suchym i ciepłym miejscu.  

Warunki przechowywania poszczególnych grup artykułów : 

Profile 
Temperatura składowania: w granicach 12 - 50°C 

Wilgotność względna: nie więcej niż 85% 

Inne:   

przechowywać w pomieszczeniu zamkniętym, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecz-

nych. 

Akcesoria i maszyny 
Temperatura składowania: w granicach 10 - 30°C 

Wilgotność względna: nie więcej niż 90% 

2.1. Drzwi wewnętrzne 
  System referencyjny – Aluprof MB-45, 

2.4.1. Wymagany wygląd konstrukcji : 

• Głębokość profili: rama i skrzydło drzwi, – 45mm; 

• Kolor profili – jak istniejąc e drzwi 

2.4.2. Wymagania: 

• drzwi atestowane, przesuwne, wiszące oraz rozwierane - malowane proszkowo  

• stosować  zestawy  szklane, bezpieczne,  hartowane 

• przy drzwiach rozsuwanych zapewnić otwieranie automatyczne i ręczne. Należy wykluczyć 
możliwość zablokowania. 

• w razie pożaru w drzwiach rozsuwanych należy zapewnić samoczynne rozsunięcie  

i pozostanie w pozycji otwartej 

• wszystkie drzwi  aluminiowe wyposażone w antaby zamiast klamek 

• zamki zatrzaskowe rolkowe na wkładkę 

• do oferty należy skalkulować cenę drzwi wraz z okuciami, antabami, szyldami, 

samozamykaczami 
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• wewnętrzne zamknięcia w sanitariatach 

4. Sprzęt 
Ogólne :wymagania dotyczące sprzętu podane w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt . 

5. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" . 

Do przewozu ślusarki należy używać pojazdów samochodowych umożliwiających zabezpieczenie wyrobu 

przed wpływem warunków atmosferycznych. 

6. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" . 

Warunki przystąpienia do robót: przed zamówieniem stolarki należy wykonać pomiary otworów z natury. 

Zasady montażu: przy montażu futryn drzwi i drzwi – stosować zasady przedstawione w opisie montażu 

dostawcy. 

6.1. Czynności przygotowawcze. 
6.1.1. Zleceniobiorca po uzyskaniu zlecenia ma obowiązek dokonać obmiarów na budowie, sporządzić 

rysunki konstrukcyjne wraz z obliczeniami statycznymi oraz dostarczyć je zleceniodawcy w 

uzgodnionym terminie zgodnie z harmonogramem. 

6.1.2. Dostarczone przez zleceniobiorcę rysunki techniczne przedstawiające konstrukcję,  jej wymiary, 

sposób montażu oraz zamocowanie jej elementów wymagają zatwierdzenia przez architekta 

i zleceniodawcę. Wszelkie odstępstwa od dokumentacji architektoniczno wykonawczej należy 

uzgodnić z architektem i inwestorem. 

6.2. Montaż elementów. 
6.2.1. UWAGA:  

Wapno, cement, substancje alkaiczne i czyszczące (np. wybielacze, pasty ścierne) mają szczególnie 

szkodliwy wpływ na kształtowniki aluminiowe, a zwłaszcza na dekoracyjne powierzchnie ochronne. 

Dlatego też należy ograniczyć wykończeniowe roboty „mokre” do minimum. W przypadku 

zetknięcia zaprawy z powierzchnią aluminium, należy natychmiast zmyć z niej zaprawę (nie 

dopuścić do jej stwardnienia). Brak przemycia spowoduje trwałe odbarwienie i uszkodzenie 

powierzchni. 

6.3. Nadzór nad montażem konstrukcji. 
6.3.1. Montaż konstrukcji aluminiowych powinien odbywać się przez wyspecjalizowane firmy 

wykonawcze producenta lub przez osoby przeszkolone przez producenta, pracujące pod nadzorem 

jego przedstawiciela i zgodnie z jego zaleceniami. 

6.3.2. Montaż powinien odbywać się zgodnie z dostarczoną przez producenta instrukcją zawierającą wykaz 

elementów, podstawowe ich wymiary i schemat usytuowania względem siebie i podłoża oraz 

wskazówki dotyczące kolejności montażu poszczególnych elementów, przy zastosowaniu 

zalecanych przez producenta metod postępowania i zachowaniu, określonych w instrukcji 

parametrów. W/w prace należy wykonywać pod nadzorem inspektora nadzoru, projektanta, 

przedstawiciela producenta systemu. 

6.3.3. Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru i przez projektanta. Wszelkie zmiany 

i odstępstwa od dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości użytkowych, 

jakościowych lub zmniejszać trwałość wykonanych elementów.  

7. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" . 

Sprawdzenie jakości robót związanych ze ślusarką budowlaną polega na: 
a) dokonaniu oceny jakości ślusarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodności z zamówieniem tzn.: 

- zgodność wymiarów 

- jakość materiałów, z której ślusarka została wykonana, 

- zgodność z przyjętymi rozwiązaniami projektowymi – okucia, szyby, uszczelki, zamki, jakość 
i dobór ościeżnic, 

- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych. 

       b)  kontrola prawidłowości wykonania robót montażowych: 
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- sprawdzenie wymiarów otworów oraz jakości ich wykonania 

- kontrola prawidłowości osadzenia w pionie i poziomie – zgodnie z zasadami montażu, 

- sprawdzenie ilości i jakości zastosowanych kotew i dybli, 

- sprawdzenie czy w czasie montażu nie wystąpiły zabrudzenia lub uszkodzenia, 

- kontrola sprawności działania elementów ruchomych. 

8. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4.7. 

Jednostka i zasady obmiarowania 

- Jednostką obmiarową drzwi wraz z ościeżnicą  jest szt. ( sztuka ) . 

9. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" . 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, 

Roboty można odebrać jeżeli wszystkie warunki podane w pkt. 6 zostały spełnione. 

Odbiór  powinien być potwierdzony protokołem zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

- protokolarne przekazanie kluczy min. 3 dla każdego zamka. 

10. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" . 

11. Przepisy związane 
AT –15-3913/2002    Aprobata techniczna ITB 

 AT-15-5807/2003    Aprobata techniczna ITB 

 AT-15-2648/2001  Aprobata techniczna ITB 

PN-91/B-94400  Okucia budowlane. Zamki wpuszczane. Wymagania i badania  

PN-B-05000:1996  Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport  

PN-EN 1192:2001  Drzwi. Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych  

PN-EN 1529:2001 Skrzydła drzwiowe. Wysokość, szerokość, grubość i prostokątność. Klasy tole-

rancji  

PN-EN 1530:2001  Skrzydła drzwiowe. Płaskość ogólna i miejscowa. Klasy tolerancji  

BN-79/6821- Szklo budowlane . Szyby bezpieczne . Hartowane plaskie 

BN –75/6821-02 Szklo budowlane. Szyby zespolone 

BN-75/7150-01  Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie, transport 

PN-75/B-94000  Okucia budowlane. Podział . 

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004)      Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości 
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B-08.00.00   PRACE TYNKARSKIE  
 

KOD 45410000-4 Tynkowanie 
 

 



Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu; Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
Remont sanitariatów na Oddziale Ortopedii w Pawilonie Specjalistycznym 

130-PS-OO-STWiOR-I-1P 
   Biuro Projektów Służby Zdrowia „PRO-MEDICUS ” 

55  Kraków,  kwiecień 2017 r.

  

 

1. Wstęp 
1.1 Przedmiot specyfikacji 
Poniższa specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczące prowadzenia robót tynkarskich i robót 

okładzinowych ceramicznych związanych z remontem sanitariatów na Oddziale Ortopedii mieszczącym się 
na III piętrze Pawilonu Specjalistycznego w Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu 

przy ul. Schinzla 13erenach Pawilonu Specjalistycznego w Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego 

w Sandomierzu. 

1.2 Zakres stosowania SST  
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-

niu, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót opisanych w punkcie 

1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wy-

konanie  tynków zewnętrznych i wewnętrznych oraz okładzin ceramicznych zewnętrznych. 

- Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub kształtu-

jącą formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, do której 

wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych 

- Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, ilość warstw i tech-

nikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3 Roboty tynkowe „Tynki zwykłe. 

Wymagania i badania przy odbiorze", 

- Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 

p. 3.1.1. 

- Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy 

PN-70/B-10100 p. 3.3.2 

Zakres robót : 

- Przygotowanie podłoża na istniejących ścianach wewnętrznych 

- Wykonanie tynków zwykłych IV kategorii wykonywanych ręcznie 

- Wykonanie tynków wewnętrznych 1-warstwowych grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywa-

ne ręcznie na tynkach istniejących 

- Wykonanie tynków wewnętrznych 1-warstwowych grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywa-

ne ręcznie na tynkach na ścianach nowoprojektowanych 

- Wykonanie okładzin ceramicznych zewnętrznych 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST „Wymagania 

ogólne”  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją pro-

jektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-

00.00.00 „Wymagania ogólne". 

2. Materiały 
2.1 Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-00.00.00 

„Wymagania ogólne" . 

2.2 Zaprawy budowlane cementowo - wapienne 
Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Za-

prawy budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym. 

Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane  mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana  możliwie szybko po jej przygo-

towaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 

Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B-19701;1997 

„Cementy powszechnego użytku”.  
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Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, 
bez grudek wapna niegaszonego i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy składników zapraw dobierać 
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
2.3 Płytki ceramiczne  
Wymagania: 

Barwa –wg ustaleń projektanta 

Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24% 

Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 Mpa 

Odporność szkliwa na pękanie włoskowate nie mniej niż 160oC 

2.4 Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy 

PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych można 

stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł. 

2.5 Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw bu-

dowlanych.”, a w szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych 

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarni-

sty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich- 

średnioziarnisty odmiany 2. 

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" . 

Sprzęt : 
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać możliwością korzystania z na-

stępującego sprzętu: 

- mieszarki do zapraw 

- agregatu tynkarskiego 

- betoniarki wolnospadowej 

- pompy do zapraw 

- przenośnych zbiorników na wodę 
- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 

- pomosty robocze, rusztowania, 

- stoliki tynkarskie, łaty, taczki, mieszadła do tynków , 

- pojemniki i wiadra, pędzle 

4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne"  

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. Ce-

ment i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno suchoga-

szone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone 

przed zawilgoceniem. 

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa i nadmiernym zawilgoceniem. 

Materiał na okładziny ścian powinny być podczas transportu zabezpieczone przed uszkodzeniami. 

Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach transport ręczny  

5. Wykonywanie robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne"  
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Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych wraz z narożnikami wzmacniającymi ściany 

5.1 Warunki przystąpienia do robót : 
- Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe 

i okienne. 

- Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczu murów tj. po upływie 4-6 

miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

- Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi 

spadek poniżej 0°C. 

- W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 

zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obni-

żonych temperatur". 

- W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. 

w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
5.2 Przygotowanie podłoża 
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom  normy PN-70/B-10100 

Spoiny w murach ceglanych 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głę-
bokości 5-10 mm. Jeżeli mur wykonany jest na spoinę pełną należy je wyskrobać na głębokość j.w. lub zastosować 
specjalne środki zapewniające należytą przyczepność tynku do podłoża. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i sub-

stancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem szarego mydła lub wypalniając je 

lampą benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

5.3 Wykonywanie tynków zwykłych 
- Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych zgodne z danymi określonymi w tabl. 

4 normy PN-70/8-10100. 

- Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od podkładu powinny być zgodne z normą 
PN-70/B-10100. 

- Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanywanych w sposób standardowy. 

- Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 

- Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi tynków wewnętrznych należy wy-

konać według pasów i listew kierunkowych, 

- Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania 

warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

- Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne w tynkach nie narażonych na 

zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narażonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:2. 

6. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne"  

6.1 Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania zaprawy przeznaczonej do 

wykonania robót i przedstawić wyniki  Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 

- Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości  

- Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika i akceptowane przez In-

spektora nadzoru 

6.2 Badania w czasie odbioru robót 
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane  w zakresie : 

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowości - przygotowania podłoży,  

- przyczepności tynków do podłoża poprzez opukiwanie tynku lekkim młotkiem,  
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- grubości tynku poprzez wycięcie pięciu otworów o średnicy około 30 mm w ten sposób, aby podłoże 

było odsłonięte lecz nie naruszone,  

- wyglądu powierzchni tynku,  

- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,  

- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych, 

- badania mrozoodporności tynków zewnętrznych 

7. Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne"  

Jednostka i zasady obmiarowania 

- Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości w stanie surowym 

i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej do spodu stropu. 

- Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach w świetle ścian surowych na płaszczyznę 
poziomą w metrach kwadratowych ich rzutu 

- Jednostką obmiarową jest m2  ( metr kwadratowy) 

- Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych 

przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 
- Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, jeżeli każda z nich jest mniejsza 

od 0,5 m2. 

- Powierzchnię okładzin oblicza się w m2. 

8. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne"  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, 

tynk nie powinien zostać odebrany. W takim przypadku należy tynk poprawić i przedstawić do ponownego 

odbioru.  

Odbiór  powinien być potwierdzony protokołem oraz zawierać wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości 

ich usunięcia 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchnie ścienne powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą 
być większe niż 3 mm i w liczbie nie więcej niż 3  długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

- pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach 

do 3,5 m wysokości, 

- poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm  w całej powierzchni 

między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itd.)  

Niedopuszczalne są następujące wady: 

- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 

przenikających z podłoża, pleśni  itp., 

- trwałe ślady zacieków na powierzchni,  

- odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" 

9.2. Cena jednostkowa 
Tynki wewnętrzne 
 Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie stanowiska roboczego, przygotowanie zaprawy, dostarczenie 

materiałów i sprzętu, obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, ustawienie i obsługę rusztowań 
przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m, przygotowanie podłoża, umocowa-
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nie i zdjęcie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd, obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych 

elementów, wykonanie tynków, reperacja tynków po dziurach i hakach, oczyszczenie miejsca pracy z resz-

tek materiałów, likwidacja stanowiska roboczego 

Okładziny ścian 

Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie podłoża, przygotowanie zaprawy, dostarczenie materiałów 

i sprzętu, moczenie i docinanie płytek, wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem po-

wierzchni, osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, oczyszczenia miejsca pracy 

z pozostałości materiałów. 

10. Przepisy związane 
- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

- PN-B-30020:1999  Wapno. 

- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

- PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego użytku. 

- PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnie-

nia jakości  

  

- PN-EN 12524:2003 Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno-wilgotnościowe. Ta-

belaryczne wartości obliczeniowe 

- PN-EN 998-2:2004  Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: Zaprawa murarska 
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B-09.00.00   KŁADZENIE I WYKŁADANIE PODŁÓG  
 

kod CPV 45430000-0 
Pokrywanie podłóg i ścian 
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1. Wstęp 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru posa-

dzek i podłoży związanych z remontem sanitariatów na Oddziale Ortopedii mieszczącym się na III piętrze 

Pawilonu Specjalistycznego w Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu przy ul. Schinz-

la 13erenach Pawilonu Specjalistycznego w Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu. 

1.2 Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót wymie-

nionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST 
Niniejsze wymagania dotyczą posadzek i podłoży  obejmujących :    

- Wykonanie warstw wyrównawczych 

- Wykonanie wylewek samopoziomujących 

- Ułożenie wykładziny PCV typ Gamrat Norma 

- Ułożenie wykładziny PCV typ Gamrat Elektra 43 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST „Wymagania 

ogólne”  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją pro-

jektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-

00.00.00 „Wymagania ogólne". 

2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-00.00.00  

„Wymagania ogólne". 

- Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy 

PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych można 

stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł. 

- Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw bu-

dowlanych", a w szczególności: 

-  nie zawierać domieszek organicznych, 

-  mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 -0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

- Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/8-14501 „Zaprawy budow-

lane zwykłe". 

- Wykładzina GAMRAT NORMA 43 

Lata gwarancji 15 

Zabezpieczenie powierzchni Poliuretan PUR 

Klasyfikacja użytkowania PN-EN ISO 10874 34/43 

Certyfikat Zgodności WE PN-EN 14041 
1488-CPD-

0017 

Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień PN-EN 13501-1 Bfl-s1 

Ocena higieniczna - Pozytywna 

Zachowanie elektryczne PN-EN 14041 Antystatyczna  
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i rozpraszająca 

Rezystancja elektryczna PN-EN 1081 <= 109OM 

Napięcie elektrostatyczne PN-EN 1815 <= 2kV 

Odporność na poślizg 
PN-EN 14041 

DIN 51130 

Klasa DS 

R11 

Dynamiczny współczynnik tarcia (wzdłuż / w 

poprzek) 
PN-EN 13893 0,37 / 0,34 

Grubość całkowita 
PN-EN ISO 

24346 
mm 2,0 

Grubość warstwy użytkowej 
PN-EN ISO 

24340  
mm 2,0 

Ciężar 
PN-EN ISO 

23997 
kg/m2 2,6 

Szerokość rulonu 
PN-EN ISO 

24341 
m 2 

Długość rulonu 
PN-EN ISO 

24341 
m 20 

Odporność na ścieranie PN-EN 649 - Grupa T 

Wgniecenie resztkowe 
PN-EN ISO 

24343-1 
mm 0,04 

Stabilność wymiarów po działaniu ciepła 
PN-EN ISO 

23999 
% <=0,4 

Zwijanie się po działaniu ciepła  
PN-EN ISO 

23999 
mm <=8 

Odporność na światło PN-ISO 105-B02 - 7 

Elastyczność 
PN-EN ISO 

24344 
- Dobra 

Odporność chemiczna 
PN-EN ISO 

26987 
- Odporna 

Odporność na mikroorganizmy PN-EN ISO 846 - Odporna 

Odporność na oddziaływanie krzesła na rol-

kach 
PN-EN 425 - Odporna 

Clean Room Test 
ASTM F24-04 

ASTM F51-00 
- Klasa A 

Ogrzewanie podłogowe do 27oC 

 

3. Sprzęt 
Ogólne :wymagania dotyczące sprzętu podane w ST B-00.00.00  „Wymagania ogólne" . 

4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne"  

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu w odpowiedni sposób zabezpieczone przed nad-

miernym zawilgoceniem. 

5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00  „Wymagania ogólne" . 

- Wylewki betonowe. 
Wylewka betonowa grubości 4-5 cm, z betonu B-20, układana na warstwie poślizgowej z folii polietyle-

nowej. 
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Wylewki betonowe muszą być oddzielone od pionowych przegród budynku paskiem papy, lub przekładką 
styropianową do 0.5 cm. 

W otworach drzwiowych – pomiędzy wszystkimi pomieszczeniami - należy wykonać dylatacje posadzek. 

Do tego celu stosować gotowe kształtki aluminiowe lub - jak dla oddzielenia płyty od ściany - pasek styro-

pianu. Dopuszcza się wykonanie nacięć podłoża na min. 0.5 grubości płyty. 

Dokładność wykonania – odchyłki po przyłożeniu 2m łaty pomiarowej nie mogą przekraczać 3 mm 

- Wylewki samopoziomujące. 
Jako podkład pod wykładziny PCV  – stosować wylewki samopoziomujące cienkowarstwowe (np. Ceresit 

CM-2). Przed wykonaniem wylewki podłoże betonowe musi zostać zagruntowane – preparatem określo-

nym przez producenta wylewki.  

 Od poprawności przygotowania podłoża zależy wygląd i  trwałość podłogi. Wykładziny z PCW można 

układać na   dowolnym podłożu, dopuszczonym do stosowania w   budownictwie, należy jednak przestrze-

gać, aby było ono:  

- Równe, poziome, higroskopijne, gładkie bez rys i spękań. Nawet niewielkie nierówności podłoża, 

takie jak   ziarnko piasku z  biegiem czasu odciśnie się na powierzchni wykładziny.  

- Miejsca te będą szczególnie narażone na uszkodzenia. Do  oceny nierówności podłoża możemy posłu-

żyć się prostą aluminiową łatą o długości 1,5 m do 3 m. Gdy prześwity  między nią a podłożem są nie-

regularne i dość duże, konieczne będzie wyrównanie masą samopoziomującą 
- Suche - maksymalna dopuszczalna wilgotność nie może  przekraczać 3% wag. dla podłoża cemento-

wego. Przy dobrej wentylacji świeży beton lub warstwa szpachli musi mieć  wystarczający czas na 

wyschnięcie (około 24 h/1 mm  grubości). Wykonawca ma obowiązek wykonać badania wilgotności 

podłoża metodą zatwierdzoną przez Zamawiającego. 

- Czyste i niepylące.  

- Wytrzymałe i odporne na naciski podczas eksploatacji.  

- Wymagane są spadki w kierunku kratek ściekowych.  

- Wykładzina  GAMRAT NORMA 43 
- Montaż wykładzin rozpraszających ładunki elektrostatyczne 
Wykładziny rozpraszające ładunki elektrostatyczne (Norma 43, Centra 43, Ultra 43, Intera 43, Specjal 43 

Plus) dzięki zastosowaniu specjalnych dodatków posiadają zdolność rozpraszania powstających ładunków 

w całej swojej objętości. Dlatego podłogę w wersji rozpraszającej, gdzie wymagany jest opór upływu R2 ≤ 

109 Ω, można wykonać według zaleceń jak dla innych wykładzin. 

- Montaż wykładzin przewodzących ładunki elektrostatyczne 
Posadzki przewodzące, dla których wymagany opór upływu wynosi R2 ≤ 106 Ω wykonuje się przyklejając 

wykładzinę przewodzącą Elektra 43 na całej powierzchni do podłoża. Wykładzina posiada spód stanowią-
cy lustro przewodzące, co pozwala na jej montaż przy pomocy dyspersyjnego kleju akrylowego.   

W celu prawidłowego odprowadzenia zebranych z wykładziny ładunków elektrostatycznych należy: 

- przed montażem wykładziny w pomieszczeniu wykonać magistralę uziemiającą. Magistrala powinna 

być wykonana przez uprawnionego elektryka zgodnie z projektem, 

- do magistrali uziemiającej doprowadzić odcinki taśmy miedzianej ułożone poprzecznie do arkuszy 

wykładziny, w odległości ok. 0, 20 m od ściany przez całą szerokość pomieszczenia w ilości zależnej 

od długości pomieszczenia: 

- w pomieszczeniach o długości do 10 m  - jeden odcinek taśmy miedzianej,  

- w pomieszczeniach o długości od 10 do 20 m - dwa odcinki taśmy miedzianej,  

- w pomieszczeniach o długości ponad 20 m - odcinki taśmy miedzianej ułożyć co 20 m, 

- w przypadku wykonywania połączeń arkuszy wykładzin ułożyć ok. 1 m odcinek taśmy miedzianej  

w miejscu połączenia,   

- odcinki taśmy miedzianej przyklejać do wykładziny klejem przewodzącym  

- wykładzinę kleić do podłoża dyspersyjnym klejem akrylowym.   

Przygotowanie podłoża, klejenie, łączenie arkuszy wykładziny oraz wykończenie przy ścianie należy pro-

wadzić tak jak dla innych elastycznych wykładzin podłogowych.  

6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00 45000000-7) „Wymagania ogólne"   
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Badania w czasie odbioru robót 

- Badania robót  powinny być przeprowadzane  w zakresie : 

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

- prawidłowości przygotowania podłoży,  

- sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem 

- wyglądu zewnętrznego powierzchni ( plamy po kleju, pęcherze powietrza )  

- sprawdzenia spawów wykładziny, 

- sprawdzenie uziemienia wykładziny – ze względu na wilgotność konstrukcji spodniej, przewod-

ność podłogi może być mierzona najwcześniej 6 tygodni po montażu 

- wykonania spadków, 

- należytego przylegania do podkładu poprzez opukanie w dowolnie wybranych miejscach. Głuchy 

dźwięk polega na nieprzyleganiu okładziny do podkładu. 

- prawidłowości przebiegu spoin poprzez wyciągniecie cienkiego sznurka wzdłuż dowolnie wybra-

nych spoin poziomych i pionowych  i pomiaru odchyleń z dokładności do 0,5 mm. 

7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00  „Wymagania ogólne" pkt 4.7 

Jednostka obmiarowania 

- Jednostką obmiarową jest m2 ( metr kwadratowy) rzutu powierzchni posadzki. W cenie należy 

uwzględnić koszt wykonania cokołu o wys. 10 cm na ścianach. 

- Ilość malowania w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowa-

nych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" . 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, malowanie nie powinienno   zostać odebrane. W 

takim przypadku należy wykonanie posadzki poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 

Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00  „Wymagania ogólne" . 

10. Przepisy związane 
PN –79/B-06711       - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 

PN-62/B-10144     - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej Wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze 

PN-63/B-10145      -  Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze  

PN-87/B-02151.02 - Akustyka budowlana.Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopusz-

czalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 

PN-EN 14259:2004  - Kleje do wykładzin podłogowych. Wymagania użytkowe mechaniczne i elektrycz-

ne  

PN-EN 428:1999  Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczanie grubości całkowitej  

PN-ISO-9000          (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości   
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B-10.00.00  ROBOTY MALARSKIE  
 

kod CPV 45442100-8 
Roboty malarskie 
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1. Wstęp 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót malarskich wewnętrznych  
1.2 Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót wymie-

nionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST 
Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrobywanie i zmycie starej farby 

Malowanie ścian farbami samosterylizującymi, akrylowymi, wodoodpornymi wewnętrznych podłoży 

gipsowych z gruntowaniem 

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST „Wymagania 

ogólne”  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją pro-

jektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-

00.00.00 „Wymagania ogólne". 

2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-00.00.00  

„Wymagania ogólne". 

Farby należy przechowywać w pomieszczeniach o temperaturze  nie niższej niż + 5 C 

- Samosterylizująca, półbłyszczaca, powłoka akrylowa, wodoodporna odporna na alkalia 

- Farba emulsyjna „Polinit” 

- Mydło techniczne maziste 

- Wapno suchogaszone 

- Piasek do zapraw 

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST B-00.00.00„Wymagania ogólne" . 

- mieszadła do farb 

- pojemniki i wiadra 

- pędzle 

4. Transport  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00  „Wymagania ogólne"  

Farbę można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zapewniających temp. nie niższą niż 5°C. 

5. Wykonanie robót 
Warunki przystąpienia do robót 
- Wszystkie prace malarskie powinny być wykonane przez doświadczoną ekipę malarską 
- Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną do 

malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie, jeżeli jest wymagana du-

ża gładkość powierzchni. Następnie należy powierzchnię zagruntować. W robotach olejnych grun-

towanie należy wykonać przed szpachlowaniem. Podłoża nienasiąkliwe (np. szkło, żeliwo) nie wy-

magają gruntowania.  

- Roboty malarskie zewnątrz i wewnątrz budynku powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu 

tynków i miejsc naprawionych. 

- Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna być nie  większa, niż 
4% dla farb emulsyjnych, 3% dla olejnych, olejno-żywicznych, ftalowych. Malowanie tynków o 

wyższej wilgotności niż podana może powodować powstawanie plam, a nawet niszczenie powłoki 

malarskiej  
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- Wilgotność powierzchni przewidzianych do malowania nie może być większa niż 4% 

- Temperatura otoczenia powinna być wyższa niż 5oC, natomiast wilgotność niższa niż 80 % 

- Podkłady pod powłoki malarskie powinny być zgodne z zaleceniami producenta farb. 

Przygotowanie podłoża 
- Podłoża pod powłoki powinny  odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100  

- Gdy podłoże jest bardzo wysuszone, przed malowaniem farbami wodorozcieńczalnymi, należy je lek-

ko zwilżyć przy pomocy pędzla i po upływie ok. 30 min. przystąpić do malowania.  
- Podłoża tynkowe powinny pad względem dokładności i równości wykonania odpowiadać wymaga-

niom dla tynków zwykłych. Powierzchnie tynków przed malowaniem powinny być przygotowane w 

następujący sposób: 

- wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny być naprawione przy użyciu tej samej zaprawy, 

z której tynk był wykonany i zatarte w taki sposób, aby naprawiane miejsce równało się z po-

wierzchnią tynku 

- przy malowaniu tynków gipsowych i gipsowo-wapiennych farbami emulsyjnymi podłoża po-

winny być zaimpregnowane zgodnie z zaleceniami producenta farb 

- powierzchnie  tynków nowych lub uprzednio malowanych należy oczyścić od zanieczyszczeń 

mechanicznych i chemicznych oraz osypujących się ziaren piasku. 

Wykonywanie robót malarskich 
- Powłoki malarskie jednowarstwowe powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam,  od-

prysków oraz nie powinny się ścierać ani osypywać po potarciu miękką tkaniną.  Powłoki    dwuwarstwowe 

nie powinny wykazywać smug, prześwitów, plam, śladów pędzla i odprysków. Barwa powłoki powinna być 
jednolita bez uwydatniających się poprawek i połączeń o różnym odcieniu i natężeniu. Powłoki powinny być 
niezmywalne przy zastosowaniu środków myjących, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie. 

- Roboty malarskie powinny być wykonywane (o ile producent farb nie określa inaczej) w temperaturze 

nie niższej niż +5 C (z zastrzeżeniem, aby w ciągu doby temperatura nie spadła poniżej 0 C) i nie 

wyższej niż +22 C. Zalecana temperatura dla malowania farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 

+12 - +18 C. 

- Roboty malarskie farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi można wykonywać w pomieszczeniach, 

w których zapewniona jest należyta wentylacja do czasu osuszenia wymalowanych powierzchni 

(przeciągi nie są wskazane). 

- Farby akrylowe należy przechowywać w temperaturze nie niższej niż +5 C. 

- Wilgotność powierzchni przewidzianych do malowania nie może być większa niż 4%. 

- Wykonując powłokę akrylową WALLSHEEN należy: 

- Przygotować podłoże 

- Pokryć farbą o grubość powłoki 50-80 mikronów na jedna warstwę 
- Rozcieńczać – czystą wodą, ew. destylowaną lub dejonizowaną 
- Do malowania należy używać pędzla lub walka moherowego 

- Czas schnięcia ok.4-8 godz. 

- W przypadku stosowania farby o podwyższonych wymaganiach aseptycznych ( PW5) : 

− Powinien być użyty utwardzacz w stosunku baza : utwardzacz 7:4 

− Wymieszać oba komponenty do otrzymania jednorodnego koloru chroniąc oczy i ręce 

− Przed użyciem należy pozostawić farbę na ok. 5 min. aby uwolniło się powietrze w mieszance. 

− Opakowanie z utwardzaczem można otworzyć wyłącznie bezpośrednio przed użyciem. 

− Po wymieszaniu komponentów należy je zużyć w ciągu 4 godzin. 

6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00  „Wymagania ogólne"  

Badania przed przystąpieniem do robót malarskich  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badanie powierzchni tynków, gładzi, płyt gip-

sowo-kartonowych nie wcześniej niż po 7 dniach od daty ich ukończenia. 

Badania w czasie odbioru robót 
Badania robót malarskich  zwykłych powinny być przeprowadzane  w zakresie : 
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- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

- prawidłowości przygotowania podłoży,  

- sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem 

- sprawdzenie połysku 

- sprawdzenie odporności na wycieranie, zmywanie 

-  przyczepności farby do podłoża, 

- wyglądu zewnętrznego powierzchni,  

7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00  „Wymagania ogólne" . 

Jednostka i zasady obmiarowania 
- Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości w stanie suro-

wym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej do spodu stropu. Powierzchnię pi-

lastrów i słupów oblicza elementów w stanie surowym. Długość ściany oblicza się w rozwinięciu. 

- Powierzchnię malowania stropów płaskich oblicza się w metrach w świetle ścian surowych na płasz-

czyznę poziomą w metrach kwadratowych ich rzutu 

- Nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni do 1 m2.  

Ilość malowania w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 

Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00   „Wymagania ogólne" . 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przystąpieniem do robót malarskich.  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, malowanie nie powinienno zostać odebrane. 

W takim przypadku należy malowanie poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

Odbiór malowania 
Prace powinny zostać wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. 
- Roboty można uznać za odebrane jeżeli badania wymienione w pkt 6.3. dały wynik pozytywny. Jeżeli 

którekolwiek z badań dało wynik negatywny należy część albo całość robót uznać za nieodpowiadające 

wymaganiom. 

- Odbiór  powinien być potwierdzony protokołem zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne". 

10. Przepisy związane 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-69/B-10280  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyj-

nymi 

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości  

 


