Sandomierz 29.01.2019 r.
Szpital Specjalistyczny
Ducha Swietego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedz Zamawiajgcego
w postepowaniu na dostawe protez stawu biodrowego, znak PN/2/2019

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzonego w try-

bie przetargu nieograniczonego na dostawe protez stawu biodrowego, znak
PN/2/2019

Do Zamawiajacego w dniu 24.01.2019 r. wptyneto pytanie dotyczace ww. sprawy o tre-
$ci nastepujgcej:

Pytanie

Dot. Pakietu II: Czy Zamawiajacy dopusci produkt réwnowazny, bez zachowania wy-
magan pierwotnych SIWZ, jako jedynie obowigzujgcych, o nastepujgcych parametrach:

- Trzpien tytanowy, prosty, bezcementowy w dwéch ptaszczyznach posiadajgcy ksztatt
klina, samocentrujacy sie w kanale ko$ci udowej (nie wymaga centralizatora), zwezajacy
sie dystalnie. Prostokatny przekrdj trzpienia oraz pionowe i poziome rowki na catej po-
wierzchni, zapewniajg doskonatg stabilno$¢ obrotowg i osiowg. Trzpien, poza szyjka w
catosci pokryty hydroksyapatytem. Dostepny w opcjach: standardowej i z offsetem late-
ralnym - przesuniecie rownolegte o 7mm. Kat CCD 135 stopni. Trzpien dostepny w 8
rozmiarach lub Trzpien bezcementowy, tytanowy, prosty, posiadajgcy ksztatt klina, sa-
mocentrujacy sie w kanale (nie wymagajacy centralizera), zwezajacy sie dystalnie.
Trzpien w czeSci blizszej pokryty warstwg czystego tytanu i hydroksyapatytu w techno-
logii Vacuum Plasma Spray. Dostepny w wersji standardowej 135 st. CCD - 8 rozmiaréw
i waryzowanej 125 st. CCD - 8 rozmiaréw. W opcji rowniez trzpien cementowy, wspoélna
taca narzedziowa dla trzpienia cementowego i bezcementowego.

- Trzpien cementowany stawu biodrowego, pierwotny, wykonany z CoCr, matowy, elip-
tyczny w przekroju, z bocznymi wklesto$ciami, zapewniajgcymi stabilizacje antyrotacyj-
ng, zaopatrzony w centralizer. Dostepny w 6 rozmiarach w dwéch katach CCD, mniejsze
trzy rozmiary 137,5 stopnia, trzy wieksze rozmiary 140 stopni. Zakres dtugosci od 120
do 150mm. Sterylizowany promieniami gamma. Konus 12/14.

- Gtowa CoCr o $rednicach 28mm, 32mm i 36mm w co najmniej 4 rozmiarach dtugosci
szyjki.

- Panewka polietylenowa standardowa i z anulacjg do 20 stopni dostepna w rozmiarach
od 42 do 58mm $rednicy, ze skokiem co 2Zmm, wyposazona w dystansery dla cementu
kostnego. Znacznik rentgenowski.

Pozostate parametry SIWZ bez zmian.

Odpowiedz udzielona przez Zamawiajqgcego w dniu 29.01.2019 r.:

W nawigzaniu do Panstwa pisma z dn. 24.01.2019 r. Szpital Specjalistyczny Du-
cha Swietego, dziatajac w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp ponizej udziela wyjasnieri na zada-
ne pytanie:

1) Zamawiajacy nie dopuszcza.




