Sandomierz 25.06.2019 r.
Szpital Specjalistyczny
Ducha Swietego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedZ Zamawiajgcego
w postepowaniu na dostawe obtozen, znak PN/19/2019

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzonego w try-

ie przetarqu nieograniczonego na dostawe obtozen, znak PN/19/2019

Do Zamawiajacego w dniu 24.06.2019 r. wptyneto pytanie dotyczace ww. sprawy o tre-
$ci nastepujacej:

Pytanie
Dot. Pakietu VI: Czy Zamawiajacy dopusci zestaw serwet uniwersalnych wzmocniony o
minimalnym skladzie:
Serwety wykonane z chtonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gra-
maturze 60g/m? w strefie krytycznej wyposazona we wzmocnienie wysokochtonne o
gramaturze 80g/m?, zintegrowana z dwoma podwéjnymi organizatorami przewodow.
Laczna gramatura w strefie wzmocnionej 140g/m2.
e 1x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie 0 wymi-
arach 25cm x 60cm
» 1x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie 0 wymi-
arach 25cm x 60cm
 2x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach
25cm x 60cm
* 4xrecznik chtonny o wymiarach 30,5cm x 34cm
* 1x ta$ma samoprzylepna o wymiarach 10cm x 50cm
e 1x wzmocniona ostona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80cm x 145cm
e 1x serweta wzmocniona na sté! instrumentalny stanowigca owinigcie zestawu o
wymiarach 150cm x 190cm.
Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramatu-
rze 50g/m? oraz wiékninowej warstwy chtonnej o wymiarach 75cm x 190cm i gramatu-
rze 30g/m2. Laczna gramatura w strefie chfonnej - 80g/mz2.
Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 47g/m? i 2 warstwowego la-
minatu chtonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57g/m? oraz wymiarach
60cm x 85cm, taczna gramatura w strefie wzmocnionej 104g/m?2. Ostona w postaci wor-
ka w kolorze niebieskim, skladana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.
Spetnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odpornos¢ na ro-
zerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 Pa. Wytrzymato$¢ na rozcig-
ganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 118/93N. Odporno$¢ na penetracje pty-
néw w obszarze krytycznym 197cm H:0. Wspétczynnik pylenia 3.4logio. Chtonnos¢
wzmocnienia min. 680%.
Materiat serwet posiada I klasa palno$ci wg 16 CFR 1610.
Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposazone w infor-
macje o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG stuzace do archi-



wizacji danych. Na kazdej etykiecie samoprzylepnej, znajduja si¢ nastgpujgce informa-
cje: numer ref,, data waznosci, nr serii, dane wytwoércy oraz kod kreskowy. Spetnia wy-
mogi aktualnej normy PN-EN 13795.
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150x240c 180x180cm 75x90a 30.5x34cm 19x500m 80%1450m 150x190cm

Odpowied? udzielona przez Zamawiajgcego w dniu 25.06.2019 r.:

W nawigzaniu do Panstwa pisma z dn. 24.06.2019 r. Szpital Specjalistyczny Du-
cha Swietego, dziatajac w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp ponizej udziela wyja$nien na zada-
ne pytanie:

1) Zamawiajacy nie dopuszcza.




