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Zapytanie Wykonawcy i odpowiedz Zamawiajgcego
w postepowaniu na ,Zakup sprzetu medycznego dla Oddziatu Pediatrycznego z
pododdziatem Kardiologii i Oddziatu Neonatologii”
Znak PN/28/2020

Dotvczy: postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzonego w_trybie

przetargu nieograniczonego na .Zakup sprzetu medycznego dla Oddziatu Pediatrycznego z
pododdziatem Kardiolegii i Oddziatu Neonatologii”, znak PN/28/2020

Do Zamawiajgcego w dniu 14.10.2020 r. wplynely pytania dotyczace ww. sprawy o tresci
nastepujacej:

W zwigzku z watpliwosciami dotyczacymi zawartosci dokumentu Szczegétowy opis zamoéwienia
oraz potencjalng mozliwoscia dostarczenia Panstwu kilku réznych rozwigzaf prosimy o
odniesienie sie do nastepujacych kwestii:

Pakiet XIII:

Rok produlcji:

Prosimy o potwierdzenie, ze przez ,fabrycznie nowy” zamawiajacy rozumie urzadzenie nowe
wyprodukowane w 2020 roku. Laficuchy dostaw spowodowane COVID zostaly juz przywrocone
i dostawcy sg w stanie dostarczy¢ urzadzenia wyprodukowane w 11l kwartale 2020 roku

LP2,22i23:

Prosimy o wyjaénienie dlaczego zamawiajacy ogranicza sig do jednej konkretnej technologii
laserowej. Urzadzenia produkowane w tej technologii majg liczne ograniczenia, wobec czego
poprosimy o dopuszczenie do postepowania urzadzeii pracujacych w oparciu o analogiczna,
bezpieczna i dajgcg wieksza game opcji i ustawien (wigksza ilo$¢ koloréow wyswietlania,
wielopoziomowa regulacja poziomu jasnoéci i inne) technologig bliskiej podczerwieni (850nm -
2 niezalezne zrodia éwiatla z oddzielnymi szczelinami i soczewkami). Urzadzenia beda spelniaty
analogiczne normy IEC 60601-1:2012 i [EC 60601-1-2:2014 (part 1-2) i emitowaly obraz w
roznych kolorach w zakresach 350-780nm.

LP 4:

Prosimy o wyjaénienie na czym ma polegaé ,tryb obrazowania zyt potozonych glebiej”.
Zamawiajacy w zaden spos6b nie wskazal w jaki spos6b dostawcy majg rozrézniac zyly
potozone plycej od glebiej. Zapis sugeruje, Ze zamawiajacy chce by urzadzenie zostato
wyposazone we wskaznik gtebokosci zyt, bedacy standardowym wyposazeniem wszystkich
urzadzen wysokiej klasy. Wobec tego prosimy o potwierdzenie, Ze zamawiajacy wymaga tego
wskaznika. Udzielajac odpowiedzi prosimy mieé¢ na uwadze, ze cz¢s¢ urzadzen posiada
trzypoziomowa ocene glebokosci.

LP 4:

Opisany efekt ,Plynnej zmiany wielko$ci obrazu” to nic innego jak efekt wynikly z oddalania i
przyblizania urzadzenia do skéry pacjenta. Prosimy o potwierdzenie, Ze urzadzenie ma mie¢
mozliwoé¢ dodatkowego ustawiania i wybierania (np. przy pomocy przycisku) rozdzielczo$ci
wy$wietlania mapy i co za tym idzie wielko$ci okna wys$wietlania.
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LP 5:

Prosimy o potwierdzenie, ze przez wskaznik odpowiedniego miejsca wklucia zamawiajacy
rozumie, wskazanie centralnie potozonego optymalnego punktu wraz ze wskazaniem gtebokosci
zyly - takie rozwigzanie pozwala optymalnie wybra¢ miejsce wklucia.

LP 8:

Nie rozumiemy (prosimy o wyjasnienie) w jaki sposob przyciski membranowe maja utatwiac
czyszczenie i dezynfekcje. Z do$wiadczenia wiasnego wiemy, ze przyciski takie s3 podatne na
uszkodzenie powierzchni membranowej (np. przez wciskanie paznokciem) dezynfekowanie
peknietej membrany moze doprowadzi¢ do zwarcia i uszkodzenia urzadzenia. Wobec
powyzszego prosimy o dopuszczenie gladkich przyciskéw, ktére sa wykonane z tworzywa
sztucznego, niewystajace poza obreb obudowy, ktére nie podatne sg na uszkodzenie
paznokciem.

LP 9:

Prosimy o potwierdzenie, ze zamawiajacy przyzna maksymalng ilo$¢ punktow za urzadzenie z
kolorowymi diodami i wyswietlaczem OLED, ktére wskazujg wszelkie informacje w polu
wielkosci przekraczajacej 1,7 cala.

LP 10:

Prosimy o poprawienie w naszym odczuciu oczywistej omytki pisarskiej. Ztotym standardem dla
bezkontaktowych iluminatoréw naczyniowych jest umieszczenie przycisku na gornej czesci
obudowy. Zaznaczamy, ze tylko jeden z producentéw umieszcza go w innym miejscu. Miejscu,
ktérego w zaden sposdb nie mozna nazwac intuicyjnym.

LP11i17:

Zaznaczamy, ze parametry z punktu 11 i 17 sg ze soba $cisle powigzane dlatego, prosimy o
wyjasnienie dlaczego urzadzenie bardziej energooszczedne, ktére zapewnia taki sam czas pracy
(wiekszy niz 150 minut) przy uzyciu mniejszej ilosci energii elektrycznej (posiadajace mniejszg
baterie). Otrzyma tylko 10 punktéw, a urzadzenie ,pradozerne” generujace wyzsze koszty
eksploatacyjne otrzyma tych punktéw 20.

Majgc na uwadze powyzsze proponujemy zmieni¢ parametr 11. na:

,Urzadzenie zasilane baterig litowo - jonowa. Usrednione zuzywanie baterii w mAh:

<1200 mAh - 10 pktow

1200 mAh - 0 pktow”

W wypadku braku zgody prosimy o dopuszczenie urzadzei, ktére mimo wyposazenia w baterig
o0 mniejszej pojemnodci, zuzywaja maksymalnie 1000 mAh na godzing i pozwalajq na prace
ciggly co najmniej 3 godziny.

LP12;

Czy zamawiajacy przewiduje wykonywanie dziataii diagnostycznych wiasnymi zasobami, po za
autoryzowanym serwisem? Jezeli tak to prosimy o wskazanie, jakie z dziatan diagnostycznych
maja by¢ wykonywane wiasnymi zasobami przez wymagany port serwisowy i zarazem prosimy
o potwierdzenie, ze wraz z urzadzeniem zamawiajacy zobowigzany jest do dostarczenia,
urzadzenia diagnostycznego (np. komputera) z oprogramowaniem, licencjami oraz okablowania.
Jezeli nie to prosimy o rezygnacje z parametru, gdyz diagnostyka i jej metody pozostang w gestii
serwisu. Prosimy o wziecie pod uwage, ze diagnostyka niektérych z urzadzen nie wymaga
podtgczania sie do urzadzenia przez jakikolwiek port.

Przypominamy, ze podejmowanie si¢ samodzielnych dziatai serwisowych powoduje z reguly
utrate gwarancji.

LP13i14:
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Pragniemy poinformowad, ze na rynku nie istniejg urzadzenia wyposazone w system
bezprzewodowego tadowania (indukcyjnego). Wszelkie urzadzenia dostepne na rynku
wymagaja styku urzadzenia z przewodnikiem (przewodem zasilajacym). Przewdd zasilajacy
moze by¢ whudowany w statyw badz tadowarke, ktére i tak trzeba podiaczy¢ do gniazda
zasilania. Owa rzekomo bezprzewodowa tfadowarka, jest de facto jedynie niczym innym jak
trudnonaprawialnym stykiem/wtykiem/gniazdem. Whudowanie przewodu wewnatrz statywu
czy tadowarki czyni zaréwno statyw jak i tadowarke praktycznie nienaprawialnymi. Wobec tego
prosimy o zarzucenie wymogu fadowania ,bezprzewodowymi” tadowarkami na rzecz
wymienialnego zasilacza DC, dzigki ktéremu mozna tadowa¢ urzadzenie zaréwno na stole jak i
w statywie.

LP 14.

Pragniemy zaoferowa¢ statyw osadzony na stabilniejszej podstawie o ksztatcicie zapewniajacym
latwiejszy wjazd pod stoly, t6zka czy biurka, wyposazony w 4 kétka - kazde z hamulcem.
Specjalna budowa podstawy ogranicza przypadki zahaczenia noga o wystajace spod mebla
ramie w podstawie. Role kuwety petni w nim dedykowany pojemnik na akcesoria (np. na
ladowarke). Prosimy o dopuszczenie.

LP15i16:

W zwigzku z planowaniem uzywania urzadzenia wraz ze statywem, prosimy o dopuszczenie
urzadzen, ktére beda nieznacznie wigksze (o max 2,5 cm) i cigzsze (0 max 200 gram wliczajac
baterie). Ponadto prosimy o przyznanie maksymalnej liczby punktéw w parametrze nr 16 gdy
statyw bedzie przystosowany do wagi i gabarytéw urzadzenia, a operator tym samym nie bedzie
odczuwal zadnej réznicy w komforcie pracy.

LP 19:

Prosimy o dopuszczenie urzadzen ktérych czas tadowania baterii ,,do petna” nie przekracza 4h.
Czas ladowania zalezny jest od jako$ci baterii i jej pojemnoéci. Takie rozwigzanie moze
‘promowacé baterie o gorszych parametrach. Pragniemy zaznaczy¢, ze urzadzenie w praktyce i
tak uzywane bedzie ze statywem jezdnym zapewniajacym dotadowanie na biezaco.

LP20i21:

Prosimy o dopuszczenie urzadzeii ktére moga pracowaé w wilgotnosci od 20 do 90% a by¢
przechowywane i transportowane w wilgotnosci od 10 do 95%. Wartosci ktére nie pokrywajg
sie, sa wartoéciami skrajnymi nie wystepujacymi w placéwkach medycznych w naszym polskim
klimacie.

LP 24:

Wskazane klasy $érodowiska MRI odnosi sie do klasyfikacji obowigzujacej w Stanach
Zjednoczonych Ameryki Péinocnej. Prosimy o rezygnacje z prametru nie odnoszacego sig do
Panstwa placowki.

LP 25:

Zamawiajacy wymaga by urzadzenie nie miato bezposredniego kontaktu z pacjentem, wiec nie
ma obawy by doszto do zakazenia krzyzowego. Wnosimy o rezygnacje z parametru naktadki
ochronne - jako bezzasadnego, zwiekszajacego tylko niepotrzebnie koszty zakupu urzadzenia i
jego pozniejszej eksploataciji. Jezeli jednak zamawiajgcy chce utrzymania parametru prosimy o
dopuszczenie innych sposobdw pakowania naktadek.

Odpowied? udzielona przez Zamawiajgcego w dniu 29.10.2020 r.:

W nawiazaniu do Pafstwa pisma z dnia 14.10.2020 r. Szpital Specjalistyczny Ducha
Swietego, dziatajac w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp ponizej udziela wyjasniei na zadane pytania:
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Zgodnie za zapisami SIWZ, Zamawiajgcy wymaga urzadzenia fabrycznie nowego.
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiajacy wymaga, aby urzadzenie obrazowato mape zyl, bez konieczno$ci uzycia
dodatkowego wskaznika gtebokosci.

Zamawiajacy wymagajgc ,Plynnej zmiany wielkosci obrazu” oczekuje takiego rozwigzania,
w ktérym uzytkownik nie bedzie musial wykonywaé dodatkowych czynnosci, np. uzycia
przyciskéw np. zmiany funkcji lub parametréw urzadzenia w celu zmiany wielkosci obrazu.
Zgodnie z zapisami, SIWZ, Zamawiajacy wymaga, aby urzadzenie posiadato tryby iluminacji
naczyniowej pozwalajagce na obrazowanie ogélnej mapy zZyt oraz na obrazowanie
szczegbtowej mapy zyt ze wskazaniem odpowiedniego miejsca wktucia.

Zamawiajacy dopuszcza.

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Zamawiajacy dopuszcza, réwniez bezkontaktowy iluminator naczyniowy wyposazony
w przycisk umiejscowiony na gérnej czgsci obudowy.

Zamawiajgcy dopuszcza urzadzenie wyposazone w bateri¢ o pojemno$ci min. 1200 mAh
oraz wymaga ciggltego czasu pracy przy pelnym natadowaniu z wlgczonym Swiattem do
podéwietlania zyl min. 150 minut, pozostawiajgc punktacje w pkt. 11 bez zmian tj. 3200 mAh
- 0 pkt. >3200 mAh - 10 pkt.

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ. Whbudowany port serwisowy pozwoli
autoryzowanemu serwisowi na szybka diagnostyke ewentualnych uszkodzen na miejscu
w placéwece, bez konieczno$ci odsytania urzadzenia do punktu serwisowego.

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

. Zamawiajacy dopuszcza.
13.
14.
15.
16.
17

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiajgcy dopuszcza.

Zamawiajgcy dopuszcza.

Zamawiajgcy dopuszcza urzadzenie nie spetniajgce powyzszego wymogu.
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.
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