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Zapytanie Wykonawcy i odpowiedz Zamawiajgcego
w postepowaniu na ,Zakup sprzetu medycznego dla Oddziatu Pediatrycznego z
pododdziatem Kardiologii i Oddziatu Neonatologii”
Znak PN/28/2020

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w_trybie

przetargu nieograniczonego na ,Zakup sprzetu medycznego dla Oddziatu Pediatrycznego z
ododdziatem Kardiologii i Oddziatu Neonatologii”, znak PN/28/2020

Do Zamawiajgcego w dniu 12.10.2020 r. wplynety pytania dotyczgce ww. sprawy o tresci
nastepujacej:
ZAPYTANIE

Jako wieloletni dostawca wysokiej jakosci aparatury medycznej zwracamy si¢ z prosba
o dopuszczenie do powyzszego postepowania urzadzen o ponizszych parametrach. Pragniemy
nadmienié, ze do dnia dzisiejszego dostarczyliémy do wielu placéwek sprzet medyczny, ktory
dziala bezawaryjne i cieszy sie pozytywna opinig uzytkownikéw.

Zalacznik nr 1

SYSTEM DO PROB WYSIEKOWYCH - PAKIET I

1. Pkt. 12 Mozliwos¢ recznej korekeji ustawien interpolacji MET.

Czy Zamawiajacy dopusci system bez mozliwos$ci recznej korekcji ustawien interpolacji
MET?

Calkowita warto$¢ wysitku fizycznego moze by¢ wyliczona poprzez pomnozenie intensywnosci
wysitku (liczba MET), czasu trwania oraz czestodci wykonywania wysitku przez dany czas. Jest
to warto$¢ chwilowa, nie podlegajgca interpolacji.

2. Pkt. 14 Mozliwy odczyt sygnatu z 14 odprowadzen (opcja do rozbudowy).

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu system z opcja stalego monitorowania 12
standardowych odprowadzeni, bez funkcji monitorowania 14 odprowadzen EKG?

W oferowanym systemie proponujemy standardowy tryb 12-lead, gdzie mozna wybrac
monitorowanie odpowadzen Standard (I, 11, 11, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4. V5, V6), lub
Cabrera (aVL, I, aVR, II, aVF, 111, V1, V2, V3, V4, V5, V6).

Aby uzyskaé analize odprowadzeni ortogonalnych X, Y, Z nalezy wykona¢ rejestracje w trybie
15-lead. Jest to analiza oparta na rzeczywistym sygnale EKG, a nie na ,obliczaniu”. W trybie 15-
lead mozna wybra¢ opocje: Standard+Right, Standard+Back, Standard+NEHB, Standard+XYZ, lub
Children mode.

3. Pkt. 15 Ergonomiczna konstrukcja przewoddéw pacjenta w module akwizycji danych
sktadajacych sie modutu oraz przewodéw multi-link - 10-odprowadzen, sposéb konstrukcji
umozliwiajgcy wymiane tylko pojedynczych uszkodzonych przewoddéw (odprowadzen).

Czy Zamawiajacy dopusci system z bardziej nowoczesnym modutem EKG?

Oferujemy przewodowy system przetwornik EKG, z facznym przewodem pacjenta.

To jest rozwigzanie optymalne, nie wystepujg zaktécenia i szumy sygnatu EKG, zwigzane z
polaczeniami przewoddw odprowadzeni.
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4, Pkt. 16 Prébkowanie sygnatu minimum 16 000 préobek/s/kanat.

Czy Zamawiajgcy dopuséci system z mozliwoscia probkowania 10000 Hz?

Oferowany system posiada mozliwo$¢é probkowania sygnatlu z szybkoscia 1000 Hz. Dla
typowego toru pomiarowego parametry czestotliwos$¢ prébkowania sygnatu wynoszg 200-500
Hz. W przypadku elektrokardiografii wysokiej rozdzielczosci HR-ECG: 1-2 kHz. Oferowane
probkowanie 10 000 Hz jest warto$¢ optymalna.
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5. Pkt. 17 Filtr dolnoprzepustowy 20, 40, 100, 150 Hz.

Czy Zamawiajgcy dopusci system z cyfrow3 filtracja w szerokim zakresie?

Oferujemy system z cyfrowymi filtrami: 0.05Hz/0.32Hz/0.67Hz, 25Hz/35Hz/45Hz,
75Hz/100Hz/150Hz, 300Hz/270Hz/150Hz/100Hz, nie wplywajace na morfologie¢ w obrgbie
odcinka ST.

6. Pkt 18 Filtracja FRF lub CubicSpine.

Czy Zamawiajacy dopusci system z opcja filtracji za posrednictwem przeksztatcen
Fouriera?

Fundamentalng operacja przetwarzania sygnatéw czasu dyskretnego jest filtracja sygnatéw,
ktérej modelem matematycznym w dziedzinie czasu jest splot ciggédw liczbowych. Ciagla
transformata falkowa jest efektywnym narzedziem analizy sygnaléw, w szczeg6lnosci analizy
sygnaléw niestacjonarnych, lokalizowania gwattownych zmian sygnatu i charakteryzowania
osobliwoéci sygnatéw. Znajduje zastosowanie w analizie sygnatéw biomedycznych, w redukcji
szumodw, w analizie fraktalnej, w detekcji i lokalizacji uszkodzen materiatowych.

Ciagla transformata falkowa, w oferowanym systemie, jest obliczana za posrednictwem
przeksztalcen Fouriera.

7.Pkt. 21 CMRR >140dB.

Czy Zamawiajacy dopusci system z warto$cia CMRR rowng 100 dB?

Oferujemy bezprzewodowy system przetwornik EKG, wykorzystujacy cyfrowy nadajnik
radiowy, pasmo przenoszenia sygnatu EKG 0,01-300 Hz, wspétczynnik CMRR 100 dB.

8. Pkt. 25 Automatyczne i manualne wyznaczanie punktu j+x.

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu system z mozliwo$cia manualng edycja punktow P,
Si T podczas trwania badania, w czasie rzeczywistym?

W oferowanym systemie algorytm wyznacza punkt E na podstawie wykry¢ zatamka S.

9. Pkt. 28 Wyposazony w modul edukacji pacjenta - element oprogramowania.
Czy Zamawiajacy dopuéci system bez modutu edukacji pacjenta?

10. Pkt. 29 Mozliwo$é konfiguracji ustawien systemu przez uzytkownika w tym mozliwosé
wyboru wyéwietlanych parametréw czynnosci zyciowych na ekranie komputera, kolejnosci ich
prezentacji, wielkosci czcionki.

Czy Zamawiajacy dopusci system z mozliwoscia konfiguracji ustawien systemu przez
uzytkownika w tym mozliwo$¢ wyboru wyswietlanych parametréw czynnosci Zyciowych
na ekranie komputera, bez kolejnosci ich prezentacji i wielkosci czcionki?

11. Pkt. 32 Automatyczne wy$wietlanie odprowadzenia z najwigkszymi zmianami ST.
Czy Zamawiajacy dopu$ci system bez funkcji automatycznego wysSwietlania
odprowadzenia z najwiekszymi zmianami ST?

12. Pkt. 36 Prezentacja na ekranie wynikéw poprzedniego testu danego pacjenta podczas testu.
Czy Zamawiajacy dopusci system z funkcjq prezentacji na ekranie wynikow poprzedniego
testu danego pacjenta po zakoiiczeniu testu?
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13. Pkt. 41 Mozliwo$¢ recznej korekeji ustawien interpolacji MET.

Czy Zamawiajacy dopusci system bez mozliwosci recznej korekeji ustawien interpolacji
MET?

Catkowita wartoé¢ wysitku fizycznego moze byé wyliczona poprzez pomnozZenie intensywnosci
wysitku (liczba MET), czasu trwania oraz czesto$ci wykonywania wysitku przez dany czas. Jest
to warto$¢ chwilowa, nie podlegajaca interpolacji.

14. Pkt. 45 Skala wysitku wedtug Borga.

Czy Zamawiajacy dopusci system z mozliwo$¢é pomiaréw i analizy ryzyka naglej $mierci
korzystajac z kryterium Duke’a, zamiast skali wysitku wedtug Borga?

Zgodnie z wytycznymi ACC/AHA Kkryterium wg Duke’'a zwigksza warto$¢ prognostyczng
standardowych badai klinicznych. Natomiast wymagane kryteria Seattle, jako ocena ryzyka
nagtej émierci sercowej SCD (Sudden Cardiac Death), sg narzedziem do oceny przyczyn Zgonow
mtodych sportowcow.

15. Pkt. 46 Mozliwos¢ rozbudowy o minimum: graficzng prezentacj¢ zmian ST w trybie 3D,
altarnans zalamka T, komunikacja poprzez HL7 i DICOM.

Czy Zamawiajacy dopusci system bez prezentacji trendéw 3D ilustrujgcych zmiany
odcinka ST?

Obraz 3D trendéw zmian odcinak ST nie wnosi zadnych waloréw diagnostycznych.

16. Pkt. 56 Mozliwo$é wlaczenia raportu z poziomu klawiatury i za pomocg przyciskow na
module akwizycji sygnatu.

Czy Zamawiajgcy dopusci system z mozliwo$cia wiaczenia raportu z poziomu klawiatury
bez opcji przyciskow na module akwizycji sygnatu?

SYSTEM HOLTEROWSKI EKG I RR Z REJESTRATORAMI I STACJA ANALIZ PAKIET V

17. Pkt. 2 Oprogramowanie pracujgce na wspdlnej bazie pacjentéw stanowigce jeden z
modutéw platformy kardiologicznej gromadzacej wyniki z holtera EKG i holtera ci$nieniowego z
mozliwoécig rozbudowy o modut EKG spoczynkowego z oceng ryzyka naglej Smierci sercowej,
spirometrii i badan wysitkowych. Na dziein sktadania oferty oprogramowanie ma posiadac
mozliwoéé rozbudowy o modut telekonsultacji badan.

Czy Zamawiajacy dopusci system bez oprogramowania pracujacego na wspolnej bazie
pacjentow stanowigce jeden z modutéw platformy kardiologicznej?

Oferowany przez nas system wyposazony jest w oprogramowanie réznych producentow.
Optymalnym rozwiazaniem jest wybér najlepszych zestawédw, do danego typu analizy,
niekoniecznie jednego producenta.

18. Pkt. 8 Wyswietlenie sygnalu EKG na biezgco na monitorze komputera podczas
przygotowania pacjenta.

Czy Zamawiajacy dopusci system bez mozliwosci wyswietlania sygnatu EKG na biezaco na
monitorze komputera podczas przygotowania pacjenta?

Oferowany przez nas system ma bardziej zaawansowane funkcje.

Rozpoczaé badanie mozna w dowolnym miejscu. Do podgladu sygnatu EKG nie jest niezbedny
monitor z systemem analizujgcym. Podczas rozpoczecia badania, podczas przygotowania
pacjenta, sygnal EKG mozemy monitorowa¢ na wyswietlaczu LCD, wbudowany w obudowe
rejestratora. Zwieksza to komfort uzytkowania.

19. Pkt. 12 Analiza czasowa podstawowych warto$ci badania wzgledem godzin/dni/tacznie lub
sen/aktywnosc.
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1. Czy Zamawiajacy moze sprecyzowac okreslenie analiza czasowa statystyk aktywnosci
pacjenta w podziale godzin/dni/tacznie lub sen/aktywno$¢?

2. Czy Zamawiajacy dopusci system z analiza HRV czasowq i czestotliwosciowq z
podziatem godzinowym?

20. Pkt. 13 Mozliwo$¢ zmiany iloéci, rozmiaru i potozenia wyswietlanych okien w programie.
Czy Zamawiajacy dopusci system bez mozliwo$ci zmiany iloéci, rozmiaru i potozenia
wyséwietlanych okien w programie?

21. Pkt. 17 Analiza fizycznej aktywnosci pacjenta przy pomocy czujnika w rejestratorze

Czy Zamawiajacy dopusci rejestrator bez czujnika aktywnosci fizycznej/ruchowej
pacjenta?

Oferowane przez naszg firmg¢ aparaty nie s3 wyposazone w czujniki aktywnosci
fizycznej/ruchowej pacjenta. Producent zaktada, Ze operator, obserwujgc krzywa EKG, moze bez
problemu ustali¢ stan pacjenta. Czy pacjent w danym czasie jest aktywny, pracuje, ¢wiczy, czy
tez odpoczywa, lub $pi, przedstawia to sygnat EKG. Doposazenie rejestrator w dodatkowe
czujnika spowoduja wiekszy pobér pradu. Wynika z tego krétszy czas pracy urzadzenia.

22. Pkt. 18 Analiza czasowa statystyk aktywnoéci pacjenta w podziale godzin/dni/tacznie lub
sen/aktywnos¢.

Czy Zamawiajacy dopusci system z analiza czasowa wartosci QT/QTc bez podzialu na
godziny/dni/tacznie lub sen/aktywnos$¢ pacjenta?

23. Pkt. 20 Modut analizy odcinka PQ

Podglad wartosci granicznych PQ

Analiza czasowa wartosci PQ w podziale na godziny/dni/tgcznie lub sen/aktywnos¢ pacjenta.
Podziat czasu na zdarzenia PQ i alarmy.

Czy Zamawiajacy dopusci system bez analizy odcinka PQ?

24, Pkt. 21 Obrazowanie zespotéw QRS w formie Relief i Waterfall
Czy Zamawiajacy dopusci system bez obrazowania zespotéw QRS w formie Relief i
Waterfall?

25. Pkt. 22 Detekcja impulséw stymulatora. Rozréznienie pomiedzy stymulacje przedsionkows,
komorowa, dwujamowa, pobudzen zsumowanych i rzekomo zsumowanych.

Czy Zamawiajacy dopusci system z opcjg detekeji impulséw stymulatora, bez rozréznienia
pomiedzy stymulacje przedsionkowa, komorowg, dwujamows, pobudzen zsumowanych i
rzekomo zsumowanych?

26. Pkt. 24 Histogram odstepéw pomiedzy pobudzeniem a impulsem stymulatora. Badanie
bazowego rytmu stymulatora. Mozliwo$¢ przegladu pobudzen w wybranymi odstgpami R-i.

Czy Zamawiajacy dopusci system bez opcji histogramu odstepow pomiedzy pobudzeniem
a impulsem stymulatora?

27. Pkt. 26 Czas trwania zdarzeii PCM oraz alarméw w podziale na godziny/dni/tacznie lub
sen/aktywnosc.

Czy Zamawiajacy dopusci system z opcja zdarzen PCM oraz alarmoéow bez podzialu na
godziny/dni/tacznie lub sen/aktywno$¢?

28. Pkt. 27 Trendy oraz podzial czasu na zdarzenia PCM oraz alarmy.
Czy Zamawiajacy dopusci system bez trendu oraz podzial czasu na zdarzenia PCM oraz
alarmy?
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29. Pkt. 29 Analiza czasowa wartosci HRV w podziale na godziny/dni/facznie lub sen/czuwanie
pacjenta.

Czy Zamawiajacy dopusci system z opcjq analizy czasowej warto$ci HRV bez podziatu na
godziny/dni/tacznie lub sen/czuwanie pacjenta?

i Eﬂ?gggjzsekie Rzeczpospolita

30. Pkt. 33 Analiza czasowa wartosci ST w podziale na godziny/dni/tgcznie lub sen/czuwanie
pacjenta.

Czy Zamawiajacy dopuéci system z opcjq analizy czasowej wartosci ST bez podziatu na
godziny/dni/tacznie lub sen/czuwanie pacjenta?

31. Pkt. 35 Analiza czasowa wartosci nachylenia ST w podziale na godziny/dni/tacznie lub
sen/czuwanie pacjenta.

Czy Zamawiajacy dopusci system z opcja analizy czasowej wartoSci nachylenia ST bez
podziale na godziny/dni/tacznie lub sen/czuwanie pacjenta?

32. Pkt. 37 Podglad i nawigacja do wartosci granicznych QT.
Czy Zamawiajgcy dopusci system bez podgladu i nawigacji do warto$ci granicznych QT?

33. Pkt. 40. Analiza czasowa wartosci QT/QTc w podziale na godziny/dni/tacznie lub
sen/aktywno$¢ pacjenta.

Czy Zamawiajacy dopusci system z opcja analizy czasowej warto$ci QT/QTc bez podziatlu
na godziny/dni/tacznie lub sen/aktywnos¢ pacjenta?

34. Pkt. 41. Wykres wartosci/zdarzen QT /QTc.
Czy Zamawiajgcy dopusci system bez wykresu wartosci/zdarzen QT/QTc?

REJESTRATOR HOLTEROWSKI EKG 3 KANALOWY - 4 szt

35. Pkt. 46 Czujnik aktywnosci fizycznej pacjenta.

Czy Zamawiajacy dopusci rejestrator bez czujnika aktywnosci fizycznej/ruchowej
pacjenta?

Oferowane przez naszg firme aparaty nie sa wyposazone w czujniki aktywnosci
fizycznej/ruchowej pacjenta. Producent zaklada, ze operator, obserwujac krzywg EKG, moze bez
problemu ustali¢ stan pacjenta. Czy pacjent w danym czasie jest aktywny, pracuje, ¢wiczy, czy
tez odpoczywa, lub $épi, przedstawia to sygnat EKG. Doposazenie rejestrator w dodatkowe
czujnika spowodujg wiekszy pobér pradu. Wynika z tego krétszy czas pracy urzadzenia.

36. Pkt. 48 Czestotliwos¢ probkowania min. 1000Hz.
Czy Zamawiajacy dopus$ci rejestrator z czestotliwoscia préobkowania 200 Hz przy
rozdzielczo$ci zapisu 12 bity?

37. Pkt. 54 Przycisk zdarzen pacjenta wraz z zapisem gtosowym (wbudowany mikrofon)

Czy Zamawiajacy dopusci rejestrator bez mozliwosci zapisu glosowego (brak mikrofonu).
Oferowany przez nas rejestrator wykorzystuje klawisz zdarzei pacjenta ze standardowymi
funkcjami. Wigczenie opcji zapisu glosowego powoduje wigksze zuzycie energii baterii
zasilajacej. Jednoczes$nie skracajac czas rejestracji sygnatu EKG.

38. Pkt. 55 Zasilanie z max. 2 baterii lub akumulatoréw AA.

Czy Zamawiajacy dopusci rejestrator zasilany jedng baterig AAA?

Uzycie baterii typu AAA zmniejsza mase rejestratora, jednocze$nie pozwala na zmniejszenie
wielkosci obudowy aparatu.
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39. Pkt. 58 W zestawie z kazdym rejestratorem futeral z paskiem, 4 przewody pacjenta, dwie
karty pamieci, cztery akumulatory AA.
Czy Zamawiajacy dopusci rejestrator z zestawem : futerat z paskiem, 4 przewody
pacjenta, dwie karty pamiegci, cztery akumulatory AAA?

REJESTRATOR HOLTEROWSKI EKG 12 KANALOWY - 1 szt

40. Pkt. 63 Czujnik aktywnosci fizycznej pacjenta.

Czy Zamawiajacy dopusci rejestrator bez czujnika aktywnosci fizycznej/ruchowej
pacjenta?

Oferowane przez nasza firme aparaty nie sa wyposazone w czujniki aktywnosci
fizycznej/ruchowej pacjenta. Producent zaklada, ze operator, obserwujac krzywa EKG, moze bez
problemu ustali¢ stan pacjenta. Czy pacjent w danym czasie jest aktywny, pracuje, cwiczy, czy
tez odpoczywa, lub $pi, przedstawia to sygnal EKG. Doposazenie rejestrator w dodatkowe
czujnika spowodujg wiekszy pobdr pradu. Wynika z tego krétszy czas pracy urzadzenia.

41. Pkt. 65 Automatyczne wigczenie rejestratora po 20 min. od wlozenia baterii bez
wprowadzania danych pacjenta.

Czy Zamawiajacy dopusci rejestrator z mozliwoscia uruchomienia rejestracji po
wcisnieciu i przytrzymaniu przez 3 sekundy klawisza M, lub automatycznie po 3
minutach?

Mozliwo$é uruchomienia rejestracji po wecinieciu i przytrzymaniu przez 3 sekundy klawisza,
lub automatycznie po 3 minutach jest rozwigzaniem optymalnym.

Wlaczenie opcji transmisji bezprzewodowej powoduje wicksze zuzycie energii baterii
zasilajacej, jednoczes$nie skracajac czas rejestracji sygnatu EKG.

Funkcja uruchomienia rejestracji poprzez komunikacje bezprzewodowg nie ma wigkszego
zastosowania w klinicznym badaniu typu Holter EKG.

42. Pkt. 66 Czestotliwo$¢ prébkowania min. 2000Hz przy rozdzielczo$ci zapisu min. 24 bity.
Czy Zamawiajacy dopusci rejestrator z czestotliwoscia probkowania 200 Hz przy
rozdzielczosci zapisu 12 bity?

43, Pkt. 67 Funkcja wykrywania rozrusznika 100uS przy probkowaniu min. 40000Hz
Czy Zamawiajacy dopusci rejestrator z czestotliwoscia prébkowania dla analizy
stymulatoréw 10000 Hz?

44, Pkt. 68 Czas cigglego zapisu min. do 7 dni.

Czy Zamawiajacy dopusci rejestrator z opcja zapisu do 7 dni, w trybie 3 kanatow?

W oferowanych, wysokiej klasy, rejestratorach mozna zadeklarowac czas rejestracji aparatu.

Nie wybierajac okreslonego zakresu czasowego urzadzenie bedzie rejestrowato sygnat do 7 dni.
Oczywisci zawsze operator moze skrdci¢ czas pracy, wylgczajac zasilanie rejestratora.

45, Pkt. 72 Komunikacja z komputerem poprzez kabel miniUSB, karty SD i bezprzewodowa.

Czy Zamawiajgcy dopusci komunikacje z rejestratorem przez karty SD i kabel miniUSB,
bez opcji bezprzewodowej?

Oferowany przez nas rejestrator wykorzystuje tryb transmisji danych poprzez kabel mini USB i
karty SD. Wiaczenie opcji transmisji bezprzewodowej powoduje wigksze zuzycie energii baterii
zasilajacej, jednocze$nie skracajac czas rejestracji sygnatu EKG.
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46. Pkt. 73 Przycisk zdarzef pacjenta wraz z zapisem gtosowym (wbudowany mikrofon).

Czy Zamawiajacy dopusci rejestrator bez mozliwosci zapisu glosowego (brak mikrofonu).
Oferowany przez nas rejestrator wykorzystuje klawisz zdarzen pacjenta ze standardowymi
funkcjami. Wigczenie opcji zapisu glosowego powoduje wigksze zuzycie energii baterii
zasilajacej. Jednoczesnie skracajac czas rejestracji sygnatu EKG.

47. Pkt 74 Zasilanie z max. 2 baterii lub akumulatoréw AA.

Czy Zamawiajacy dopusci rejestrator zasilany jedng baterig AAA?

Uzycie baterii typu AAA zmniejsza mase rejestratora, jednoczesnie pozwala na zmniejszenie
wielkosci obudowy aparatu.

SYSTEM HOLTERA CISNIENIA - 1 szt.

48. Pkt. 104 Maksymalne rozmiary rejestratora: 100 x 70 x 30 mm

Czy Zamawiajacy dopusci rejestrator o wymiarach 113 x 75 x 26 mm?

Réznica pomiedzy parametrami wymaganymi a oferowanymi jest minimalna.

Zwazywszy na powyisze prosimy o dopuszczenie innych systeméw, co w zaden sposob nie
zanizy jako$ci zamawianego systemu, a moze jedynie przyczynic si¢ do wybrania zestawu o
bardziej przydatnych nowoczesnych mozliwo$ciach analizy.

Odpowiedz udzielona przez Zamawiajgcego w dniu 29.10.2020 r.:

W nawigzaniu do Panstwa pisma z dnia 12.10.2020 r. Szpital Specjalistyczny Ducha
Swietego, dziatajac w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp ponizej udziela wyjasnien na zadane pytania:
(Dotyczy pkt. 13) Zamawiajgcy nie dopuszcza.
Zamawiajacy nie dopuszcza.

Zgodnie z zapisami SIWZ.
Zamawiajacy nie dopuszcza.
Zamawiajacy nie dopuszcza.
Zamawiajgcy dopuszcza.
Zamawiajacy nie dopuszcza.
Zamawiajacy nie dopuszcza.
9. Zamawiajacy nie dopuszcza.
10. Zamawiajacy dopuszcza.

11. Zamawiajacy nie dopuszcza.
12. Zamawiajacy nie dopuszcza.
13. (dotyczy pkt. 42) Zamawiajgcy nie dopuszcza.
14. Zamawiajacy nie dopuszcza.
15. Zamawiajgcy nie dopuszcza.
16. Zamawiajacy dopuszcza.

17. Zamawiajgcy nie dopuszcza.
18. Zamawiajacy nie dopuszcza.
19. 1. Zgodnie z zapisami SIWZ,, 2. Zamawiajacy nie dopuszcza.
20. Zamawiajacy nie dopuszcza.
21. Zamawiajacy nie dopuszcza.
22. Zamawiajacy nie dopuszcza.
23. Zgodnie z zapisami SIWZ.
24. Zamawiajacy nie dopuszcza.
25. Zamawiajgcy nie dopuszcza.
26. Zamawiajgcy nie dopuszcza.
27. Zamawiajacy nie dopuszcza.
28. Zamawiajgcy nie dopuszcza.
29. Zamawiajgcy nie dopuszcza.
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30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41,
42,
43.
44,
45.
46.
47.
48.

Zamawiajacy nie dopuszcza.
Zamawiajacy nie dopuszcza.
Zamawiajacy nie dopuszcza.
Zamawiajacy nie dopuszcza.
Zamawiajacy nie dopuszcza.
Zamawiajacy nie dopuszcza.
Zamawiajacy nie dopuszcza.

Zgodnie z zapisami SIWZ,
Zamawiajacy dopuszcza.
Zamawiajacy dopuszcza.

Zamawiajacy nie dopuszcza.

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Zamawiajgcy nie dopuszcza.
Zamawiajgcy nie dopuszcza.

Zamawiajgcy dopuszcza.
Zamawiajacy dopuszcza.
Zgodnie z zapisami SIWZ.
Zamawiajacy dopuszcza.
Zamawiajacy dopuszcza.

Rzeczpospolita
Polsk;? P

: . '
T IR PR M3 P AR ) Unia Europe;ska
] S TORRZYSMI Eurepepshi Fundusz
e Rorwo,u Regionalnego

YRE !m' 2
;mrw\ t\. u io Duc ;Sn'no
5 fdomierzu

dr n. m(,d. Marek Kos



