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Zapytanie Wykonawcy i odpowiedz Zamawiajgcego
w postepowaniu na ,Zakup sprzetu medycznego dla Oddziatu Pediatrycznego z
pododdziatem Kardiologii i Oddziatu Neonatologii”
Znak PN/28/2020

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na ,Zakup sprzetu medycznego dla Oddziatu Pediativcznego z
pododdziatem Kardiologii i Oddziatu Neonatologii”, znak PN/28/2020

Do Zamawiajgcego w dniu 14.10.2020 r. wplynely pytania dotyczace ww. sprawy o tresci
nastepujace;j:

Zwracamy sie do Zamawiajgcego z zapytaniami odnosnie wyjasnien oraz doprecyzowania opisu
przedmiotu zaméwienia zawartego w zataczniku nr 15 SIWZ, tabela ,szczegétowy opis
przedmiotu zamdéwienia” myjnia dezynfektor do kaczek i basenéw 1 szt. - pakiet XV
i mozliwoéci drobnej korekty wymaganych parametréw, co umozliwitoby nam udziat w
postepowaniu poprzez ztozenie konkurencyjnej oferty na doskonate myjnie dezynfektory do
kaczek, basenéw i innych naczyn sanitarnych jak np. miski do mycia pacjentow

1. Ad. tabela lp. 2

Czy Zamawiajgcy wymaga, aby myjnia dezynfektor dla weryfikowania poprawnos$ci wymagane;j
temperatury dezynfekcji termicznej ponad 90° C posiadala dwa niezalezne czujniki
temperatury, z ktérych co najmniej jeden (zgodnie z pkt. 5.12.6 PN-EN ISO 15883-1) byt
umieszczony w pozycji dla najnizszej temperatury osigganej dla naczyi umieszczonych w
komorze mycia.

2.Ad.tabelalp. 3

Biorac pod uwage, iz myjnie dezynfektory uzytkowane s réwniez nie tylko w celu
przeciwdziatania rozprzestrzenianiu sie clostridium difficile a réwniez w celu eliminacji COVID-
19” prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiajacy wymaga réowniez programu mycia i dezynfekcji
ze skutecznoécia eliminacji COVID-19 potwierdzong dokumentem akredytowanej niezaleznej
instytucji badawczej?

3. Ad. tabelalp. 5

Prosimy o wyrazenie zgody na mozliwo$¢ zaoferowanie myjni dezynfektora o budowie
kompaktowej o szerokoéci 50cm , glebokosci 45 cm oraz o wysokoéci 173 c¢m , nieznacznie
wiekszej od okreslonej jako maksymalna?

Uzasadnienie: Myjnia o proponowanych wymiarach, z drzwiami komory otwieranymi uchylnie
w dél, gwarantuje zaréwno zatadunek jak i odbiér umytych i zdezynfekowanych naczyn na
ergonomicznej wysokoéci, co ulatwia prace personelu obslugi. Jednocze$nie potka
dwupoziomowa umieszczona obok myjni, a nie nad nig znacznie usprawnia prace¢ personelu
obstugi.

4. Ad. tabela Ip.10 oraz Ip.11

Prosimy o wyrazenie zgody na zaoferowanie myjni dezynfektora z jedng pompa dozujaca
wylgcznie $rodek odkamieniajgcy .

W przewidzianej do zaoferowania myjni podobnie jak w nowoczesnych myjniach innych
wiodgcych producentéw dozowanie detergentu jest zbedne, gdyz domywanie naczyii nastepuje
przez silne strumienie wody kierowane przez kilkanascie dysz w wigkszosci rotacyjnych
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Uzasadnienie:

Brak koniecznoéci uzytkowania drugiej pompy dozujgcej detergent przynosi korzysci zaréwno
przy zakupie (nizsza cena) jak i przede wszystkim w czasie eksploatacji (cena detergentu w
zaleznoéci od rodzaju i wymagan serwisowych producenta myjni to nawet kilka set ztotych za 5
litrowy pojemnik). Zdecydowana wigkszo$¢ producentéw zapewnia wymagang wysoka
efektywno$é czyszczenia przez system dysz myjacych bez uzycia detergentu, a wylgcznie przy
uzyciu $rodka odkamieniajacego caly system hydrauliczny myjni, a zwlaszcza decydujgcg o
jakosci dezynfekcji wytwornice pary. Zaznaczy¢ nalezy, iz stosowanie detergentu nie ma
wplywu na stopien dezynfekcji gdyz w myjniach do basenéw i kaczek wymagana jest
dezynfekcja termiczna oparta o wspétczynnik A, ktéra zgodnie z PN-EN ISO 15883-1 moze by¢
zaprogramowana od A.60 az do A, 3000..

5. Ad.tabelalp. 21

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiajgcy wymaga zaoferowania urzadzenia wyposazonego w
automatyczne, mechaniczne schiadzanie i suszenie wsadu strumieniem powietrza =z
odprowadzaniem pozostatoéci pary i skroplin sa do kanalizacji tak, aby naczynia sanitarne
poddawane temu procesowi byly suche, bez widocznych skroplin i gotowe do ponownego uzycia?

Odpowied? udzielona przez Zamawiajqcego w dniu 29.10.2020 r.:

W nawigzaniu do Panstwa pisma z dnia 14.10.2020 r. Szpital Specjalistyczny Ducha
Swietego, dziatajac w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp ponizej udziela wyjasnien na zadane pytania:
1. Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga.
2. Zgodnie z zapisami SIWZ.
3. Zamawiajacy nie dopuszcza.
4. Zamawiajacy nie wyraza zgody.
5. Zgodnie z zapisami SIWZ.
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